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Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel enthalt die Sicherheitshinweise, mit denen Sie vertraut sein missen.

Vor Verwendung der Informationen in diesem Handbuch

Vorsicht:

Vor Verwendung der Informationen in diesem Handbuch miissen Sie alle Sicherheitshinweise

zu diesem Produkt lesen und verstehen. Lesen Sie sich die in diesem Abschnitt enthaltenen
Informationen sowie die im Handbuch Sicherheit, Garantie und Einrichtung enthaltenen
Sicherheitshinweise durch. Wenn Sie diese Sicherheitshinweise beachten, minimieren Sie das Risiko
von Verletzungen und Beschadigungen des Produkts.

Wenn Sie keine Kopie des Handbuchs Sicherheit, Garantie und Setup mehr besitzen, kdnnen Sie eine
Version im Portable Document Format (PDF) von der Lenovo® Website http://www.lenovo.com/UserManuals
herunterladen. Auf der Lenovo Unterstlitzungswebsite finden Sie auBerdem das Handbuch Sicherheit,
Garantie und Setup sowie dieses Benutzerhandbuch in weiteren Sprachen.

Service und Upgrades

Versuchen Sie nicht, ein Produkt selbst zu warten, wenn Sie dazu nicht vom Customer Support Center
angewiesen wurden oder entsprechende Anweisungen in der zugehérigen Dokumentation vorliegen.
Wenden Sie sich ausschlieBlich an einen Service-Provider, der fir Reparaturen an dem von lhnen
verwendeten Produkt zugelassen ist.

Anmerkung: Einige Computerteile kénnen vom Kunden selbst aufgeristet oder ersetzt werden. Upgrades
werden in der Regel als Zusatzeinrichtungen bezeichnet. Ersatzteile, die fir die Installation durch den
Kunden zugelassen sind, werden als CRUs (Customer Replaceable Units - durch den Kunden austauschbare
Funktionseinheiten) bezeichnet. Lenovo stellt Dokumentation mit Anweisungen zur Verfiigung, wenn der
Kunde diese CRUs selbst ersetzen kann. Befolgen Sie bei der Installation oder beim Austauschen von Teilen
sorgféltig alle Anweisungen. Wenn sich die Betriebsanzeige im Status ,,Aus” (Off) befindet, bedeutet dies
nicht, dass im Inneren des Produkts keine elektrischen Spannungen anliegen. Stellen Sie immer sicher, dass
die Stromversorgung ausgeschaltet ist und dass das Produkt nicht mit einer Stromquelle verbunden ist,
bevor Sie die Abdeckung eines Produkts entfernen, das Uber ein Netzkabel verfiigt. Weitere Informationen
zu CRUs finden Sie in Kapitel 7 ,Hardware installieren oder austauschen“ auf Seite 59. Wenden Sie sich bei
Fragen an das Customer Support Center.

Obwohl sich nach dem Abziehen des Netzkabels in Inrem Computer keine beweglichen Teile befinden, ist
der folgende Warnhinweis fur Ihre Sicherheit nétig.

Vorsicht:

A

Gefahr durch bewegliche Teile. Nicht mit den Fingern oder anderen Kérperteilen beriihren.
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Vorsicht:

Schalten Sie den Computer aus und warten Sie einige Minuten, damit der Computer abkiihlen kann,
bevor Sie die Computerabdeckung 6ffnen.

Statische Aufladung vermeiden

Statische Aufladung ist harmlos fiir den Menschen, kann jedoch Computerkomponenten und
Zusatzeinrichtungen stark beschadigen. Wenn Sie ein aufladungsempfindliches Teil nicht ordnungsgeman
handhaben, kann dadurch das Teil besch&digt werden. Wenn Sie eine Zusatzeinrichtung oder eine CRU
auspacken, 6ffnen Sie die antistatische Verpackung, die das Teil enthalt, erst, wenn dies in den Anweisungen
angegeben ist.

Wenn Sie Zusatzeinrichtungen oder CRUs handhaben oder Arbeiten im Inneren des Computers ausfihren,
treffen Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen, um Beschadigungen durch statische Aufladung zu
vermeiden:

¢ Bewegen Sie sich mdglichst wenig. Durch Bewegung kann sich die Umgebung um Sie herum statisch
aufladen.

e Gehen Sie vorsichtig mit Computerkomponenten um. Fassen Sie Adapter, Speichermodule und andere
Schaltkarten nur an den Kanten an. Berlhren Sie keine offen liegende Schaltlogik.

¢ Achten Sie darauf, dass die Komponenten nicht von anderen Personen berthrt werden.

e Berihren Sie vor der Installation einer aufladungsempfindlichen Einheit oder einer CRU mit der
antistatischen Verpackung, in der die Komponente enthalten ist, mindestens zwei Sekunden lang eine
Metallabdeckung fir einen Erweiterungssteckplatz oder eine andere unlackierte Oberflache am Computer.
Dadurch wird die statische Aufladung der Schutzhille und lhres Kérpers verringert.

¢ Nehmen Sie das aufladungsempfindliche Teil aus der antistatischen Schutzhille, und installieren Sie
es moglichst, ohne es zuvor abzusetzen. Sollte dies nicht mdglich sein, legen Sie die antistatische
Schutzhiille auf eine glatte und ebene Flache und das Teil auf die Schutzhdille.

¢ Legen Sie die Komponente nicht auf der Computeroberflache oder auf einer anderen Metalloberfldche ab.

Netzkabel und Netzteile

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Netzkabel und Netzteile. Erwenden Sie das Netzkabel
nicht fur andere Einheiten.

Als Netzkabel muss eine gepriifte Leitung verwendet werden. In Deutschland sollten die Netzkabel
mindestens dem Sicherheitsstandard HO5VV-F, 3G, 0,75 mm?2 entsprechen. In anderen Landern miissen die
entsprechenden Typen verwendet werden.

Wickeln Sie das Netzkabel niemals um ein Netzteil oder um ein anderes Objekt. Das Kabel kann dadurch so
stark beansprucht werden, dass es beschéadigt wird. Dies kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Achten Sie darauf, alle Netzkabel so zu verlegen, dass sie keine Gefahr fir Personen darstellen und nicht
beschéadigt werden kdnnen.

Schiitzen Sie Netzkabel und Netzteile vor Flissigkeiten. Legen Sie Netzkabel und Netzteile beispielsweise
nicht in der Nahe von Waschbecken, Badewannen oder Toiletten oder auf Bdden ab, die mit Fllssigkeiten
gereinigt werden. Flissigkeiten kdnnen Kurzschlisse verursachen, insbesondere wenn das Kabel oder das
Netzteil durch nicht sachgerechte Verwendung stark beansprucht wurde. Fliissigkeiten kdnnen auBerdem
eine allmahliche Korrosion der Netzkabelanschliisse und/oder der Anschlussenden am Netzteil verursachen.
Dies kann schlieBlich zu Uberhitzung fiihren.
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Vergewissern Sie sich, dass alle Netzkabelanschlisse ordnungsgemé&B und vollstandig in die jeweiligen
Netzsteckdosen gesteckt wurden.

Verwenden Sie keine Netzteile, die Korrosionsschidden am Stecker und/oder Schaden durch Uberhitzung
(wie z. B. verformte Plastikteile) am Stecker oder an anderen Komponenten des Netzteils aufweisen.

Yerwenden Sie keine Netzkabel, bei denen die elektrischen Kontakte Anzeichen von Korrosion oder
Uberhitzung aufweisen oder die auf eine andere Weise beschéadigt sind.

Verlangerungskabel und verwandte Einheiten

Stellen Sie sicher, dass verwendete Verldngerungskabel, Uberspannungsschutzeinrichtungen,
unterbrechungsfreie Netzteile und Verteilerleisten so eingestuft sind, dass sie den elektrischen Anforderungen
des Produkts geniigen. Uberlasten Sie diese Einheiten niemals. Wenn eine Verteilerleiste verwendet wird,
sollte die Belastung den Eingangsspannungsbereich der Verteilerleiste nicht Gberschreiten. Wenden Sie
sich fur weitere Informationen zu Netzbelastungen, Anschlusswerten und Eingangsspannungsbereichen an
einen Elektriker.

Netzstecker und Steckdosen

Wenn eine Netzsteckdose, die Sie verwenden méchten, Anzeichen einer Beschadigung oder Korrosion
aufweist, verwenden Sie die Netzsteckdose erst nachdem sie von einem qualifizierten Elektriker
ausgetauscht wurde.

Verbiegen oder veréandern Sie den Netzstecker nicht. Wenn der Netzstecker beschadigt ist, wenden Sie sich
an den Hersteller, um Ersatz zu erhalten.

Verwenden Sie eine Netzsteckdose nicht zusammen mit anderen privaten oder kommerziellen Geréaten, die
groBe Mengen an Elektrizitat verbrauchen, da durch instabile Spannungen der Computer, lhre Daten oder
angeschlossene Einheiten beschéadigt werden kénnen.

Einige Produkte sind mit einem 3-poligen Netzstecker ausgestattet. Dieser Netzstecker ist nur fur die
Verwendung mit geerdeten Netzsteckdosen geeignet. Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsvorkehrung.
Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsvorkehrung zu umgehen, indem Sie den Netzstecker an eine nicht
geerdete Netzsteckdose anschlieBen. Wenn Sie den Stecker nicht in die Netzsteckdose stecken kdnnen,
wenden Sie Sich an einen Elektriker, um einen zugelassenen Steckdosenadapter zu erhalten, oder lassen
Sie die Steckdose durch eine andere ersetzen, die fir diese Sicherheitsvorkehrung ausgestattet ist.
Uberlasten Sie niemals eine Netzsteckdose. Die gesamte Systembelastung darf 80 % des Wertes fiir

den Netzstromkreis nicht liberschreiten. Wenden Sie sich bei Fragen zu Netzbelastungen und Werten flr
den Netzstromkreis an einen Elektriker.

Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Netzsteckdose ordnungsgeméaB angeschlossen ist, dass Sie
sie auf einfache Weise erreichen kdnnen und dass sie sich in der Nahe der Einheiten befindet. Wenn Sie
ein Netzkabel mit einer Netzsteckdose verbinden, diirfen Sie das Kabel nicht Giberm&Big dehnen, damit es
nicht beschadigt wird.

Stellen Sie sicher, dass Uber die Netzsteckdose die richtige Spannung und die richtige Stromstéarke fiir das
Produkt zur Verfigung gestellt werden, das Sie installieren.

Gehen Sie sowohl beim AnschlieBen der Einheit an die Netzsteckdose als auch beim Trennen dieser
Verbindung vorsichtig vor.
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Externe Einheiten

Lésen oder schlieBen Sie keine Kabel flir externe Einheiten (auBer USB-Kabeln an, wahrend der Computer
eingeschaltet ist, da sonst der Computer beschadigt werden kann. Um die mégliche Beschadigung
angeschlossener Einheiten zu vermeiden, warten Sie mindestens fiinf Sekunden, nachdem der Computer
heruntergefahren wurde, und unterbrechen Sie erst dann die Verbindung zu den externen Einheiten.

Erwarmung und Liftung des Produkts

Computer, Netzteile und viele Zusatzgerate erzeugen Warme beim Betrieb und beim Aufladen von Akkus.
Beachten Sie immer folgende VorsichtsmaBnahmen:

¢ Vermeiden Sie es, den Computer, das Netzteil oder Zusatzgerate Uber einen langeren Zeitraum mit den
Oberschenkeln oder einem anderen Teil des Kdrpers in Beriihrung zu lassen, wenn das Produkt in Betrieb
ist oder der Akku aufgeladen wird. Der Computer, das Netzteil und viele Zusatzgeréte erzeugen im
normalen Betrieb Warme. Langerer Kontakt mit dem Kdrper kann zu Hautreizungen und méglicherweise
sogar zu Verbrennungen fiihren.

¢ Vermeiden Sie das Arbeiten mit dem Computer, dem Netzteil oder Zusatzgeraten sowie das Laden des
Akkus in der Nahe von brennbaren Materialien oder in explosionsgefahrdeter Umgebung.

¢ Das Produkt enthalt Luftungsschlitze, Lifter und Kuhlkérper fur einen sicheren, komfortablen und
zuverlassigen Betrieb. Diese Komponenten kénnten unabsichtlich blockiert werden, wenn das Produkt
auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder andere weiche Oberfldchen gestellt wird. Diese Komponenten
durfen niemals blockiert, abgedeckt oder beschadigt werden.

Der Desktop-Computer sollte mindestens alle drei Monate auf Staubansammlungen Uberprift werden.
Bevor Sie den Computer Uberpriifen, schalten Sie den Netzstrom aus, und ziehen Sie das Netzkabel des
Computers von der Netzsteckdose ab; entfernen Sie dann den Staub von den Entliftungsschlitzen und
Perforationen in der Frontblende. Wenn Sie auBen am Computer Staubansammlungen feststellen, sollten Sie
auch den inneren Bereich des Computers Uberprifen und eventuelle Staubansammlungen auf der Luftzufuhr
des Kuhlkorpers, auf den Entliftungsschlitzen des Netzteils sowie auf den Liftern entfernen. Schalten Sie
den Computer aus, und ziehen Sie das Netzkabel des Computers aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit der
Uberpriifung beginnen. Vermeiden Sie es, den Computer in unmittelbarer Nihe von stark frequentierten
Bereichen zu verwenden. Wenn Sie den Computer in stark frequentierten Bereichen verwenden miissen,
sollten Sie die Sauberkeit des Computers haufiger Uberpriifen und ihn gegebenenfalls haufiger reinigen.

Zu lhrer eigenen Sicherheit und zur Aufrechterhaltung einer optimalen Computerleistung missen Sie immer
die folgenden grundlegenden VorsichtsmaBnahmen beachten:

« Offnen Sie die Abdeckung nicht, wenn der Computer an den Netzstrom angeschlossen ist.
 Uberpriifen Sie die AuBenseite des Computers in regelméBigen Abstdnden auf Staubablagerungen hin.

¢ Entfernen Sie Staubablagerungen von den Entliiftungsschlitzen und Perforationen in der Frontblende.
Bei Verwendung des Computers in stark frequentierten Bereichen oder in Bereichen, in denen viel Staub
entsteht, ist mdglicherweise ein haufigeres Reinigen des Computers erforderlich.

¢ Blockieren Sie nicht die Liftungséffnungen des Computers.

* Achten Sie darauf, dass der Computer nicht in Mébeln gelagert oder betrieben wird, um die Gefahr
einer Uberhitzung zu verringern.

¢ Achten Sie darauf, dass die in den Computer hineinstrémende Luft 35 °C nicht Ubersteigt.
¢ |Installieren Sie keine Luftfiltereinheiten. Sie kdnnten eine ordnungsgemaBe Kihlung beeintrachtigen.
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Betriebsumgebung

Die optimale Umgebungstemperatur fir die Verwendung des Computers liegt bei 10 bis 35 °C mit einer
Luftfeuchtigkeit von 35 bis 80 %. Wenn der Computer bei Temperaturen gelagert oder transportiert wird, die
unter 10 °C liegen, sollten Sie beachten, dass sich der Computer langsam an die optimale Betriebstemperatur
von 10 bis 35 °C anpassen kann, bevor Sie ihn verwenden. Unter extremen Bedingungen kann dieser
Vorgang bis zu zwei Stunden dauern. Wenn Sie Inren Computer nicht auf eine optimale Betriebstemperatur
bringen, bevor Sie ihn benutzen, kann dies dauerhafte Schaden an lhrem Computer hervorrufen.

Wenn mdglich, sollten Sie Ihren Computer in einem gut bellfteten und trockenen Bereich ohne direkte
Sonneneinstrahlung aufstellen.

Halten Sie elektrische Gerate wie z. B. einen elektrischen Ventilator, ein Radio, leistungsféhige Lautsprecher,
eine Klimaanlage oder eine Mikrowelle von lhrem Computer fern, da diese Gerate starke magnetische Felder
erzeugen, die den Bildschirm und die Daten auf dem Speicherlaufwerk beschéadigen kdnnen.

Stellen Sie keine Getranke auf oder neben den Computer oder andere angeschlossene Einheiten. Wenn
Flussigkeit auf oder in dem Computer oder einer angeschlossenen Einheit verschittet wurde, kann ein
Kurzschluss oder ein anderer Schaden auftreten.

Essen und rauchen Sie nicht Uber lhrer Tastatur. Partikel, die in die Tastatur fallen, kdnnen zu
Beschadigungen fihren.

Lasersicherheit

A

Vorsicht:
Bei der Installation von Lasergeraten (wie CD-ROM-Laufwerken, DVD-Laufwerken, Einheiten mit
Lichtwellenleitertechnik oder Sendern) Folgendes beachten:

¢ Die Abdeckungen nicht entfernen. Durch Entfernen der Abdeckungen des Lasergerits konnen
gefahrliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Das Gerét enthélt keine zu wartenden Teile.

¢ Werden Steuerelemente, Einstellungen oder Durchfiihrungen von Prozeduren anders als hier
angegeben verwendet, kann gefahrliche Laserstrahlung auftreten.

AGefahr

Einige Lasergerate enthalten eine Laserdiode der Klasse 3A oder 3B. Beachten Sie Folgendes:

Laserstrahlung bei gedffneter Verkleidung. Nicht in den Strahl blicken. Keine Lupen oder Spiegel
verwenden. Strahlungsbereich meiden.

Hinweise zu Netzteilen

Niemals die Abdeckung eines wie folgt gekennzeichneten Netzteils oder eines Teils davon entfernen.
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In Komponenten, die dieses Etikett aufweisen, treten gefahrliche Spannungen und Energien auf. Diese
Komponenten enthalten keine Teile, die gewartet werden missen. Besteht der Verdacht eines Fehlers an
einem dieser Teile, ist ein Kundendiensttechniker zu verstandigen.

Reinigung und Wartung

Halten Sie den Computer und Ihren Arbeitsbereich sauber. Schalten Sie den Computer aus, und ziehen Sie
das Netzkabel ab, bevor Sie den Computer reinigen. Spriihen Sie keine flissigen Reinigungsmittel direkt auf
den Computer, und verwenden Sie auch keine Reinigungsmittel, die leicht entzlindbare Stoffe enthalten,

um den Computer zu reinigen. Sprihen Sie das Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch, und wischen Sie
damit die Oberflachen des Computers ab.
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Kapitel 1. Produktiberblick

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:
e Positionen der Hardware“ auf Seite 1

e  Funktionen“ auf Seite 7

e _Technische Daten“ auf Seite 10

e Programme“ auf Seite 11

Positionen der Hardware

Dieser Abschnitt enthélt Informationen zu den Positionen der Hardware des Computers.

Anmerkung: Moglicherweise sieht die Hardware des Computers etwas anders aus als in den Abbildungen
dargestellt.

Vorne
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Abbildung 1. Vorne

Netztaste H Speicherlaufwerk-Aktivitdtsanzeige

[H USB 3.0-Anschluss I Mikrofonanschluss

B Headset-Anschluss A Always On USB 3.0-Anschluss
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¢ Always On USB 3.0-Anschluss

An diesen Anschluss kénnen Sie Einheiten anschlieBen, die einen USB 2.0- oder USB 3.0-Anschluss
erfordern, z. B. eine Tastatur, eine Maus, einen Scanner, einen Drucker oder einen PDA (Personal Digital
Assistant). Wenn das Netzteil angeschlossen ist, kdnnen Sie die automatisch erkannte Einheit auch
dann aufladen, wenn sich der Computer im Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist. Wenn die
Always On USB-Anschlussfunktion nicht aktiviert ist, 6ffnen Sie das Programm ,Power Manager” und
aktivieren Sie die Funktion. Informationen zum Offnen des Power Manager-Programms finden Sie unter
~Auf Programme auf dem Computer zugreifen® auf Seite 11. Informationen zur Aktivierung des Always On
USB-Anschlusses erhalten Sie in der Power Manager-Hilfe.

¢ Headset-Anschluss
Wird verwendet, um ein Headset oder einen Kopfthdrer an den Computer anzuschlieBBen.
¢ Mikrofonanschluss

Wird verwendet, um ein Mikrofon an den Computer anzuschlieBen. Sie kdnnen mit dem Mikrofon
Audiodaten aufzeichnen oder Spracherkennungssoftware verwenden.

¢ Betriebsspannungsschalter

Wird zum Einschalten des Computers verwendet. Falls es nicht méglich sein sollte, den Computer
mit einer Microsoft® Windows®-Methode herunterzufahren, kénnen Sie den Computer auch mithilfe
des Netzschalters ausschalten.

¢ Speicherlaufwerk-Aktivitatsanzeige
Wenn die Anzeige leuchtet, werden die Speicherlaufwerke verwendet.
e USB 3.0-Anschluss

Zum AnschlieBen von Einheiten, die einen USB 2.0- oder USB 3.0-Anschluss erfordern, z. B. eine
Tastatur, eine Maus, einen Scanner, einen Drucker oder einen PDA (Personal Digital Assistant).
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Abbildung 2. Rdckansicht
USB 3.0-Anschluss F USB 3.0-Anschluss
H Kopfhéreranschluss I USB 3.0-Anschluss
H DisplayPort®-Anschluss A USB 3.0-Anschluss
DisplayPort-Anschluss Bl Anschluss fir das Wechselstromnetzteil
Bl Schiitz fir Sicherheitsschloss [} Optionaler Anschluss (bei einigen Modellen verfiigbar)
Ethernet-Anschluss Ose fiir ein Vorhdngeschloss
B} Steckplatz fir WiFi-Antenne

Anmerkung: Der USB 3.0-Anschluss [ unterstiitzt die intelligente Power-On-Funktion, mit der Sie durch
Driicken der Tastenkombination Alt+P den Computer aus dem S4-Ruhezustand einschalten bzw. wieder
in Betrieb nehmen kénnen. Die intelligente Power-On-Funktion kénnen Sie im Programm ,,Setup Utility*
aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Einheit aktivieren oder
inaktivieren“ auf Seite 37.

¢ Anschluss fiir das Netzteil
Wird zum Anschluss des Netzteils an den Computer zur Stromversorgung verwendet.
¢ DisplayPort-Anschluss

Dient zum AnschlieBen eines leistungsfahigen Bildschirms, eines Bildschirms mit Direktsteuerung oder
von anderen Einheiten, die einen DisplayPort-Anschluss verwenden.
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¢ Ethernet-Anschluss
Dient zum AnschlieBen eines Ethernet-Kabels fiir ein LAN (Local Area Network).
Anmerkung: Um den Computer innerhalb der Grenzwerte der FCC-Klasse B (Federal Communications
Commission) zu betreiben, verwenden Sie ein Ethernet-Kabel der Kategorie 5e oder héher.
¢ Kopfhoreranschluss
Wird verwendet, um einen Kopfhérer an den Computer anzuschlieBen.
e Optionaler Anschluss
Optionaler Anschluss, abhangig vom Computermodell.
 Ose fiir Sicherheitsschloss
Weitere Informationen finden Sie unter ,,Computerabdeckung verriegeln“ auf Seite 31.
¢ Schlitz fiir Sicherheitsschloss
Weitere Informationen finden Sie unter ,,Kabelverriegelung (Kensington-Schloss) anbringen” auf Seite 33.
e USB 3.0-Anschluss

Zum AnschlieBen von Einheiten, die einen USB 2.0- oder USB 3.0-Anschluss erfordern, z. B. eine
Tastatur, eine Maus, einen Scanner, einen Drucker oder einen PDA (Personal Digital Assistant).

e Steckplatz fiir WiFi-Antenne

Zum Anbringen des Kabelanschlusses fir die hintere Wi-Fi-Antenne, die bei einigen Modellen verfligbar
ist. Die hintere Wi-Fi-Antenne wird am Kabelanschluss fur die hintere Wi-Fi-Antenne angebracht.
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Computerkomponenten

Anmerkung: Je nach Computermodell sind eventuell einige der folgenden Komponenten nicht verfligbar.

Abbildung 3. Computerkomponenten

F Halterung fiir Netzteil E Netzteil

Fl Netzkabel I Computerabdeckung

B Vertikaler Stander A Systemlifter

Kuhlkérper ;] Halter des internen Lautsprechers

Kl Interner Lautsprecher Mikroprozessor

Vorderes Wi-Fi-Antennenkabel ] Speichermodul

EE} Wi-Fi-Karte 2,5-Zoll-Speicherlaufwerk

Knopfzellenbatterie Halterung fiir Speicherlaufwerk

M.2-Speicherlaufwerk Systemplatine

Hinteres Wi-Fi-Antennenkabel 1} VESA®-Halterung

E Externes optisches Laufwerk IEE} Externe Box (externer Akkukasten, Gehé&use fiir
externes optisches Laufwerk oder E/A-Box)

Anmerkung: Fir den ordnungsgemaBen Betrieb der E/A-Box ist ein 90-Watt-Netzteil erforderlich. Das
90-Watt-Netzteil ist entweder im Lieferumfang des Computers enthalten oder kann separat erworben
werden. Es wird nicht empfohlen, die fir Computer des Typs ThinkCentre M53, M73, M83 oder M93/p
angebotene E/A-Box zu verwenden.
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Komponenten auf der Systemplatine

Anmerkung: Informationen zu Komponenten, die in der folgenden Abbildung gezeigt werden, jedoch nicht
in der unten stehenden Tabelle enthalten sind, finden Sie unter ,Vorne®“ auf Seite 1 und ,,Riickansicht®
auf Seite 3.

11 HE/TH o

8
11 B
A
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Abbildung 4. Komponenten auf der Systemplatine

Speichersteckplatz | M.2 Wi-Fi-Kartensteckplatz
Hl Knopfzellenbatterie I M.2-Speicherlaufwerkschacht
H SATA 3.0-Speicherlaufwerkanschluss A Systemliifteranschluss
Optionaler serieller Anschluss H Optionaler Bildschirmanschluss
Bl Anschluss fiir Schalter zur Abdeckungserkennung X} Temperatursensor
(gegen unbefugten Zugriff)
Mikroprozessorstecksockel ¥} Anschluss fur internen Lautsprecher
Speichersteckplatz
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Etikett mit Maschinentyp und Modell

Das Etikett mit der Angabe von Maschinentyp und Modell identifiziert Ihren Computer. Wenn Sie sich an
Lenovo wenden, um Unterstiitzung zu erhalten, kénnen die Kundendienstmitarbeiter Inren Computer tber
den Maschinentyp und das Modell identifizieren und Sie schneller unterstiitzen.

Das Etikett fir Computertyp und -modell ist wie abgebildet an der Seite des Computers angebracht.

AT
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Abbildung 5. Etikett mit Maschinentyp und Modell

Funktionen

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Computermerkmale beziehen sich auf verschiedene Modelle.

Informationen zu lhrem Computer

¢ Um grundlegende Informationen (wie Mikroprozessor- und Hauptspeicherinformationen) zu lhrem
Computer anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start“, um das Startmen( zu 6ffnen.

2. Fihren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:
— Windows 7: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Computer und dann auf Eigenschaften.
— Windows 10: Klicken Sie auf Settings = System — Info.
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¢ Um ausfuhrliche Informationen zu den Einheiten (wie dem optischen Laufwerk und den Netzwerkadaptern)
auf Ihrem Computer anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Flhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

— Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start”, um das StartmenU zu 6ffnen. Klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf Computer und klicken Sie dann auf Eigenschaften.

— Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start“, um das
Start-KontextmenU zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Gerate-Manager. Geben Sie das Administratorkennwort oder die Bestétigung ein,
wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Vorinstalliertes Betriebssystem

Auf lhrem Computer ist das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 10 vorinstalliert. Mdglicherweise
werden weitere Betriebssysteme von Lenovo als mit lhrem Computer kompatibel erkannt. Informationen
dazu, ob ein Betriebssystem auf Kompatibilitdt getestet oder zertifiziert wurde, finden Sie auf der Website
des Betriebssystemanbieters.

Netzteil

Der Computer wird mit einem der folgenden Netzteile geliefert:

¢ 65-Watt-Netzteil

¢ 90-Watt-Netzteil

Speicherlaufwerke
Ihr Computer unterstiitzt bis zu zwei Speicherlaufwerke (Festplattenlaufwerke, Hybridlaufwerke oder
Festkorperlaufwerke).

Gehen Sie wie folgt vor, um anzuzeigen, wie viel Speicherplatz auf dem Speicherlaufwerk ist:
1. Flhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

¢ Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache , Start“, um das Startmen( zu 6ffnen. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf Computer und klicken Sie dann auf Verwalten.

¢ Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start“, um das
Start-KontextmenU zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Datentragerverwaltung.

Videofunktionen
Die integrierte Grafikkarte unterstitzt die folgenden Anschlisse fur Bildschirme auf lhrem Computer:

e DisplayPort-Anschliisse

Audiofunktionen

Die integrierte Audiokarte unterstitzt die folgenden Audioanschlisse und -einheiten auf Inrem Computer:
e Kopfhoéreranschluss

¢ Headset-Anschluss

¢ |nterner Lautsprecher

¢ Mikrofonanschluss

Ein-/Ausgabefunktionen (E/A)
¢ Audioanschlisse (Kopfhdreranschluss, Headset-Anschluss und Mikrofonanschluss)
¢ DisplayPort-Anschluss
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e Ethernet-Anschluss
e USB-Anschlisse

Erweiterung

e Externes optisches Laufwerkgehaduse (bei einigen Modellen verfiigbar)
¢ Speicherlaufwerkposition

e Speichersteckplatz

Netzwerkfunktionen
e FEthernet-LAN
Die integrierte Netzwerkschnittstellenkarte unterstlitzt den Ethernet-Anschluss auf Inrem Computer.
¢ Drahtlos-LAN (bei einigen Modellen verfiigbar)
¢ Bluetooth (bei einigen Modellen verfiigbar)

Sicherheitseinrichtungen

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 4 ,Sicherheit” auf Seite 31.

Funktionen zur Systemverwaltung
e Speichern der Ergebnisse der POST-Hardwaretests (Power-On Self-Test, Selbsttest beim Einschalten)
¢ Desktop Management Interface (DMI)

Desktop Management Interface (DMI) bietet Benutzern einen einheitlichen Pfad flr den Zugriff auf
Informationen zu allen Aspekten eines Computers. Die Informationen umfassen Prozessortyp,
Installationsdatum, angeschlossene Drucker und andere Peripheriegerate, Stromquellen, Wartungsverlauf
USW.

e ErP LPS-Compliance-Modus

Mit dem ErP LPS-Compliance-Modus (ErP = Energy related Products-Directive, LPS = Lowest Power
State) wird der Stromverbrauch reduziert, wenn sich lhr Computer im Ruhemodus befindet oder
ausgeschaltet ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ,,ErP LPS-Compliance-Modus aktivieren
oder deaktivieren®“ auf Seite 38.

¢ |Intelligent Cooling Engine (ICE)

Das Intelligent Cooling Engine ist eine L6sung fir die Temperaturverwaltung des Systems, die es
ermoglicht, den Computer mit einer besseren Temperatur- und Akustikleistung auszufiinren. Die
ICE-Funktion Uberwacht auch die Temperaturleistung Ihres Computer, um Temperaturprobleme zu
identifizieren. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten ,,ICE-Leistungsmodus dndern“ auf
Seite 39 und ,,Funktion ,ICE Thermal Alert” aktivieren oder deaktivieren“ auf Seite 39.

¢ |ntel® Standard Manageability

Intel Standard Manageability ist eine Hardware- und Firmware-basierte Technologie, mit der Unternehmen
ihre Computer einfacher und kostengulnstiger Uberwachen, warten, aktualisieren, upgraden und reparieren
kénnen.

¢ Intel Active Management Technology (AMT) (bei einigen Modellen verfligbar)

Intel Active Management Technology ist eine Hardware- und Firmware-basierte Technologie, mit der
Unternehmen ihre Computer einfacher und kostengiinstiger (iberwachen, warten, aktualisieren, upgraden
und reparieren kénnen.

¢ |Intel Matrix Storage Manager

Intel Matrix Storage Manager ist ein Einheitentreiber, der die Unterstlitzung von SATA (Serial Advanced
Technology Attachment) RAID 5 Arrays (Redundant Array of Independent Disks) und SATA RAID 10 Arrays
fur Systemplatinen mit bestimmten Intel-Chipséatzen realisiert und so die Festplattenleistung erhéht.
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* Preboot Execution Environment (PXE)

Mithilfe von PXE (Preboot Execution Environment) kbnnen Computer Uber eine Netzwerkschnittstelle
gestartet werden — unabhangig von Datenspeicherlaufwerken (z. B. Festplattenlaufwerken) oder
installierten Betriebssystemen.

e SM-BIOS und SM-Software (SM - System Management, BIOS - Basic Input/Output System)

Die SMBIOS-Spezifikation definiert Datenstrukturen und Zugriffsmethoden, die verwendet werden
kénnen, um die im BIOS eines Computers gespeicherten Management-Daten zu lesen.

e Wake on LAN

Wake on LAN ist ein Standard fur Ethernet-Netzwerke, Uber die ein Computer Uber eine Netzwerknachricht

eingeschaltet oder reaktiviert werden kann. Diese Nachricht wird in der Regel von einem Programm
gesendet, das auf einem anderen Computer innerhalb desselben LAN ausgefihrt wird.

e Wake on Ring

Wake on Ring, teilweise auch als Wake on Modem bezeichnet, ist eine Spezifikation, die es unterstitzten

Computern und Einheiten erméglicht, den Betrieb aus dem Energiespar- oder Ruhestandsmodus
wieder aufzunehmen.

¢ Windows Management Instrumentation (WMI)

Windows Management Instrumentation ist ein Satz von Erweiterungen fir das Windows Driver Model.
Diese bieten eine Betriebssystemschnittstelle, Uber die instrumentierte Komponenten Informationen
und Benachrichtigungen bereitstellen.

Technische Daten

Im folgenden Abschnitt werden die technischen Daten zu Ihrem Computer aufgefiihrt.

Abmessungen
Breite: 35 mm
Hohe: 179 mm
Tiefe: 182 mm
Gewicht
Maximalkonfiguration bei Lieferung: 1,3 kg
Umgebung
e |ufttemperatur:
In Betrieb: Von 10 bis 35 °C
Lagerung in Originalverpackung: Von -40 bis 60 °C
Lagerung ohne Verpackung: Von -10 bis 60 °C
e Luftfeuchtigkeit:
In Betrieb: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Lagerung: 20 bis 90 % (nicht kondensierend)
e Hobhe:
In Betrieb: Von -15,2 m bis 3048 m
Lagerung: Von -15,2 m bis 10668 m
Elektrische Eingangswerte
Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom
Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
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Programme

In diesem Abschnitt sind Informationen zu den Programmen auf dem Computer enthalten.

Auf Programme auf dem Computer zugreifen

Anmerkung: Je nach Computermodell kénnen unter Windows 7 einige der Lenovo Programme zur
Installation bereitstehen und missen von lhnen manuell installiert werden. AnschlieBend kénnen Sie auf
diese Programme zugreifen und sie verwenden.

Flhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um auf ein Programm auf dem Computer zuzugreifen:

¢ Uber die Windows-Suche:

1. Fuhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

— Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start”, um das Startmenl zu 6ffnen, und geben Sie
anschlieBend den Programmnamen in das Suchfeld ein.

— Windows 10: Geben Sie den Programmnamen in das Suchfeld neben der Schaltfliche ,,Start” ein.

2. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf den Namen des gewilinschten Programms, um dieses zu
starten.

¢ Uber das Startmenti oder die ~Systemsteuerung“:

1. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start“, um das Startmeni zu 6ffnen. Klicken Sie dann auf den
Namen des gewtlinschten Programms, um dieses zu starten.

2. Wenn der Programmname nicht angezeigt wird, klicken Sie zum Anzeigen der Programmliste unter
Windows 7 auf Alle Programme oder unter Windows 10 auf Alle Apps. Klicken Sie in der Liste oder
in einem Ordner in dieser Liste auf den Namen des gewlinschten Programms, um dieses zu starten.

3. Wenn der Programmname nicht im Startmeni angezeigt wird, greifen Sie Uber die ,,.Systemsteuerung”
auf das Programm zu.

a. Fuhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

— Windows 7: Klicken Sie im Startmeni auf Systemsteuerung.

— Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start“, um das
Start-Kontextmen( zu 6ffnen, und klicken Sie dann auf Systemsteuerung.

b. Zeigen Sie die , Systemsteuerung® unter Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an.
Klicken Sie dann auf den Namen des gewiinschten Programms, um dieses zu starten.

Programme installieren, die zur Installation bereitstehen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein Programm zu installieren, das zur Installation bereitsteht:

1. Offnen Sie das Programm ,Lenovo ThinkVantage® Tools“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
~Auf Programme auf dem Computer zugreifen“ auf Seite 11.

2. Zeigen Sie die Programmsymbole unter Verwendung von Kacheln an.

3. Befolgen Sie die Anweisungen unter den abgeblendeten Symbolen, um das Symbol fiir das gewilinschte
Programm zu finden. Doppelklicken Sie anschlieBend auf das Symbol, um das Programm zu installieren.

Einfihrung zu Lenovo-Programmen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den wichtigsten Lenovo Programmen, die unter lhrem
Betriebssystem zur Verfligung stehen.

Anmerkung: Je nach Computermodell sind méglicherweise nicht alle der folgenden Lenovo Programme
verflgbar.

Kapitel 1. Produktiiberblick 11



e Nur fir Windows 7:

— Create Recovery Media

Mit dem Programm ,,Create Recovery Media“ kénnen Sie die Werkseinstellungen nur fir Laufwerk ,,C:“
oder fir das gesamte Speicherlaufwerk wiederherstellen.

— Fingerprint Manager Pro oder ThinkVantage Fingerprint Software

Mit dem Programm ,Fingerprint Manager Pro“ oder , ThinkVantage Fingerprint Software® kdnnen

Sie ein Lesegerat fur Fingerabdriicke verwenden. Mithilfe des auf einigen Tastaturen integrierten
Lesegerats fur Fingerabdriicke kdnnen Sie Ihren Fingerabdruck registrieren und ihn dem Startkennwort,
dem Festplattenkennwort und dem Windows-Kennwort zuordnen. Auf diese Weise kann die
Authentifizierung Uber Fingerabdriicke Kennwoérter ersetzen und so einen einfachen und sicheren
Benutzerzugriff ermdglichen.

— Lenovo PowerENGAGE
Mit dem Programm ,Lenovo PowerENGAGE" kénnen Sie Ihren Computer bei Lenovo registrieren.
- Password Manager

Das Programm ,Password Manager” sorgt flir das automatische Erfassen und Ausfillen von
Authentifizierungsdaten fiir Windows-Programme und Websites.

- Rescue and Recovery®

Bei dem Programm ,,Rescue and Recovery“ handelt es sich um eine benutzerfreundliche
Wiederherstellungslésung. Es umfasst eine Reihe von Tools zur selbststédndigen Wiederherstellung,
mit denen Sie Fehler am Computer bestimmen und Hilfe anfordern sowie eine Wiederherstellung
nach einem Systemabsturz selbst dann durchflhren kénnen, wenn Sie das Windows-Betriebssystem
nicht starten kénnen.

- System Update

Das Programm ,,System Update“ bietet regelmaBig Zugriff auf Systemaktualisierungen fiir Ihren
Computer, darunter Einheitentreiber-, Software- und BIOS-Aktualisierungen. Das Programm sammelt
Informationen zu neuen Aktualisierungen fiir den Computer aus dem Lenovo Help Center, sortiert die
Aktualisierungen und zeigt sie dann zum Herunterladen und zur Installation an. Sie kdnnen bestimmen,
welche Aktualisierungen Sie herunterladen und installieren méchten.

e Nur fur Windows 10:
— Lenovo Companion

Die besten Funktionen lhres Systems sollten leicht verstandlich und einfach zuganglich sein. Mit
Lenovo Companion ist dies der Fall. Mit ,Lenovo Companion“ kénnen Sie Folgendes ausflihren:

— Optimieren Sie die Leistung des Computers, Uberpriifen Sie seinen Zustand und verwalten Sie
Aktualisierungen.

— Greifen Sie auf das Benutzerhandbuch zu, Uberpriifen Sie den Garantiestatus und sehen Sie sich
Zubehor an, das auf Ihren Computer zugeschnitten ist.

— Sie kénnen auch Artikel mit Anleitungen lesen, die Lenovo Foren durchsuchen und mit Artikeln
und Blogs aus vertrauenswurdigen Quellen hinsichtlich Technologienachrichten auf dem aktuellen
Stand bleiben.

~Lenovo Companion” enthélt eine Fiille exklusiver Lenovo Inhalte, mit denen Sie mehr dartiber erfahren,
welche Mdéglichkeiten lhnen Ihr Computer bietet.

— Lenovo ID

Mit dem Programm ,,Lenovo ID“ kdnnen Sie lhre Lenovo-ID erstellen und tber Single Sign-on auf alle
unterstitzten Lenovo Programme und Webportale zugreifen.

e Windows 7 und Windows 10:
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— Lenovo Bluetooth Lock

Mithilfe des Programms Lenovo Bluetooth Lock kdnnen Sie ein Bluetooth-Gerét (z. B. Ihr Smartphone)
als Einheit im Nahbereich zum automatischen Sperren oder Entsperren lhres Computers verwenden.
Das Programm Lenovo Bluetooth Lock ermittelt den Abstand zwischen lhrem Computer und dem
vordefinierten Bluetooth-Gerat, das Sie bei sich haben, und sperrt automatisch den Computer, wenn
Sie sich davon entfernen, und entsperrt den Computer wieder, sobald Sie zurlickkehren. Dies ist eine
einfache Moglichkeit, den Computer vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen, falls Sie vergessen, Ihren
Computer zu sperren.

- ,Lenovo Device Experience” oder ,Lenovo PC Experience*

Mit dem Programm ,Lenovo Device Experience” oder ,Lenovo PC Experience” arbeiten Sie noch
einfacher und sicherer. Das Programm bietet schnellen Zugriff auf ,,Lenovo ThinkVantage Tools*
oder ,Lenovo Tools", wichtige Einstellungen und Informationen zu Ihrem Computer, die Lenovo
Support-Website und mehr.

— Lenovo Solution Center

Mithilfe des Programms ,Lenovo Solution Center” kénnen Sie Computerprobleme ermitteln und
beheben. Es ermdglicht Diagnosetests, die Sammlung von Systeminformationen, die Anzeige des
Sicherheitsstatus und bietet Informationen zur technischen Unterstitzung. Zudem erhalten Sie
Hinweisen und Tipps zur Optimierung der Systemleistung.

— Power Manager

Der Power Manager stellt eine praktische, flexible und umfassende Option fir die Verwaltung der
Energieversorgung fir Ihren Computer bereit. Mit ihm kénnen Sie die Energieeinstellungen fiir den
Computer so einstellen, dass eine optimale Kombination aus Computerleistung und Stromeinsparung
entsteht.
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Kapitel 2. Computer verwenden

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Abschnitte:

e Computer registrieren” auf Seite 15

e Computerlautstarke einstellen“ auf Seite 15

o Datentrager verwenden® auf Seite 16

e Verbindung zu einem Netzwerk herstellen“ auf Seite 18

Computer registrieren

Wenn Sie Ihren Computer bei Lenovo registrieren, geben Sie erforderliche Informationen in eine
Lenovo-Datenbank ein. Mithilfe dieser Informationen kann Lenovo im Falle eines Rlckrufs oder eines
anderen schwerwiegenden Problems mit lhnen Kontakt aufnehmen sowie einen schnelleren Service
leisten, wenn Sie Unterstitzung bei Lenovo anfordern. Zusétzlich werden an einigen Standorten erweiterte
Privilegien und Services flr registrierte Benutzer angeboten.

Bevor Sie Ihren Computer bei Lenovo registrieren, vergewissern Sie sich bitte, dass der Computer mit
dem Internet verbunden ist. Rufen Sie dann http://www.lenovo.com/register auf und befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Bildschirm.

Computerlautstarke einstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Computerlautstéarke festzulegen:
1. Klicken Sie im Windows-Infobereich auf der Taskleiste auf das Lautstarkesymbol.

Anmerkung: Wenn das Lautstarkesymbol nicht im Windows-Infobereich angezeigt wird, fligen Sie es
dort hinzu. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Symbol zum Windows-Infobereich hinzufligen®
auf Seite 15.

2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Lautstérke anzupassen. Klicken Sie auf das
Lautsprechersymbol, um den Ton stummzuschalten.

Symbol zum Windows-Infobereich hinzufiigen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um ein Symbol zum Windows-Infobereich hinzuzufligen:

1. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Infobereich, um ausgeblendete Symbole anzuzeigen. Klicken Sie
dann auf das gewuinschte Symbol und ziehen Sie es in den Infobereich.

2. Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, aktivieren Sie es.
a. Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start“, um das Startmeni zu 6ffnen.
b. Fihren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:
e Windows 7: Klicken Sie auf die Systemsteuerung. Zeigen Sie die , Systemsteuerung” unter

Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Infobereichsymbole —
Systemsymbole aktivieren oder deaktivieren.

e Windows 10: Klicken Sie auf Settings = System = Benachrichtigungen - Systemsymbole
aktivieren oder deaktivieren.

c. Aktivieren Sie das gewlinschte Symbol.
3. Wenn das Symbol weiterhin nicht im Windows-Infobereich angezeigt wird, wiederholen Sie Schritt 1.
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Datentrager verwenden

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Verwendung von Datentrédgern und dem optischen
Laufwerk.

Richtlinien zur Verwendung des optischen Laufwerks

Beachten Sie folgende Hinweise zur Verwendung des optischen Laufwerks:

Stellen Sie den Computer nicht an Orten auf, an denen irgendeine der folgenden Bedingungen vorherrscht:

— Hohe Temperatur

— Hohe Luftfeuchtigkeit

— Staubige Umgebung

- UbermaBige Vibration oder plétzliche Erschiitterungen

— Geneigte Oberflache

— Direkte Sonneneinstrahlung

Fuhren Sie keine anderen Objekte als einen Datentrager in das Laufwerk ein.

Legen Sie keine beschadigten CDs/DVDs in das Laufwerk ein. Verbogene, zerkratzte oder verschmutzte
CDs/DVDs kénnen das Laufwerk beschadigen.

Entfernen Sie den Datentrdger aus dem Laufwerk, bevor Sie den Computer bewegen.

Umgang mit einem Datentrager und deren Aufbewahrung

Beachten Sie bei der Behandlung und Aufbewahrung von Datentragern folgende Hinweise:

Fassen Sie die CD/DVD an den Kanten an. Berilhren Sie nicht die Oberflache der CD-/DVD-RUickseite
(Seite ohne Etikett).

Um Staub oder Fingerabdriicke zu entfernen, wischen Sie die CD/DVD mit einem sauberen, weichen
Tuch von der Mitte nach auBen sauber. Wenn Sie die CD/DVD mit Kreisbewegungen reinigen, kdnnen
Daten verloren gehen.

Schreiben Sie nichts auf die CD/DVD, und kleben Sie kein Papier auf die CD/DVD.

Bringen Sie keine Markierungen auf die CD/DVD auf, z. B. durch Kratzen.

Setzen Sie die CD/DVD keinem direkten Sonnenlicht aus.

Verwenden Sie kein Benzol, Verdlinnung oder andere Reinigungsmittel zum Reinigen der CD/DVD.
Lassen Sie die CD/DVD nicht fallen, und verbiegen Sie sie nicht.

Datentrager wiedergeben und entnehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Datentrdger wiederzugeben:

1. Drucken Sie bei eingeschaltetem Computer auf die Entnahme-/SchlieBentaste des optischen Laufwerks.
Der CD-Schlitten wird aus dem Laufwerk ausgefahren.

2. Legen Sie den Datentrager in den Laufwerkschlitten ein. Bei einigen optischen Laufwerken befindet
sich in der Mitte des Fachs ein Schnappmechanismus. Wenn |hr Laufwerk Uber einen solchen
Schnappmechanismus verfligt, stlitzen Sie das Fach mit einer Hand, und driicken Sie dann auf die Mitte
des Datentragers, bis er eingerastet ist.

3. Drlicken Sie erneut die Entnahme-/SchlieBentaste oder drliicken Sie das Fach leicht in Richtung
Computer, um es zu schlieBen. Die Software des Players startet automatisch. Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Hilfesystem der Player-Software.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Datentrager aus dem optischen Laufwerk zu entnehmen:
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1. Dricken Sie bei eingeschaltetem Computer auf die Entnahme-/SchlieBentaste des optischen Laufwerks.
Der CD-Schlitten wird aus dem Laufwerk ausgefahren.

2. Nehmen Sie den Datentrager vorsichtig aus dem Laufwerk.
3. Drlicken Sie erneut die Entnahme-/SchlieBentaste oder drliicken Sie das Fach leicht in Richtung
Computer, um es zu schlieBen.

Anmerkung: Wenn der Schlitten sich durch Driicken der Taste zum Einlegen/Entnehmen nicht &ffnet,
schalten Sie den Computer aus. Fiihren Sie dann das Ende einer aufgebogenen Biroklammer in die
Notentnahmeoffnung neben der Entnahme-/SchlieBentaste ein. Verwenden Sie die Notentnahmed&ffnung nur
im Notfall.

Beschreiben eines Datentragers

Wenn das optische Laufwerk dies unterstiitzt, kdnnen Sie einen Datentréger beschreiben.

Beschreiben eines Datentragers mithilfe von Windows-Tools

Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um einen Datentrdger mithilfe von Windows-Tools zu
beschreiben:

¢ Brennen Sie einen Datentrager mithilfe des Fensters ,,Automatische Wiedergabe®“.
1. Stellen Sie sicher, dass der Datentrager automatisch wiedergegeben wird.
a. Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start“, um das Startmen(l zu 6ffnen.
b. Fuhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

— Windows 7: Klicken Sie auf die Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,Systemsteuerung” unter
Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Automatische
Wiedergabe.

— Windows 10: Klicken Sie auf Settings - Geréate - Automatische Wiedergabe.

c. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Automatische Wiedergabe fiir alle Medien und Gerate
verwenden.

2. Legen Sie einen beschreibbaren Datentrédger in das optische Laufwerk ein, das den Schreibvorgang
unterstitzt. Das Fenster ,Automatische Wiedergabe® wird gedffnet.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
¢ Brennen Sie einen Datentrager mithilfe von Windows Media® Player.

1. Legen Sie einen beschreibbaren Datentrager in das optische Laufwerk ein, das den Schreibvorgang
unterstutzt.

2. Offnen Sie Windows Media Player. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Auf Programme auf
dem Computer zugreifen“ auf Seite 11.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
¢ Brennen Sie einen Datentrager von einer ISO-Datei.

1. Legen Sie einen beschreibbaren Datentrdger in das optische Laufwerk ein, das den Schreibvorgang
unterstutzt.

2. Doppelklicken Sie auf die ISO-Datei.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Beschreiben eines Datentragers mithilfe von vorinstallierten Programmen

FUhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um einen Datentréger mithilfe von vorinstallierten Programmen
zu beschreiben:

1. Legen Sie einen beschreibbaren Datentrager in das optische Laufwerk ein, das den Schreibvorgang
unterstutzt.
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2. Offnen Sie eines der Programme ,,PowerDVD Create“, ,PowerProducer oder ,Power2Go*.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Auf Programme auf dem Computer zugreifen® auf Seite 11.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Verbindung zu einem Netzwerk herstellen

Dieser Abschnitt enthélt Informationen Uber das Herstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk. Wenn Sie
den Computer nicht mit einem Netzwerk verbinden kdnnen, finden Sie weitere Informationen unter ,,Fehler
beim Netzbetrieb” auf Seite 49.

Verbindung mit einem Ethernet-LAN herstellen

Sie kdnnen den Computer mit einem Ethernet-LAN verbinden, indem Sie ein Ethernet-Kabel an den
Ethernet-Anschluss anschlieBen.

&Gefahr

SchlieBen Sie nicht das Telefonkabel an den Ethernet-Anschluss an, da sonst die Gefahr eines
elektrischen Schlags besteht.

Verbindung mit einem drahtlosen LAN herstellen

Sie kdnnen den Computer nur Uber Funkwellen mit einem drahtlosen LAN verbinden, ohne ein Ethernet-Kabel
zu verwenden.

Anmerkung: Die drahtlose LAN-Funktion wird nur bei einigen Computermodellen unterstitzt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Drahtlos-LAN-Verbindung herzustellen:

1. Stellen Sie sicher, dass ein drahtloses LAN verfligbar ist und die drahtlose LAN-Funktion auf lhrem
Computer funktioniert.

2. Klicken Sie im Windows-Infobereich auf das Symbol fiir die Drahtlosnetzwerkverbindung, um die
verfugbaren Drahtlosnetzwerke anzuzeigen.

Anmerkung: Wenn das Symbol fiir die Drahtlosnetzwerkverbindung nicht im Windows-Infobereich
angezeigt wird, figen Sie es dort hinzu. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Symbol zum
Windows-Infobereich hinzufligen® auf Seite 15.

3. Klicken Sie auf ein drahtloses LAN und dann auf Verbinden, um den Computer mit diesem zu verbinden.
Geben Sie bei Bedarf die erforderlichen Informationen ein.

Verbindung mit einer Bluetooth-fahigen Einheit herstellen

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Verwenden Sie Bluetooth,
um eine drahtlose Verbindung zwischen Ihrem Computer und einer anderen Bluetooth-fahigen Einheit
in einer Entfernung von bis zu 10 m herzustellen.

Anmerkung: Die Bluetooth-Funktion wird nur bei einigen Computermodellen unterstitzt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung mit einer Bluetooth-fahigen Einheit herzustellen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem Computer funktioniert. Die Bluetooth-fahige
Einheit muss sich innerhalb eines Abstands von 10 m vom Computer befinden.

2. Klicken Sie im Windows-Infobereich auf der Taskleiste auf das Bluetooth-Symbol. Klicken Sie dann auf
Einheit hinzufiigen und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
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Anmerkung: Wenn das Bluetooth-Symbol nicht im Windows-Infobereich angezeigt wird, figen Sie es
dort hinzu. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Symbol zum Windows-Infobereich hinzufligen®
auf Seite 15.

E/A-Box

Dieser Abschnitt enthélt folgende Informationen:
e Informationen zur E/A-Box* auf Seite 19
e _E/A-Box verwenden“ auf Seite 19

Anmerkung: Informationen zum Austauschen der E/A-Box finden Sie unter ,,E/A-Box austauschen® auf
Seite 72.

Informationen zur E/A-Box

Die I/0O-Box bietet die folgenden Anschlisse:

e Zum AnschlieBen an den ThinkCentre® Tiny-PC
Ein USB 3.0-Anschluss

e Zum AnschlieBen von externen Einheiten
Vier USB 2.0-AnschlUsse (zwei an der Vorderseite und zwei an der Rickseite)
Zwei USB 3.0-Anschlisse
Ein serieller Anschluss

Abmessungen

Breite: 24 mm
Hohe: 183 mm
Tiefe: 184 mm

E/A-Box verwenden
Wenn Sie die E/A-Box mit dem ThinkCentre Tiny-Computer verwenden, beachten Sie Folgendes:

¢ Die E/A-Box unterstitzt eine maximale Stromstérke von 5 A. Es wird empfohlen, Niedrigstromgerate an
die E/A-Box und Hochstromgeréate direkt an den ThinkCentre Tiny-Computer anzuschlieBen, um eine
optimale Leistung der Einheiten zu gewéhrleisten.

e Die USB 2.0- und USB 3.0-Anschliisse an der E/A-Box liefern jeweils eine Stromstéarke von 500 mA und
900mA. Wenn Sie ein Hochstromspeicherlaufwerk nur an einen USB-Anschluss anschlieBen, erkennt das
System die Einheit méglicherweise nicht. Sie kdnnen das Speicherlaufwerk an zwei USB-Anschlisse
auf der E/A-Box anschlieBen.

¢ Der serielle Anschluss unterstitzt kein Hot Swapping. SchlieBen Sie eine Einheit nicht an den Anschluss
an bzw. entfernen Sie sie nicht vom Anschluss, wenn das System in Betrieb ist.

¢ Die Anschliisse an der E/A-Box kdnnen nicht einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Um einen der
Anschlisse an der E/A-Box zu aktivieren oder zu deaktivieren, aktivieren oder deaktivieren Sie die
USB-Anschlisse 3 und 4 an der Riickseite des Computers.

¢ Mithilfe der E/A-Box kénnen Sie den Computer aus dem S3-Bereitschaftsmodus aktivieren. Dies erfolgt
durch Operationen auf Einheiten, die an den E/A-Anschlissen angeschlossen sind.
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Externer Akkukasten
Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen:

sinformationen zur Akkusicherheit auf Seite 20
e Verwendung des externen Akkusatzes“ auf Seite 21

Anmerkung: Informationen zum Austauschen des externen Akkukastens finden Sie unter ,Externen
Akkukasten austauschen“ auf Seite 75.

Informationen zur Akkusicherheit

http://www.lenovo.com/safety
Sicherheitsinformationen

AGefahr

Der aufladbare Akku kann bei unsachgeméaBem Austauschen explodieren. Der Akku enthalt
gefahrliche Stoffe.

Gehen Sie nach folgenden Anweisungen vor, um mégliche Gefahrdungen auszuschlieBen:

¢ Nur einen von Lenovo empfohlenen Akku verwenden.

Den Akku vor Feuer schiitzen.

Den Akku vor Feuchtigkeit und Nasse schiitzen.

Den Akku nicht zerlegen.

Den Akku nicht kurzschlieBen.

e Den Akku nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Anmerkung: (JEITA-Anleitung): Akkus unterliegen VerschleiBerscheinungen. Wenn ein vollstandig
aufgeladener Akku nicht mehr ausreichend Laufzeit gewahrt, sollte er ersetzt werden. Akkus, die Uber die
Garantiedauer hinaus verwendet werden, sollten mdglicherweise ersetzt werden. Ein Akku-Austausch

im Rahmen der Garantie muss von Lenovo Uber das auf dem Computer installierte oder zum Download
unter www.lenovo.com/thinkvantagetoolbox und/oder www.lenovo.com/powermanager_xp oder
www.lenovo.com/powermanager_vista_win7 verfigbare Lenovo Diagnoseprogramm Uberprift werden.
Die Lebensdauer des Akkus wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z. B. die Anzahl der
Aufladezyklen, die Temperatur, die Systemauslastung, die Bildschirmhelligkeit, die Anwendungen und
weitere Kundenvorgaben.

Anmerkung: Lenovo-Akkus werden zur Maximierung der Haltbarkeit nicht vollstandig geladen geliefert. Um
die Langlebigkeit des Akkus zu maximieren, sollten Sie ihn nach Erhalt vollstdndig aufladen. Akkus sollten
zudem mindestens zweimal jahrlich aufgeladen werden. Wenn der Akku Uber einen langeren Zeitraum mit
niedrigem Ladestand aufbewahrt wird, wird er méglicherweise unbenutzbar und deaktiviert.Batterien und
Akkus, die im Lieferumfang des Lenovo Produkts enthalten sind, wurden auf Kompatibilitdt getestet und
sollten nur durch von Lenovo zugelassene Komponenten ersetzt werden.

Andere als die von Lenovo angegebenen Akkus sowie zerlegte oder gednderte Akkus unterliegen nicht
der Garantie.

Lenovo unterstitzt keine Akkus, die keine originalen Lenovo Produkte sind oder nicht von Lenovo zugelassen

wurden. Bei der Verwendung nicht zugelassener Akkus wird das Booten des Systems fortgesetzt, nicht
zugelassene Akkus werden aber moglicherweise nicht geladen.
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Warnung: Lenovo Gbernimmt keine Verantwortung fur die Leistung oder die Sicherheit von nicht autorisierten
Akkus. Fehler oder Beschadigungen, die aufgrund der Verwendung von nicht autorisierten Akkus entstehen,
werden von der Lenovo Herstellergarantie nicht abgedeckt.

Verwendung des externen Akkusatzes

Voraussetzungen

¢ Der externe Akkusatz wird an ein von Lenovo angegebenes Netzteil mit folgenden Stromparametern
angeschlossen:
Eingang: 100 bis 240 V AC
Ausgang: 20V DC, 3,25 A
e Der externe Akkusatz wird bei folgender Umgebungstemperatur verwendet und gelagert:
10 °C bis 40 °C

Anschliisse und Anzeigen auf dem externen Akkukasten

il 1T
¥

L |

[ED%T%C]}

Abbildung 6. Externer Akkusatz

Il Anzeige 1 (griin) B Netzteilanschluss
H Anzeige 2 (rot) H DC-zu-DC-Kabel
H Gleichstromausgang

Wenn Sie den externen Akku verwenden mochten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Schalten Sie den Computer aus.

2. Verbinden Sie den Gleichstromausgang am externen Akkukasten lber das DC-zu-DC-Kabel mit dem
Wechselstromanschluss am Computer.

3. SchlieBen Sie das Netzteil am Wechselstromanschluss des externen Akkukastens an.

Anmerkung: Wenn der externe Akkukasten ordnungsgeméaB am Computer und am Netzteil angeschlossen
ist, dient der externe Akku als Reservestromversorgung, damit der Computer bei Entfernung des Netzteils
oder einem Stromausfall in den Hibernationsmodus wechselt.

Die beiden Anzeigen am externen Akkukasten geben den Status des externen Akkus an.

Anzeigestatus Status des externen Akkus

Grine Anzeige blinkt Weniger als 20 % verbleibende Akkuleistung

Grine Anzeige leuchtet dauerhaft Netzteil angeschlossen

Rote Anzeige blinkt Akkunutzung erreicht 500 Mal (garantiertes Maximum)
Rote Anzeige leuchtet dauerhaft Akku ist ausgefallen oder nicht ordnungsgemas installiert
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Sonstige Anweisungen

¢ Wenn der Computer bei einem Stromausfall mit einem ausreichend geladenen externen Akku verbunden
ist, wechselt er zur Stromversorgung durch den externen Akku und in den Hibernationsmodus. Wenn
der Computer in den Hibernationsmodus gewechselt ist, reagiert er nicht mehr auf das Driicken des
Netzschalters.

¢ Wenn die Wechselstromversorgung wiederhergestellt wurde, schaltet sich der Computer beim Driicken
des Netzschalters ein.

¢ Wenn sich der Computer bei einem Stromausfall im Hibernationsmodus befindet, nehmen Sie ihn
wieder in Betrieb, bevor die griine Anzeige am externen Akkukasten zu blinken beginnt. Wenn die
Stromversorgung wiederhergestellt wird, bevor die griine Anzeige zu blinken beginnt, muss der Computer
nicht wieder in Betrieb genommen werden.

e Wenn ein Stromausfall eintritt, nachdem der Computer abgestiirzt ist, funktioniert die Datensicherung
nicht.
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Kapitel 3. lhr Computer und Sie

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

LArbeitsplatz einrichten® auf Seite 23

e | Informationen zur Barrierefreiheit“ auf Seite 24
e _Computer reinigen® auf Seite 27

e Wartung“ auf Seite 28

e _Computer transportieren” auf Seite 30

Arbeitsplatz einrichten

Richten Sie lhren Arbeitsplatz so ein, dass er lhrem Bedarf und der Art lhrer Arbeit entspricht. Dieser
Abschnitt enthélt Informationen dazu, von welchen Faktoren die Einrichtung lhres Arbeitsplatzes beeinflusst
wird.

Blendung und Beleuchtung

Stellen Sie den Bildschirm so auf, dass méglichst wenig Blendung und Reflexionen durch Deckenlampen,
Fenster und andere Lichtquellen auftreten. Selbst das reflektierende Licht von glanzenden Oberfldchen kann
stérende Reflexionen auf lhrem Bildschirm verursachen. Stellen Sie den Bildschirm mdglichst in einem
rechten Winkel zu Fenstern und anderen Lichtquellen auf. Falls erforderlich, miissen Sie den Lichteinfall von
Deckenleuchten durch Ausschalten der Deckenleuchten oder durch Einsetzen schwacherer Gliihlampen
reduzieren. Wenn Sie den Bildschirm in der Nahe eines Fensters aufstellen, sollte dieses durch Vorhange
oder Jalousien abgedunkelt werden. Im Laufe des Tages eintretende Anderungen der Lichtverhéltnisse
kénnen durch Anpassen der Helligkeits- und Kontrasteinstellungen am Bildschirm ausgeglichen werden.

Wenn sich Spiegelungseffekte nicht vermeiden lassen oder die Beleuchtung nicht angepasst werden
kann, bringen Sie einen Blendschutzfilter am Bildschirm an. Solche Filter kdnnen jedoch die Bildscharfe
beeintrachtigen und sollten daher nur verwendet werden, wenn andere MaBBnahmen gegen stérenden
Lichteinfall wirkungslos bleiben.

Luftzirkulation

Der Computer erzeugt Warme. Im Computer sorgt ein Lifter stdndig fir Kiihlung und lasst die warme Luft
durch die Liiftungsschlitze entweichen. Wenn die Liiftungsschlitze blockiert sind, kann es durch Uberhitzung
zu Betriebsstérungen und Schaden kommen. Positionieren Sie den Computer so, dass die Liftungsschlitze
nicht verdeckt sind. In der Regel ist ein freier Abstand von 51 mm ausreichend. Achten Sie darauf, dass die
abgeflhrte Luft andere Personen nicht beléstigt.

Netzsteckdosen-Positionen und Kabellangen
Die endglltige Platzierung des Computers kann von den folgenden Faktoren abhangen:

® Positionen der Netzsteckdosen
e |ange der Netzkabel oder Netzteile
e | ange der Anschlusskabel fir andere Einheiten

Weitere Informationen zu Netzkabeln oder Netzteilen finden Sie unter ,,Netzkabel und Netzteile* auf Seite vi.
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Bequeme Sitzhaltung

Es gibt keine fur alle Menschen gleichermaBen giltige ideale Sitzposition. Die folgenden Richtlinien kénnen
jedoch dabei helfen, die jeweils optimale Sitzposition zu finden. In der folgenden Abbildung wird ein
Beispiel gezeigt.

|

¢ Bildschirmposition: Der Abstand zwischen den Augen und dem Bildschirm sollte normalerweise zwischen
51 und 61 cm betragen. Passen Sie den Bildschirm dann so an, dass der obere Bildschirmbereich auf
Augenhdhe oder etwas darunter ist und Sie den Bildschirm sehen kénnen, ohne sich zu verdrehen.

¢ Stuhlposition: Benutzen Sie einen héhenverstellbaren Stuhl mit einer guten Riickenlehne. Stellen Sie den
Stuhl lhrer Sitzhaltung entsprechend ein.

e Kopfhaltung: Achten Sie auf eine bequeme und aufrechte Kopfhaltung.

¢ Arm- und Handposition: Halten Sie Ihre Unterarme, Handgelenke und Hande entspannt und in einer
horizontalen Position. Achten Sie auf einen leichten Tastenanschlag.

¢ Beinposition: lhre Oberschenkel sollten sich parallel zum Boden befinden. Stellen Sie Ihre FliBe flach auf
den Boden oder auf eine FuBstitze.

Wenn Sie wahrend des Arbeitens lhre Sitzhaltung gelegentlich geringfiigig dndern, kénnen Sie kérperlichen
Beschwerden vorbeugen, die durch langes Arbeiten in derselben Position auftreten. RegelméaBige kurze
Pausen wahrend der Arbeit sind ebenfalls hilfreich.

Informationen zur Barrierefreiheit

Lenovo ist bemiiht, Benutzern mit Hor-, Seh- oder Bewegungseinschréankungen den Zugang zu
Informationen und den Umgang mit Technologien zu erleichtern. Dieser Abschnitt enthélt Informationen
dariber, wie diese Benutzer den Computer einfacher verwenden kénnen. Aktuelle Informationen zur
Barrierefreiheit finden Sie auch auf der folgenden Website:

http://www.lenovo.com/accessibility

Tastenkombinationen
Die folgende Tabelle enthalt die Tastenkombinationen, die bei der einfacheren Benutzung des Computers
helfen kénnen.

Anmerkung: Je nach Tastatur stehen méglicherweise nicht alle der folgenden Tastenkombinationen zur
Verfiigung.

Tastenkombination Funktion

Taste mit dem Windows-Logo + U Center fur erleichterte Bedienung 6ffnen

Rechte Umschalttaste flr acht Sekunden driicken Filtertasten aktivieren oder deaktivieren
Umschalttaste fiinfmal driicken Einfingertasten aktivieren oder deaktivieren
Zahlenblocktaste (Num) fir fiinf Sekunden driicken Vorzeichenwechseltaste aktivieren oder deaktivieren
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Tastenkombination Funktion

Linke Alt-Taste + linke Umschalttaste + Zahlenblocktaste | Maustasten aktivieren oder deaktivieren
(Num)

Linke Alt-Taste + linke Umschalttaste + Drucktaste Hohen Kontrast aktivieren oder deaktivieren

Weitere Informationen finden Sie unter http://windows.microsoft.com/, indem Sie eine Suche fiir eines
der folgenden Schlisselwoérter ausfihren: Tastaturkurzbefehle, Tastenkombinationen, Tasten fiir
Tastaturbefehle.

Center fiir erleichterte Bedienung

Mit dem Center fur erleichterte Bedienung im Windows-Betriebssystem kénnen Benutzer die
Computerkonfiguration an ihre individuellen BedUrfnisse anpassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Center fiir erleichterte Bedienung zu nutzen:
1. Klicken Sie auf die Schaltflaiche ,,Start”, um das Startmeni zu 6ffnen.
2. Flhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

¢ Windows 7: Klicken Sie auf die Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,.Systemsteuerung” unter
Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Center fiir erleichterte
Bedienung.

¢ Windows 10: Klicken Sie auf Settings = Erleichterte Bedienung.
3. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um das gewtinschte Tool auszuwéhlen.

Hauptséachlich umfasst das Center fiir erleichterte Bedienung die folgenden Tools:
e Bildschirmlupe

Die Bildschirmlupe vergroBert den gesamten Bildschirm oder einzelne Bereiche des Bildschirms, sodass
die Elemente besser erkannt werden.

e Sprachausgabe

Uber die Sprachausgabe wird ein Text auf dem Bildschirm vorgelesen und Ereignisse wie
Fehlernachrichten beschrieben.

e Bildschirmtastatur

Wenn Sie Eingaben lieber mit der Maus, einem Joystick oder einem anderen Zeigegerat vornehmen
mochten, kdnnen Sie anstelle einer klassischen Tastatur die Bildschirmtastatur verwenden. Bei der
Bildschirmtastatur sehen Sie eine Standardtastatur auf dem Bildschirm.

e Hoher Kontrast

Mit der Funktion des hohen Kontrasts wird der Farbkontrast einiger Texte und Bilder auf dem Bildschirm
erhdht. Daher sind diese Elemente deutlicher und leichter zu erkennen.

e Personalisierte Tastatur

Passen Sie die Tastatureinstellungen an, um die Bedienung der Tastatur zu erleichtern. Beispielsweise
kénnen Sie mit der Tastatur den Zeiger steuern und bestimmte Tastenkombinationen einfacher eingeben.

® Personalisierte Maus
Passen Sie die Mauseinstellungen an, um die Bedienung der Maus zu erleichtern. Sie kénnen zum
Beispiel die Zeigerdarstellung dndern und die Verwaltung der Fenster mit der Maus vereinfachen.
Spracherkennung

Spracherkennung erméglicht die Computersteuerung mit Hilfe von Sprache.
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Mit Sprache allein kénnen Programme gestartet, Menus gedffnet, Objekte auf dem Bildschirm angeklickt,
Texte in Dokumente diktiert, E-Mails geschrieben und gesendet werden. Alles, was mit Tastatur und Maus
ausgefuhrt werden kann, kann auch nur mit der Stimme ausgeftihrt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Spracherkennung zu nutzen:
1. Flhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:
¢ Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start, um das Startmen( zu 6ffnen.

e Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start”, um das
Start-Kontextmenu zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,Systemsteuerung” unter Verwendung der kleinen
oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Spracherkennung.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Sprachausgabeprogramme

Sprachausgabeprogramme werden besonders fir Softwareprogrammschnittstellen, Informationssysteme der
Hilfe und verschiedene Onlinedokumente eingesetzt. Weitere Informationen zu Sprachausgabeprogrammen
finden Sie in folgenden Abschnitten:

¢ Nutzung von PDF-Dateien mit Sprachausgabeprogrammen:
http://www.adobe.com/accessibility.ntml?promoid=DJGVE

¢ Nutzung der JAWS-Sprachausgabe:
http://www.freedomscientific.com/jaws-hqg.asp

¢ Nutzung der NVDA-Sprachausgabe:
http://www.nvaccess.org/
Bildschirmauflésung

Sie kdnnen die Texte und Bilder auf dem Bildschirm lesbarer darstellen, indem Sie die Bildschirmauflésung
des Computers anpassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bildschirmaufldsung anzupassen:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich auf dem Desktop.
2. FlUhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:
¢ Windows 7: Klicken Sie auf Bildschirmauflésung.

e Windows 10: Klicken Sie auf Anzeigeeinstellungen. Klicken Sie auf der Registerkarte Anzeige auf
Erweiterte Anzeigeeinstellungen.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
Anmerkung: Eine zu geringe Auflésung kann dazu flhren, dass einige Elemente nicht auf den Bildschirm
passen.
Vom Benutzer anpassbare ElementgréBe
Sie kénnen die Elemente auf dem Bildschirm lesbarer darstellen, indem Sie die ElementgréBe andern.

e Zur voriibergehenden Anderung der ElementgréBe kénnen Sie die Bildschirmlupe im Center fiir
erleichterte Bedienung verwenden. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Center fir erleichterte
Bedienung”“ auf Seite 25.

¢ Gehen Sie wie folgt vor, um die ElementgréBe dauerhaft zu &ndern:

- Andern Sie die GréBe aller Elemente auf dem Bildschirm.
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich auf dem Desktop.
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2. Fuhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

— Windows 7: Klicken Sie auf Bildschirmauflésung = Text und weitere Elemente vergréBern
oder verkleinern.

— Windows 10: Klicken Sie auf Anzeigeeinstellungen.
3. Andern Sie anhand der angezeigten Anweisungen die ElementgréBe.

4. Klicken Sie auf Ubernehmen. Diese Anderung wird erst mit der nachsten Anmeldung am
Betriebssystem wirksam.

— Andern Sie die GroBe der Elemente auf einer Webseite.

Halten Sie die Strg-Taste gedrlickt und driicken Sie zum VergroBern des Texts die Taste mit dem
Pluszeichen (+) und zum Verkleinern des Texts die Taste mit dem Minuszeichen (-).

- Andern Sie die GréBe der Elemente auf dem Desktop oder in einem Fenster.

Anmerkung: Diese Funktion funktioniert méglicherweise nicht bei allen Fenstern.

Wenn die Maus Uber ein Mausrad verfiigt, halten Sie die Strg-Taste gedriickt und drehen Sie das
Rad, um die ElementgréBe zu &ndern.

Anschliisse nach Industriestandard

Der Computer ist mit Anschliissen ausgestattet, die dem Industriestandard entsprechen und den Anschluss
von Hilfseinheiten erlauben.

Weitere Informationen Uber die Lage und Funktion der Anschliisse finden Sie unter ,Positionen der
Hardware“ auf Seite 1.

TTY/TDD-Konvertierungsmodem

Inr Computer unterstitzt die Verwendung eines Texttelefons (TTY) oder eines Konvertierungsmodems fiir
ein Telekommunikationsgerat fir Hérgeschadigte (TDD). Das Modem muss zwischen Ihrem Computer und
einem TTY/TDD-Telefon angeschlossen sein. AnschlieBend kdnnen Sie eine Nachricht auf Inrem Computer
eingeben und sie an das Telefon senden.

Dokumentation in den zuganglichen Formaten

Lenovo stellt seine Dokumentation in elektronischer und leicht zuganglicher Form zur Verfiigung, z. B. mit
den korrekten Tags versehene PDF-Dateien oder Dateien im HTML(Hypertext Markup Language)-Format. Die
elektronische Dokumentation von Lenovo wurde entwickelt, um sehbehinderten Benutzern das Lesen der
Dokumentation mithilfe eines Screenreaders zu erméglichen. Jedes Bild in einer Dokumentation beinhaltet
auch den adéquaten alternativen Text, damit sehbehinderte Benutzer das Bild auch bei Verwendung des
Screenreaders erfassen kdnnen.

Computer reinigen

Vorsicht:

Entnehmen Sie alle Datentrdger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen
Sie alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

Reinigen Sie lhren Computer regelmaBig. Sie schiitzen damit die Oberflachen des Computers
und gewdhrleisten einen stérungsfreien Betrieb. Verwenden Sie zum Reinigen der lackierten
Computeroberflachen nur milde Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch.

Wenn sich auf der Bildschirmoberflache Staub ansammelt, werden unangenehme Blendeffekte noch

verstérkt. Reinigen Sie den Bildschirm am besten regelmaBig. Wischen Sie die Bildschirmoberflache
vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Staub und andere lose Partikel kbnnen Sie auch vom
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Bildschirm pusten. Befeuchten Sie — abhangig vom Bildschirmtyp — ein weiches, fusselfreies Tuch mit einem
LCD-Reiniger oder flissigem Glasreiniger und wischen Sie die Bildschirmoberflache ab.

Wartung

Bei angemessener Pflege und Wartung wird Ihr Computer zuverldssig arbeiten. Dieser Abschnitt enthalt
Informationen zur Wartung des Computers, damit eine einwandfreie Funktionsweise Ihres Computers
gewabhrleistet wird.

Grundlegende Tipps zur Wartung

Nachfolgend sind einige grundsétzliche Punkte aufgefihrt, die Sie beachten missen, wenn lhr Computer auf
Dauer stérungsfrei arbeiten soll:

¢ Stellen Sie den Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Stellen Sie sicher, dass die
Standflache des Computers stabil und eben ist.

* Decken Sie keine LUftungsschlitze ab. Diese Luftungsschlitze sorgen fir Luftzirkulation und schitzen
Ihren Computer vor Uberhitzung.

e Halten Sie Speisen und Getranke von allen Komponenten des Computers fern. Speisereste und
verschuttete Flissigkeiten kdnnen in die Tastatur oder Maus gelangen, diese verkleben und so
unbrauchbar machen.

¢ Achten Sie darauf, dass die Betriebsspannungsschalter und die tbrigen Einstellelemente stets trocken
sind. Feuchtigkeit kann diese Komponenten beschédigen und birgt das Risiko eines elektrischen
Schlages.

¢ Wenn Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen, fassen Sie immer den Stecker an. Ziehen Sie
nicht am Kabel.

Wartungsempfehlungen

Durch richtigen Umgang mit dem Computer kénnen Sie die Leistung des Computers aufrechterhalten und
Ihre Daten schiitzen und sind bei einem Computerausfall vorbereitet.

¢ Halten Sie Inre Computersoftware, Einheitentreiber und das Betriebssystem auf dem aktuellsten Stand.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Computer auf dem aktuellen Stand halten” auf Seite 29.

e |eeren Sie regelmaBig den Papierkorb.

¢ Ldschen Sie regelmaBig den nicht mehr benétigten Inhalt des Eingangskorbs, des Postausgangs und des
Papierkorbs lhrer E-Mail-Anwendung.

e | dschen Sie Dateien und geben Sie von Zeit zu Zeit Speicherplatz auf dem Speicherlaufwerk und im
Hauptspeicher frei, um Leistungsprobleme zu verhindern. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
sProbleme mit der Leistung” auf Seite 52.

e Fihren Sie fiir sich selbst eine Art Protokoll. Es kann gréBere Anderungen bei Software oder Hardware,
Aktualisierungen der Einheitentreiber, sporadisch auftretende Fehler und andere Fehler enthalten, die
mdglicherweise aufgetreten sind. Probleme kénnen durch Anderungen bei Hardware, Software oder
anderen MaBnahmen verursacht werden, die moéglicherweise durchgefiihrt wurden. Ein Protokoll kann
Ihnen oder einem Lenovo Kundendienstmitarbeiter bei der Bestimmung einer Fehlerursache helfen.

e Sichern Sie lhre Daten auf dem Speicherlaufwerk regelmaBig. Sie kénnen das Speicherlaufwerk aus einer
Sicherung wiederherstellen.

Flhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um die Daten zu sichern:

- Windows 7: Offnen Sie das Programm ,,Rescue and Recovery*“. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt ,Auf Programme auf dem Computer zugreifen” auf Seite 11. Weitere Informationen zum
Sichern der Daten finden Sie im dazugehdrigen Hilfesystem.
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— Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start“, um das
Start-Kontextmen( zu 6ffnen, und klicken Sie dann auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die
~Systemsteuerung® unter Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf
Dateiversionsverlauf. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

¢ Erstellen Sie so bald wie mdglich einen Wiederherstellungsdatentrager. Mit dem
Wiederherstellungsdatentréager kénnen Sie |hr Betriebssystem wiederherstellen, sogar wenn Windows
nicht gestartet wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Wiederherstellungsdatentrager zu erstellen:

- Windows 7: Offnen Sie das Programm ,,Create Recovery Media“. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt ,Auf Programme auf dem Computer zugreifen“ auf Seite 11. Weitere Informationen zum
Erstellen eines Wiederherstellungsdatentragers finden Sie im dazugehérigen Hilfesystem.

— Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start“, um das
Start-Kontextmen( zu 6ffnen, und klicken Sie dann auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die
~Systemsteuerung® unter Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf
Wiederherstellung. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

e Windows 7: Erstellen Sie so bald wie mdglich einen Wiederherstellungsdatentrager. Sie kénnen
einen Wiederherstellungsdatentrager verwenden, um eine Wiederherstellung nach dem Auftreten von
Fehlern durchzufihren, die den Zugriff auf den Arbeitsbereich von ,Rescue and Recovery“ auf dem
Speicherlaufwerk verhindern.

Um einen Wiederherstellungsdatentréger zu erstellen, 6ffnen Sie das Programm ,,Rescue and Recovery*“.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Auf Programme auf dem Computer zugreifen“ auf Seite 11.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Wiederherstellungsdatentragers finden Sie im dazugehdérigen
Hilfesystem.

Computer auf dem aktuellen Stand halten

In den meisten Fallen wird empfohlen, aktuelle Aktualisierungspatches fir das Betriebssystem sowie aktuelle
Softwareprogramme und Einheitentreiber zur Verfigung zu haben. Dieser Abschnitt enthalt Informationen
zum Abrufen der aktuellen Aktualisierungen fir lhren Computer.

Aktuelle Einheitentreiber abrufen

Achtung: Mit dem erneuten Installieren von Einheitentreibern dndern Sie die aktuelle Konfiguration Ihres
Computers.

Fuhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um aktuelle Einheitentreiber fir den Computer abzurufen:

¢ Laden Sie die Einheitentreiber herunter, die auf lhrem Computer vorinstalliert sind. Wechseln Sie zu
http://www.lenovo.com/drivers.

¢ Verwenden Sie das Lenovo Programm oder Windows Update. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt ,Aktuelle Systemaktualisierungen abrufen® auf Seite 29.

Anmerkung: Uber Windows Update bereitgestellte Einheitentreiber wurden méglicherweise nicht von
Lenovo getestet. Es wird empfohlen, dass Sie Einheitentreiber von Lenovo abrufen.

Aktuelle Systemaktualisierungen abrufen

Um aktuelle Systemaktualisierungen fiir den Computer abzurufen, vergewissern Sie sich bitte, dass lhr
Computer mit dem Internet verbunden ist. Filhren Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

¢ Verwenden Sie eines der folgenden Lenovo Programme, um die Systemaktualisierungen wie
beispielsweise Einheitentreiber-, Software- und BIOS-Aktualisierungen abzurufen:

— Windows 7: Verwenden Sie das System Update-Programm.
— Windows 10: Verwenden Sie das Programm ,Lenovo Companion®.
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Informationen zum Offnen des System Update- oder Lenovo Companion-Programms finden Sie unter
~Auf Programme auf dem Computer zugreifen“ auf Seite 11. Weitere Informationen Uber die Verwendung
des Programms finden Sie im dazugehérigen Hilfesystem.

¢ Verwenden Sie Windows Update, um die Systemaktualisierungen abzurufen, beispielsweise

Sicherheitskorrekturen, neue Versionen von Windows-Komponenten und Einheitentreiberaktualisierungen.
1. Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start“, um das Startment zu 6ffnen.
2. Fuhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

— Windows 7: Klicken Sie auf die Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,Systemsteuerung” unter
Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Windows Update.

— Windows 10: Klicken Sie auf Settings = Update und Sicherheit - Windows Update.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Computer transportieren

Treffen Sie vor dem Transport des Computers die folgenden Vorkehrungen:

1

2.

. Sichern Sie Ihre Daten auf dem Speicherlaufwerk. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
s~Wartungsempfehlungen” auf Seite 28.

Entnehmen Sie alle Datentréager aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

Sollten Sie die Originalverpackung und die Transportsicherungen aufbewahrt haben, verwenden
Sie sie zum Verpacken der Einheiten. Andere Kartons miissen gut ausgepolstert werden, um eine
Beschédigung der Komponenten zu vermeiden.

Den Computer in einem anderen Land oder einer anderen Region betreiben

Wenn Sie mit lhrem Computer in ein anderes Land oder eine andere Region umziehen, miissen Sie auf die
dort vorhandenen elektrischen Standards achten. Wenn vor Ort andere Netzsteckdosen gebréuchlich sind
als die derzeit von lhnen verwendeten, wenden Sie sich an das Lenovo Customer Support Center, um
entweder einen Steckeradapter oder ein neues Netzkabel zu kaufen. Eine Liste der Telefonnummern fiir den
Lenovo Support finden Sie unter http://www.lenovo.com/support/phone. Wenn Sie die Telefonnummer fiir

lhr
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Land oder lhre Region nicht finden kénnen, wenden Sie sich an lhren Lenovo Reseller.
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Kapitel 4. Sicherheit

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Abschnitte:

e Computer verriegeln“ auf Seite 31

e  Sicherheitseinstellungen im Programm ,,Setup Utility” anzeigen und &ndern“ auf Seite 33
e Unbefugten Zugriff auf den Computer verhindern“ auf Seite 34

e  Authentifizierung Uber Fingerabdriicke verwenden* auf Seite 34

e Schalter zur Abdeckungserkennung verwenden“ auf Seite 40

e  Firewalls verwenden“ auf Seite 34

e Daten gegen Viren schiitzen® auf Seite 35

e  Computrace Agent-Software in der Firmware enthalten” auf Seite 35

e _TPM (Trusted Platform Module)* auf Seite 35

Computer verriegeln

Dieser Abschnitt enthélt Informationen zur Verriegelung des Computers mit Verriegelungseinheiten, um
die Sicherheit Ihnres Computers zu gewahrleisten.

Computerabdeckung verriegeln

Durch Verriegeln der Computerabdeckung kann verhindert werden, dass Unbefugte Zugriff auf das Innere
des Computers erhalten. Der Computer verfligt Gber eine Ose fir ein Sicherheitsschloss, so dass die
Computerabdeckung bei installiertem Sicherheitsschloss nicht entfernt werden kann.

© Copyright Lenovo 2015
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Abbildung 7. Sicherheitsschloss installieren
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Kabelverriegelung (Kensington-Schloss) anbringen

Sie kdnnen ein Kensington-Schloss verwenden, um lhren Computer an einem Tisch oder an einer anderen
geeigneten Vorrichtung zu befestigen. Die Kabelverriegelung wird an einen Schlitz fiir das Sicherheitsschloss
an der Rickseite des Computers angeschlossen. Je nach ausgewéhltem Typ kann die Kabelverriegelung mit
einem Schllssel oder ein Kombination versehen werden. Die Kabelverriegelung sperrt auch die Knopfe,

die zum Offnen der Computerabdeckung dienen. Es handelt sich um die gleiche Art von Verriegelung, die
bei vielen Notebook-Computern Verwendung findet. Eine solche Kabelverriegelung kann direkt bei Lenovo
bestellt werden. Suchen Sie auf der folgenden Website nach dem Begriff Kensington:
http://www.lenovo.com/support

Abbildung 8. Kabelverriegelung (Kensington-Schloss)

Sicherheitseinstellungen im Programm ,Setup Utility“ anzeigen und
andern

Gehen Sie folgendermaBen vor, um die Sicherheitseinstellungen im Programm ,Setup Utility“ anzuzeigen
und zu andern:

1. Starten Sie das Programm ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~Setup Utility” starten® auf Seite 37.

2. Wahlen Sie Security aus.

3. Befolgen Sie die rechts auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um die Sicherheitseinstellungen
anzuzeigen und zu &ndern. Grundlegende Informationen zu einigen wichtigen Sicherheitseinstellungen
finden Sie unter ,,Programm ,,Setup Utility” verwenden“ auf Seite 37.

4. Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Programm
~Setup Utility” verlassen® auf Seite 43.
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Unbefugten Zugriff auf den Computer verhindern

Mithilfe von BIOS-Kennwdrtern und Windows-Konten kénnen Sie unbefugten Zugriff auf Ihren Computer und
die Daten verhindern.

¢ Informationen zur Verwendung von BIOS-Kennwoértern finden Sie unter ,,BIOS-Kennworter verwenden®
auf Seite 40.

® Gehen Sie wie folgt vor, um Windows-Konten zu verwenden:
1. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start“, um das StartmenU zu 6ffnen.
2. Fihren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:
— Windows 7: Klicken Sie auf Systemsteuerung - Benutzerkonten.
— Windows 10: Klicken Sie auf Settings = Konten.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Authentifizierung Uber Fingerabdriicke verwenden

Wenn lhre Tastatur Uber ein Lesegerat fur Fingerabdriicke verfiigt, kbnnen Sie die Authentifizierung per
Fingerabdruck anstelle der Eingabe von Kennwértern verwenden, um einen einfachen und sicheren
Benutzerzugriff zu ermdglichen. Damit Sie sich per Fingerabdruck authentifizieren kdnnen, missen Sie
Ihren Fingerabdruck zuerst registrieren und ihn mit Ihren Kennwortern verknipfen (beispielsweise dem
Startkennwort, dem Hard Disk Password und dem Windows-Kennwort). SchlieBen Sie das Verfahren unter
Verwendung des Lesegeréts fur Fingerabdriicke und des Fingerabdruckprogramms ab.

Flhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um die Authentifizierung per Fingerabdruck zu verwenden:

¢ Windows 7: Verwenden Sie das von Lenovo bereitgestellte Programm ,,Fingerprint Manager Pro* oder
»1hinkVantage Fingerprint Software“. Informationen zum Offnen des Programms finden Sie unter ,,Auf
Programme auf dem Computer zugreifen® auf Seite 11. Weitere Informationen Uber die Verwendung des
Programms finden Sie im dazugehdrigen Hilfesystem.

¢ Windows 10: Verwenden Sie das Fingerabdrucktool, das unter Windows verfugbar ist. Klicken Sie auf
die Schaltflache ,Start“, um das Startmeni zu 6ffnen, und klicken Sie dann auf Settings = Konten -
Anmeldeoptionen. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Weitere Informationen zur Verwendung des Lesegerats fir Fingerabdriicke finden Sie in der Dokumentation,
die im Lieferumfang der Fingerabdrucktastatur inbegriffen ist, oder auf der Lenovo Support-Website unter
http://www.lenovo.com/support/keyboards.

Firewalls verwenden

Abhangig von der erforderlichen Sicherheitsstufe, handelt es sich bei einer Firewall um Hardware, Software
oder eine Kombination von beiden. Firewalls nutzen einen Regelsatz, um zu ermitteln, welche ein- bzw.
ausgehenden Verbindungen autorisiert sind. Wenn auf Ihrem Computer ein Firewall-Programm vorinstalliert
ist, schitzt dies Ihren Computer vor Sicherheitsbedrohungen aus dem Internet, unbefugten Zugriffen,
Manipulationen und Internetattacken. Es schiitzt auBerdem Ihre Privatsphére. Weitere Informationen zur
Verwendung des Firewall-Programms finden Sie in der Hilfefunktion des Firewall-Programms.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Windows-Firewall zu verwenden
1. Flhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:
¢ Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start”, um das StartmenU zu 6ffnen.

¢ Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start“, um das
Start-Kontextmeni zu 6ffnen.
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2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,Systemsteuerung” unter Verwendung der kleinen
oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Windows-Firewall.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Daten gegen Viren schitzen

Auf lhrem Computer ist eine Antivirensoftware vorinstalliert, die Sie vor Viren schiitzt und deren Erkennung
und Entfernung unterstitzt.

Lenovo stellt eine Vollversion der Antivirensoftware auf dem Computer mit einem kostenfreien
30-Tage-Abonnement zur Verfligung. Nach 30 Tagen missen Sie die Lizenz erneuern, um weiterhin die
Aktualisierungen der Antivirensoftware zu erhalten.

Anmerkung: Virendefinitionsdateien missen stets aktuell gehalten werden, um den Schutz vor neuen
Viren sicherzustellen.

Weitere Informationen zur Verwendung der Antivirensoftware finden Sie in der Hilfefunktion der
Antivirensoftware.

Computrace Agent-Software in der Firmware enthalten

Die Computrace Agent-Software ist eine Losung fur die Verwaltung von IT-Systemen und die
Wiederbeschaffung von Computern bei Diebstahl. Die Software erkennt, wenn Anderungen am Computer
vorgenommen wurden, z. B. an der Hardware, Software oder dem Call-In-Standort des Computers. Fir die
Aktivierung der Computrace Agent-Software ist ein Abonnement erforderlich.

TPM (Trusted Platform Module)

Das TPM (Trusted Platform Module) ist ein sicherer Prozessor mit Verschlisselungsfunktionen, der
Verschlisselungsschlissel speichern kann, Gber die die auf dem Computer gespeicherten Informationen
geschitzt werden.
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Kapitel 5. Erweiterte Konfiguration

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

e Programm ,,Setup Utility“ verwenden® auf Seite 37
e BIOS wird aktualisiert” auf Seite 43

Programm ,Setup Utility“ verwenden

Mit dem Programm ,,Setup Utility“ kénnen Sie die Konfigurationseinstellungen lhres Computers anzeigen und
andern. In diesem Abschnitt finden Sie nur Informationen zu den wichtigsten Konfigurationseinstellungen,
die in diesem Programm verfligbar sind.

Anmerkung: Die Betriebssystemeinstellungen kénnen méglicherweise entsprechende Einstellungen im
Programm ,,Setup Utility* auBer Kraft setzen.

Programm ,Setup Utility“ starten

Gehen Sie wie folgt vor, um das Programm ,,Setup Utility“ zu starten:
1. Schalten Sie den Computer ein oder starten Sie ihn neu.

2. Driicken Sie, bevor Windows gestartet wird, wiederholt die Taste F1, bis das Programm ,,Setup Utility”
gedffnet wird. Wenn ein BIOS-Kennwort definiert wurde, wird das Programm ,,Setup Utility“ erst
angezeigt, wenn Sie das richtige Kennwort eingeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
,BIOS-Kennworter verwenden auf Seite 40.

Anmerkung: Bei einigen Tastaturen mussen Sie mdglicherweise die Tastenkombination Fn+F1 driicken,
um ,,Setup Utility“ zu 6ffnen.

Befolgen Sie die rechts auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um die Konfigurationseinstellungen
anzuzeigen und zu dndern. Unten auf dem Bildschirm wird angezeigt, welche Tasten fir die verschiedenen
Aufgaben verwendet werden.

Einheit aktivieren oder inaktivieren

Dieser Abschnitt enthalt Informationen dazu, wie Sie den Benutzerzugriff auf Hardwareeinheiten aktivieren
oder deaktivieren (beispielsweise USB-Anschliisse oder Speicherlaufwerke).

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Einheit zu aktivieren oder zu inaktivieren:

1. Starten Sie das Programm ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~oetup Utility” starten® auf Seite 37.

2. Wahlen Sie Devices aus.

3. Wahlen Sie die gewtinschte Einheit zur Aktivierung oder Deaktivierung aus und drticken Sie die
Eingabetaste.

4. Waéhlen Sie die gewinschte Einstellung aus und driicken Sie die Eingabetaste.

5. Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~oetup Utility” verlassen® auf Seite 43.

Funktionen fiir ,Automatic Power On“ aktivieren oder deaktivieren

Wenn Sie die Funktionen fir ,Automatic Power On*“ aktivieren, startet der Computer automatisch.
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktionen fir ,Automatic Power On“ zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Starten Sie das Programm ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~Setup Utility” starten® auf Seite 37.

2. Wahlen Sie Power - Automatic Power On aus und driicken Sie die Eingabetaste.

3. Wéhlen Sie die gewlinschte Funktion zur Aktivierung oder Deaktivierung aus und driicken Sie die
Eingabetaste.

4. Wahlen Sie die gewilinschte Einstellung aus und driicken Sie die Eingabetaste.

5. Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~Setup Utility” verlassen® auf Seite 43.

ErP LPS-Compliance-Modus aktivieren oder deaktivieren

Die Computer von Lenovo erfiillen die Okodesignrichtlinien gemaB den Bestimmungen aus ErP Lot 3.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.lenovo.com/ecodeclaration.

Sie kénnen den ErP LPS-Compliance-Modus (ErP = Energy related Products-Directive, LPS = Lowest
Power State) im Setup Utility-Programm aktivieren, um so den Stromverbrauch zu reduzieren, wenn sich Ihr
Computer im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um den ErP LPS-Compliance-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Starten Sie das Programm ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Programm
~Setup Utility” starten® auf Seite 37.

2. Wahlen Sie Power = Enhanced Power Saving Mode aus und driicken Sie die Eingabetaste.
3. Flhren Sie je nachdem, ob Sie Enabled oder Disabled auswéhlen, eine der folgenden Aktionen aus:

¢ Wenn Sie Enabled auswahlen, driicken Sie die Eingabetaste. AnschlieBend deaktivieren Sie die
Wake on LAN-Funktion. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Funktionen fir ,,Automatic
Power On“ aktivieren oder deaktivieren“ auf Seite 37.

¢ Wenn Sie Disabled auswéahlen, driicken Sie die Eingabetaste. Fahren Sie dann mit dem nachsten
Schritt fort.

4. Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Programm
~Setup Utility” verlassen” auf Seite 43.

Bei aktiviertem ErP LPS-Compliance-Modus kénnen Sie lhren Computer folgendermaBen wieder in Betrieb
nehmen:

¢ Driicken Sie den Betriebsspannungsschalter.

e Aktivieren Sie die Funktion ,Wake Up on Alarm*“, um den Computer zu einer festgelegten Zeit wieder zu
aktivieren. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Funktionen flr ,,Automatic Power On“ aktivieren
oder deaktivieren* auf Seite 37.

e Aktivieren Sie die Funktion ,After Power Loss“, um lhren Computer wieder zu aktivieren, sobald die
Stromversorgung nach einem unerwarteten Stromausfall wiederhergestellt wurde.

1. Starten Sie das Programm ,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~Setup Utility” starten” auf Seite 37.

2. Wahlen Sie Power — After Power Loss aus und driicken Sie die Eingabetaste.
3. Wahlen Sie Power On aus, und driicken Sie die Eingabetaste.

4. Verlassen des Programms ,.Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~oetup Utility” verlassen® auf Seite 43.
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ICE-Leistungsmodus andern

Uber das Menii ICE Performance Mode kénnen Sie die Leistung Ihres Computers im Hinblick auf Akustik
und Temperatur anpassen. Zwei Auswahlmdglichkeiten sind verfligbar:

e Better Acoustic Performance (Standardeinstellung)
e Better Thermal Performance

Bei der Aktivierung von Better Acoustic Performance lduft der Computer leiser, als dies bei einer normalen
Temperaturstufe der Fall wéare. Bei der Aktivierung von Better Thermal Performance lauft der Computer auf
einer besseren Temperaturstufe mit normaler Gerauschentwicklung.

Gehen Sie wie folgt vor, um zwischen einer besseren Akustik- und einer besseren Temperaturleistung
umzuschalten:

1. Starten Sie das Programm ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~Setup Utility” starten® auf Seite 37.

2. Wahlen Sie Power = Intelligent Cooling Engine (ICE) aus und driicken Sie die Eingabetaste.
3. Wahlen Sie ICE Performance Mode aus und driicken Sie die Eingabetaste.

4. Wahlen Sie nach Wunsch Better Acoustic Performance oder Better Thermal Performance aus und
drlicken Sie die Eingabetaste.

5. Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~Setup Utility” verlassen” auf Seite 43.

Funktion ,ICE Thermal Alert“ aktivieren oder deaktivieren

Wenn Sie die ICE-Funktion fir die Temperaturbenachrichtigung aktivieren, wird beim Auftreten kritischer
Temperatursituationen wie Stérungen der Llfter, einer unnormal hohen Temperatur und schlechter
Kuhlleistung ein Benachrichtigungsprotokoll in das Windows-Systemprotokoll geschrieben. Mit dem
Benachrichtigungsprotokoll kbnnen Sie die Temperaturprobleme identifizieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion ,ICE Thermal Alert“ zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Starten Sie das Programm ,.Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~oetup Utility” starten® auf Seite 37.

Wahlen Sie Power = Intelligent Cooling Engine (ICE) aus und drlicken Sie die Eingabetaste.
Wahlen Sie ICE Thermal Alert aus und driicken Sie die Eingabetaste.
Wabhlen Sie die gewilinschte Einstellung aus und driicken Sie die Eingabetaste.

o > 0D

Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Programm
~Setup Utility” verlassen” auf Seite 43.

Funktion zum Ermitteln von Konfigurationsanderungen aktivieren oder
deaktivieren
Ist die Funktion zum Ermitteln von Konfigurationsdnderungen aktiviert, wird beim Einschalten des Computers

eine Fehlernachricht angezeigt, wenn beim POST Konfigurationsédnderungen bei einigen Hardwareeinheiten
erkannt werden, beispielsweise bei den Speicherlaufwerken oder den Speichermodulen.

Gehen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion zum Ermitteln von Konfigurationsdnderungen
folgendermaBen vor:

1. Starten Sie das Programm ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~Setup Utility” starten® auf Seite 37.

2. Wahlen Sie die Option Security = Configuration Change Detection aus und driicken Sie die
Eingabetaste.
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3. Wahlen Sie die gewlinschte Einstellung aus und driicken Sie die Eingabetaste.

4. Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~Setup Utility” verlassen® auf Seite 43.

Fuhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um die Fehlernachricht zu umgehen und sich beim
Betriebssystem anzumelden:

¢ Driicken Sie die Taste F2.

Anmerkung: Bei einigen Tastaturen missen Sie mdglicherweise die Tastenkombination Fn+F2 driicken,
um die Fehlernachricht zu umgehen.

e Starten Sie das Programm ,Setup Utility” und beenden Sie es dann. Informationen hierzu finden Sie
in den Abschnitten ,,Programm ,,Setup Utility* starten“ auf Seite 37 und ,Programm ,,.Setup Utility“
verlassen® auf Seite 43.

Schalter zur Abdeckungserkennung verwenden

Der Schalter zur Abdeckungserkennung verhindert eine Anmeldung beim Betriebssystem des Computers,
wenn die Computerabdeckung nicht korrekt installiert oder geschlossen ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Anschluss flr den Schalter zur Abdeckungserkennung auf der Systemplatine
zu aktivieren:

1. Starten Sie das Programm ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~oetup Utility“ starten® auf Seite 37.

2. Wahlen Sie Security = Chassis Intrusion Detection aus und driicken Sie die Eingabetaste.
3. Wahlen Sie Enabled aus, und driicken Sie die Eingabetaste.

4. Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~oetup Utility” verlassen® auf Seite 43.

Wenn der Anschluss des Schalters zur Abdeckungserkennung auf der Systemplatine aktiviert ist und der
Schalter zur Abdeckungserkennung feststellt, dass die Computerabdeckung nicht korrekt installiert oder
geschlossen ist, wird beim Einschalten des Computers eine Fehlernachricht angezeigt. Gehen Sie wie folgt
vor, um die Fehlernachricht zu umgehen und sich beim Betriebssystem anzumelden:

1. Installieren oder schlieBen Sie die Computerabdeckung korrekt. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt Kapitel 7 ,Hardware installieren oder austauschen® auf Seite 59.

2. Starten Sie das Programm ,Setup Utility“ und beenden Sie es dann. Informationen hierzu finden Sie
in den Abschnitten ,,Programm ,,Setup Utility” starten auf Seite 37 und ,,Programm ,,Setup Utility*
verlassen® auf Seite 43.

BIOS-Kennwoérter verwenden
Mithilfe des Programms ,,Setup Utility“ kénnen Sie Kennwdrter definieren, die unbefugten Zugriff auf Ihren

Computer und lhre Daten verhindern.

Sie missen kein Kennwort definieren, um den Computer verwenden zu kénnen. Die Verwendung von
Kennwortern erhéht jedoch die Computersicherheit. Wenn Sie sich entschlieBen, Kennwdérter festzulegen,
sollten Sie die folgenden Themen lesen.

Kennwortarten im Programm ,Setup Utility“
Sie kdnnen folgende Arten von Kennwdortern definieren:

e Startkennwort
Ist ein Startkennwort festgelegt, werden Sie bei jedem Computerstart zur Eingabe eines guiltigen
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Kennworts aufgefordert. Der Computer kann erst genutzt werden, wenn das glltige Kennwort eingegeben
wurde.

Administratorkennwort

Durch das Festlegen eines Administratorkennworts wird verhindert, dass unbefugte Benutzer die
Konfigurationseinstellungen dndern kdnnen. Falls Sie fur die Konfigurationseinstellungen an mehreren
Computern verantwortlich sind, ist es mdglicherweise sinnvoll, ein Administratorkennwort zu definieren.

Wenn ein Administratorkennwort definiert ist, wird bei jedem Zugriff auf das Programm ,Setup Utility*
eine Aufforderung zur Eingabe des glltigen Kennworts angezeigt. Das Programm ,,.Setup Utility” kann
erst genutzt werden, wenn ein gultiges Kennwort eingegeben wurde.

Wenn Sie sowohl ein Startkennwort als auch ein Administratorkennwort festgelegt haben, kénnen Sie
eines der beiden Kennworter eingeben. Sie mUssen jedoch das Administratorkennwort verwenden, um
Anderungen an den Konfigurationseinstellungen vornehmen zu kénnen.

Festplattenkennwort

Wenn Sie ein Hard Disk Password festlegen, wird der unbefugte Zugriff auf die Daten auf dem
Speicherlaufwerk verhindert. Wenn ein Hard Disk Password festgelegt ist, wird bei jedem Zugriff auf das
Speicherlaufwerk eine Aufforderung zur Eingabe des giiltigen Kennworts angezeigt.

Anmerkungen:

— Nachdem Sie ein Hard Disk Password festgelegt haben, sind Ihre Daten auf dem Speicherlaufwerk
auch dann geschutzt, wenn dieses aus dem Computer entfernt und in einem anderen Computer
installiert wird.

— Wenn Sie Ihr Hard Disk Password vergessen, gibt es keine Mdglichkeit, das Kennwort zurlickzusetzen
oder Daten vom Speicherlaufwerk wiederherzustellen.

Hinweise zu Kennwdrtern
Ein Kennwort kann aus einer beliebigen Kombination von bis zu 64 alphabetischen und numerischen

Ze

ichen bestehen. Aus Sicherheitsgriinden empfiehlt es sich, ein sicheres Kennwort zu verwenden, das

nicht leicht zu erraten ist.

Anmerkung: Bei Kennwortern im Konfigurationsdienstprogramm muss die GroB-/Kleinschreibung nicht
beriicksichtigt werden.

Beachten Sie fiir das Definieren von sicheren Kennwértern folgende Richtlinien:

Besteht aus mindestens acht Zeichen

Es sollte mindestens ein alphabetisches und ein numerisches Zeichen enthalten
Es sollte nicht lhrem Namen oder Benutzernamen entsprechen

Ist kann normales Wort oder ein normaler Name

Unterscheidet sich stark von den zuvor verwendeten Kennwdrtern

Kennwort definieren, andern und I6schen
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Kennwort festzulegen, zu &ndern oder zu I6schen:

1.

Starten Sie das Programm ,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~oetup Utility” starten® auf Seite 37.

2. Wahlen Sie Security aus.
3. Wahlen Sie je nach Kennworttyp Set Power-On Password, Set Administrator Password oder Hard

Disk Password aus und driicken Sie die Eingabetaste.

4. Befolgen Sie die Anweisungen, die rechts in der Anzeige erscheinen, um ein Kennwort festzulegen,

zu andern oder zu I6schen.
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Anmerkung: Ein Kennwort kann aus einer beliebigen Kombination von bis zu 64 alphabetischen
und numerischen Zeichen bestehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ,Hinweise zu
Kennwortern“ auf Seite 41.

5. Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~Setup Utility” verlassen® auf Seite 43.

Starteinheit auswahlen

Falls der Computer nicht wie erwartet von einer Einheit startet, kdnnen Sie die Startreihenfolge dauerhaft
andern oder eine temporére Starteinheit auswahlen.

Startreihenfolge dauerhaft andern
Gehen Sie wie folgt vor, um die Startreihenfolge dauerhaft zu dndern:
1. Fihren Sie je nach Typ der Speichereinheit einen der folgenden Schritte aus:

¢ Wenn die Speichereinheit intern ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

¢ Wenn die Speichereinheit ein Datentrager ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet
ist oder schalten Sie ihn ein. Legen Sie dann den Datentrager in das optische Laufwerk ein.

¢ Wenn die Speichereinheit eine externe Einheit und kein Datentrager ist, schlieBen Sie sie an den
Computer an.

2. Starten Sie das Programm ,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie unter ,,Programm ,,Setup
Utility“ starten” auf Seite 37.

3. Wahlen Sie den Eintrag Startup aus.

4. Befolgen Sie die rechts auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um die Startreihenfolge zu
andern.

5. Verlassen des Programms ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm
~oetup Utility” verlassen® auf Seite 43.

Temporére Starteinheit auswahlen
Anmerkung: Nicht alle CDs/DVDs und Speicherlaufwerke sind bootfahig.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine temporare Starteinheit auszuwahlen:
1. Flhren Sie je nach Typ der Speichereinheit einen der folgenden Schritte aus:

¢ Wenn die Speichereinheit intern ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

¢ Wenn die Speichereinheit ein Datentrager ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet
ist oder schalten Sie ihn ein. Legen Sie dann den Datentrager in das optische Laufwerk ein.

¢ Wenn die Speichereinheit eine externe Einheit und kein Datentrager ist, schlieBen Sie sie an den
Computer an.

2. Schalten Sie den Computer ein oder starten Sie ihn neu. Driicken Sie, bevor Windows gestartet wird,
wiederholt die Taste F12, bis das Fenster ,Startup Device Menu® angezeigt wird.

Anmerkung: Bei einigen Tastaturen missen Sie moglicherweise die Tastenkombination Fn+F12
driicken, um das ,Startup Device Menu“ anzuzeigen.

3. Wahlen Sie die gewiinschte Speichereinheit aus und drlicken Sie die Eingabetaste. Der Computer wird
von der Einheit gestartet, die Sie ausgewéahlt haben.

Wenn Sie eine permanente Starteinheit auswahlen méchten, wahlen Sie im ,Startup Device Menu“ die
Option Enter Setup aus und drlicken Sie die Eingabetaste, um das Programm ,,Setup Utility“ zu starten.
Weitere Informationen zur Auswahl einer permanenten Starteinheit finden Sie unter ,,Startreihenfolge
dauerhaft &ndern“ auf Seite 42.
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Programm ,Setup Utility“ verlassen
Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Programm ,.Setup Utility“ zu beenden:

e Wenn Sie die neuen Einstellungen speichern méchten, driicken Sie die Taste F10. Wahlen Sie dann im
angezeigten Fenster Yes aus und driicken Sie die Eingabetaste.

Anmerkung: Bei einigen Tastaturen missen Sie méglicherweise die Tastenkombination Fn+F10 driicken,

um ,,Setup Utility“ zu beenden.

¢ Wenn Sie die neuen Einstellungen nicht speichern méchten, wahlen Sie Exit = Discard Changes and
Exit aus und driicken Sie die Eingabetaste. Wahlen Sie dann im angezeigten Fenster Yes aus und
driicken Sie die Eingabetaste.

BIOS aktualisieren und wiederherstellen

Das BIOS ist das erste Programm, das der Computer ausfiihrt, wenn Sie ihn einschalten. Das BIOS
initialisiert die Hardwarekomponenten und |adt das Betriebssystem sowie andere Programme.

BIOS wird aktualisiert

Wenn Sie ein neues Programm, eine Hardwareeinheit oder einen Einheitentreiber hinzufligen, erhalten Sie
mdglicherweise die Nachricht, dass das BIOS aktualisiert werden muss. Sie kénnen das BIOS von lhrem
Betriebssystem oder von einem Datentrédger zur Flashaktualisierung aktualisieren (nur fur einige Modelle
unterstitzt).

Gehen Sie wie folgt vor, um das BIOS zu aktualisieren:
1. Wechseln Sie zu http://www.lenovo.com/drivers.

2. Laden Sie den BIOS-Flashaktualisierungstreiber fiir die Betriebssystemversion oder die
ISO-Imageversion herunter (wird verwendet, um einen Datentréger zur Flashaktualisierung zu
erstellen). Laden Sie dann die Installationsanweisungen fiir den von lhnen heruntergeladenen
BIOS-Flashaktualisierungstreiber herunter.

3. Drucken Sie die heruntergeladenen Installationsanweisungen aus und befolgen Sie sie, um das BIOS
zu aktualisieren.

Anmerkung: Wenn Sie das BIOS von einem Datentrager zur Flashaktualisierung aktualisieren

mdchten, enthalten die Installationsanweisungen mdglicherweise keine Anleitung dazu, wie Sie den
Aktualisierungsdatentrager beschreiben. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Beschreiben eines
Datentragers” auf Seite 17.
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Kapitel 6. Fehlerbehebung, Diagnose und Wiederherstellung

Dieses Kapitel enthalt Losungen zur Behebung von Computerproblemen. Mit den Schritten in der
grundlegenden Vorgehensweise zur Behebung von Computerproblemen kdnnen Sie die Informationen zur
Fehlerbehebung, Diagnose und Wiederherstellung gezielt nutzen.

e Grundlegende Vorgehensweise zur Behebung von Computerproblemen® auf Seite 45
e  Fehlerbehebung” auf Seite 45

e _Diagnose” auf Seite 54

¢ Informationen zur Wiederherstellung” auf Seite 55

Grundlegende Vorgehensweise zur Behebung von Computerproblemen

Wenn Probleme mit dem Computer auftreten, wird die folgende Vorgehensweise empfohlen:
1. Uberpriifen Sie Folgendes:
a. Die Kabel fur alle angeschlossenen Einheiten sind ordnungsgeméaB angeschlossen.

b. Alle angeschlossenen Einheiten, die eine Stromversorgung erfordern, sind an ordnungsgeman
geerdete, funktionstiichtige Netzsteckdosen angeschlossen.

c. Alle angeschlossenen Einheiten sind in den BIOS-Einstellungen des Computers aktiviert.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Einheit aktivieren oder inaktivieren“ auf Seite 37.

Lasst sich das Problem auf diese Weise nicht beheben, fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort.

2. Prifen Sie mit einem Antivirenprogramm, ob Ihr Computer von einem Virus infiziert ist. Wenn das
Programm eine Vireninfizierung feststellt, entfernen Sie den Virus. Ldsst sich das Problem nicht mithilfe
des Antivirenprogramms beheben, fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort.

3. Rufen Sie die ,Fehlerbehebung® auf Seite 45 auf und befolgen Sie die Anweisungen fir den
aufgetretenen Fehler. Lasst sich das Problem nicht mithilfe der Anleitungen zur Fehlerbehebung I6sen,
fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort.

4. Fuhren Sie das Diagnoseprogramm aus. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Diagnose” auf
Seite 54. L&sst sich das Problem nicht mithilfe des Diagnoseprogramms beheben, fahren Sie mit dem
néchsten Schritt fort.

5. Stellen Sie das Betriebssystem wieder her. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Informationen
zur Wiederherstellung” auf Seite 55.

6. Wenn keine dieser Aktionen das Problem behebt, wenden Sie sich an das Lenovo Customer
Support Center. Eine Liste der Telefonnummern fiir den Lenovo Support finden Sie unter
http://www.lenovo.com/support/phone. Weitere Informationen Uber Hilfe, Service und technische
Unterstitzung finden Sie unter Kapitel 8 ,,Informationen, Hilfe und Service anfordern“ auf Seite 101.

Fehlerbehebung

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise“ auf Seite v.

Suchen Sie mit Hilfe der Fehlerbehebungsinformationen nach Lésungen zum Beheben von Fehlern mit
eindeutigen Symptomen.

Fehler beim Start

Dieser Abschnitt enthélt Lésungen flr Fehler beim Start.
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Der Computer wird beim Driicken des Netzschalters nicht gestartet
L&sung: Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Bedingungen erflillt sind:

¢ Das Netzkabel ist ordnungsgemaB an die Rickseite des Computers und an eine funktionierende
Netzsteckdose angeschlossen.

¢ |Ist Inr Computer an der Rickseite des Gehduses mit einem sekundaren Netzschalter ausgestattet,
vergewissern Sie sich, dass dieser auf ,,Ein® (On) gestellt ist.

¢ Die Betriebsanzeige an der Vorderseite des Computers leuchtet.

¢ Die Computerspannung entspricht der in Inrem Land oder Ihrer Region verfligbaren Spannung der
Netzsteckdose.

Das Betriebssystem wird nicht gestartet

Lésung: Stellen Sie sicher, dass die Startreihenfolge die Einheit enthélt, auf der das Betriebssystem installiert
ist. In den meisten Fallen ist das Betriebssystem auf dem Speicherlaufwerk installiert. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter ,Startreihenfolge dauerhaft andern“ auf Seite 42.

Vor dem Start des Betriebssystems gibt der Computer mehrere Signalténe aus
L&sung: Stellen Sie sicher, dass keine der Tasten klemmt.

Fehler bei Audioeinheiten

Dieser Abschnitt enthalt Losungen fir Audioprobleme.

Kein Ton unter Windows
Lésungen:

¢ Wenn Sie externe Lautsprecher mit eigener Stromversorgung und mit einem Ein/Aus-Steuerelement
verwenden, stellen Sie Folgendes sicher:

— Das Ein/Aus-Steuerelement befindet sich in der Position Ein.

— Das Netzkabel der Lautsprecher ist an einer ordnungsgeman geerdeten und funktionierenden
Netzsteckdose angeschlossen.

¢ Wenn die externen Lautsprecher mit einem Lautstarkeregler ausgestattet sind, stellen Sie sicher, dass die
Lautstarke nicht zu leise eingestellt ist.

¢ Kilicken Sie im Windows-Infobereich auf der Taskleiste auf das Lautstarkesymbol. Stellen Sie sicher, dass
die Einstellung fir die Stummschaltung nicht aktiviert und dass keine der Lautstdrkeneinstellungen
zu leise eingestellt ist.

Anmerkung: Wenn das Lautstarkesymbol nicht im Windows-Infobereich angezeigt wird, fliigen Sie es
dort hinzu. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,.Symbol zum Windows-Infobereich hinzufligen*
auf Seite 15.

¢ Bei einigen Modellen kann die Lautstérke Uber eine Audiokonsole auf der Computervorderseite eingestellt
werden. Wenn sich auf der Computervorderseite eine Audiokonsole befindet, stellen Sie sicher, dass die
Lautstérke nicht zu leise eingestellt ist.

e Stellen Sie sicher, dass die externen Lautsprecher (und Kopfhdrer, sofern verwendet) am richtigen
Audioanschluss am Computer angeschlossen sind. Die meisten Lautsprecherkabel sind mit derselben
Farbe wie der entsprechende Anschluss gekennzeichnet.

Anmerkung: Wenn am Audioanschluss die Kabel externer Lautsprecher oder Kopfhérer angeschlossen
werden, werden interne Lautsprecher (sofern vorhanden) inaktiviert. In der Regel wird beim Einsetzen
eines Audioadapters in einen der Erweiterungssteckplatze die in der Systemplatine integrierte
Audiofunktion deaktiviert. Verwenden Sie deshalb die Audioanschliisse am Audioadapter.
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o Uberpriifen Sie, ob das ausgefiihrte Programm fiir das Betriebssystem Microsoft Windows bestimmt
ist. Wenn das Programm unter DOS ausgeflihrt werden kann, verwendet es die Audiofunktionen von
Windows nicht. Das Programm muss dann so konfiguriert werden, dass die SoundBlaster Pro- oder die
SoundBlaster-Emulation verwendet wird.

e Stellen Sie sicher, dass die Audioeinheitentreiber ordnungsgemas installiert sind.

Nur ein externer Lautsprecher funktioniert
Loésungen:

e Stellen Sie sicher, dass das Lautsprecherkabel fest im Anschluss am Computer sitzt.

e Stellen Sie sicher, dass das Kabel, mit dem der linke Lautsprecher mit dem rechten verbunden ist,
ordnungsgemal angeschlossen ist.

¢ Kilicken Sie im Windows-Infobereich auf der Taskleiste auf das Lautstarkesymbol. Klicken Sie dann in
der Lautstarkeregelung oben auf das Lautsprechersymbol. Klicken Sie auf die Registerkarte Pegel und
stellen Sie sicher, dass die Balanceeinstellungen richtig festgelegt sind.

Anmerkung: Wenn das Lautstdrkesymbol nicht im Windows-Infobereich angezeigt wird, fligen Sie es
dort hinzu. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,.Symbol zum Windows-Infobereich hinzufligen*
auf Seite 15.

CD-Fehler

Dieser Abschnitt enthélt Lésungen fir Probleme mit CDs.

Eine CD oder DVD funktioniert nicht
Lésungen:
¢ Wenn mehrere CD- oder DVD-Laufwerke (oder eine Kombination aus CD- und DVD-Laufwerken) installiert

sind, legen Sie den Datentréger in das andere Laufwerk ein. Gelegentlich ist nur eines der Laufwerke an
das Audiosubsystem angeschlossen.

e Stellen Sie sicher, dass der Datentrager ordnungsgemaB mit dem Etikett nach oben eingelegt ist.

o Uberpriifen Sie, ob der verwendete Datentréger sauber ist. Um Staub oder Fingerabdriicke zu entfernen,
wischen Sie den Datentrdger mit einem weichen Tuch von der Mitte nach auBen sauber. Wenn Sie den
Datentrédger mit Kreisbewegungen reinigen, kénnen Daten verloren gehen.

¢ Stellen Sie sicher, dass der verwendete Datentrager nicht zerkratzt oder beschadigt ist. Legen Sie einen
anderen Datentréger ein, von dem Sie wissen, dass er funktionsféhig ist. Wenn ein erwiesenermaBen
funktionsfahiger Datentrager nicht gelesen werden kann, liegt der Fehler moglicherweise beim optischen
Laufwerk oder bei der Verkabelung zum optischen Laufwerk. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und
das Signalkabel ordnungsgemaB am Laufwerk angeschlossen sind.

Der Computer kann mit einem bootfiadhigen Wiederherstellungsdatentrager, wie z.
B. der Product Recovery CD, nicht gestartet werden

Loésung: Vergewissern Sie sich, dass das CD- oder DVD-Laufwerk in der Startreihenfolge vor dem
Speicherlaufwerk angegeben ist. Informationen zum Anzeigen und Andern der Startreihenfolge finden Sie
in ,,Temporére Starteinheit auswahlen” auf Seite 42. Beachten Sie, dass die Startreihenfolge bei einigen
Modellen vorgegeben ist und nicht gedndert werden kann.

DVD-Fehler

Dieser Abschnitt enthélt Lésungen fir Probleme mit DVDs.

Schwarzer Bildschirm anstelle des DVD-Videos
Lésungen:
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e Starten Sie das Programm des DVD-Spielers erneut.
¢ Verwenden Sie eine geringere Bildschirmauflésung oder eine andere Farbpalette.
¢ SchlieBen Sie alle offenen Dateien und starten Sie dann den Computer neu.

DVD-Film wird nicht wiedergegeben
Lésungen:
¢ \ergewissern Sie sich, dass die CD/DVD-Oberflache sauber und nicht verkratzt ist.

e Uberpriifen Sie die CD/DVD oder das Paket auf den Regionalcode. Méglicherweise miissen Sie einen
Datentréager mit einem Code flr die Region kaufen, in der Sie den Computer nutzen.

Kein Ton bei der Wiedergabe eines DVD-Films oder Ton nicht unterbrechungsfrei
Lésungen:

 Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir die Lautstérkeregelung auf lhrem Computer und an den
Lautsprechern.

¢ Vergewissern Sie sich, dass die CD/DVD-Oberflache sauber und nicht verkratzt ist.
 Uberpriifen Sie alle Kabelverbindungen zu und von den Lautsprechern.
e Wahlen Sie Uber das DVD-Mend fir das Video eine andere Tonspur aus.

Wiedergabe langsam oder ruckelnd

Lésungen:

¢ Inaktivieren Sie sdmtliche Hintergrundprogramme wie AntiVirus oder Desktopmotive.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Videoauflésung weniger als 1152 x 864 Pixel betragt.

Ungiiltiger Datentrager oder Datentrager nicht gefunden (Nachricht)
L&sungen:

¢ Vergewissern Sie sich, dass die DVD mit der glanzenden Seite nach unten in das Laufwerk eingelegt
wurde.

¢ Stellen Sie sicher, dass die Videoauflésung weniger als 1152 x 864 Pixel betragt.

¢ Bei Computern, die neben einem DVD-ROM-Laufwerk auch noch Uber ein CD-ROM- oder
CD-RW-Laufwerk verfligen, missen Sie darauf achten, dass sich die DVD in dem Laufwerk befindet, das
mit ,,DVD“ gekennzeichnet ist.

Sporadisch auftretende Fehler

Manche Probleme treten nur sporadisch auf und lassen sich nur schwer nachvollziehen.

Lésungen:

¢ Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemaB mit dem Computer und angeschlossenen Einheiten
verbunden sind.

e Stellen Sie sicher, dass der Luftergrill bei eingeschaltetem Computer nicht blockiert ist (der Luftstrom um
den Luftergrill wird nicht beeintrachtigt) und dass die Lifter funktionieren. Wenn der Luftstrom behindert
wird oder die LUfter nicht funktionieren, wird der Computer méglicherweise Uiberhitzt.

¢ Wenn SCSI-Einheiten (Small Computer System-Schnittstelle) installiert sind, vergewissern Sie sich, ob die
jeweils letzte externe Einheit in einer SCSI-Kette ordnungsgemaB mit einem SCSI-Abschluss-Stecker
versehen ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur SCSI-Einheit.
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Fehler am Speicherlaufwerk
Suchen Sie das Symptom in der folgenden Liste:

+Einige oder alle Speicherlaufwerke fehlen im Programm ,,Setup Utility“* auf Seite 49

e Fehlernachricht ,No Operating System Found“ oder das System startet nicht vom richtigen
Speicherlaufwerk” auf Seite 49

Einige oder alle Speicherlaufwerke fehlen im Programm ,Setup Utility“
Symptom: Einige oder alle Speicherlaufwerke fehlen im Programm ,,Setup Utility“

Lésungen:

e Stellen Sie sicher, dass alle Signalkabel und Netzkabel der Speicherlaufwerke ordnungsgeman
angeschlossen sind.

e Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer ordnungsgemaB konfiguriert ist und die Speicherlaufwerke
unterstitzt.

— Wenn auf lhrem Computer finf SATA-Speicherlaufwerke installiert sind, muss das
SATA-Aktivierungsmodul fir Speicherlaufwerke (ein bis finf Speicherlaufwerke) installiert sein.

— Wenn auf Inrem Computer SAS-Speicherlaufwerke installiert sind, muss das SAS-Aktivierungsmodul fir
Speicherlaufwerke (ein bis flinf Speicherlaufwerke) oder der LS| MegaRAID SAS-Adapter installiert sein.

Fehlernachricht ,No Operating System Found” oder das System startet nicht vom
richtigen Speicherlaufwerk

Symptom: Fehlernachricht ,No Operating System Found“ oder das System startet nicht vom richtigen
Speicherlaufwerk

Lésungen:

e Stellen Sie sicher, dass alle Signalkabel und Netzkabel der Speicherlaufwerke ordnungsgeman
angeschlossen sind.

e Stellen Sie sicher, dass das Speicherlaufwerk, von dem Ihr Computer startet, im Programm ,,Setup
Utility” als erste Starteinheit aufgefuhrt ist. Siehe hierzu den Abschnitt ,Startreihenfolge dauerhaft
andern“ auf Seite 42.

Anmerkung: In seltenen Fallen kann es vorkommen, dass das Speicherlaufwerk, auf dem sich das
Betriebssystem befindet, beschadigt oder defekt ist. In einem solchen Fall muss das Speicherlaufwerk
ausgetauscht werden. Siehe hierzu den Abschnitt Kapitel 7 ,,Hardware installieren oder austauschen”
auf Seite 59.

Fehler beim Netzbetrieb

Dieser Abschnitt enthélt Lésungen fur Netzwerkprobleme.
Probleme mit dem Ethernet-LAN

Mein Computer kann keine Verbindung zu einem Ethernet-LAN herstellen
Lésungen:
¢ Verbinden Sie das Kabel mit dem Ethernet-Anschluss und dem RJ45-Anschluss des Hubs.

e Aktivieren Sie die Ethernet-LAN-Funktion im Programm ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt ,Programm ,Setup Utility“ starten® auf Seite 37. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

¢ Aktivieren Sie den Adapter fir Ethernet-LAN-Verbindungen.
1. Fuhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:
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— Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start“, um das StartmenU zu 6ffnen.

— Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start“, um das
Start-KontextmenU zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,Systemsteuerung” unter Verwendung der
kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Netzwerk- und Freigabecenter —
Adaptereinstellungen d@ndern.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol fiir den Ethernet-LAN-Adapter und klicken Sie
auf Aktivieren.

e Aktualisieren Sie den Ethernet-LAN-Treiber oder installieren Sie ihn erneut. Informationen hierzu finden Sie
im Abschnitt ,Computer auf dem aktuellen Stand halten® auf Seite 29.

¢ |Installieren Sie die gesamte, fir die entsprechende Netzumgebung erforderliche Netzsoftware. Wenden
Sie sich an den LAN-Administrator, um Informationen zu der fur Ihre Umgebung erforderlichen
Netzsoftware zu erhalten.

¢ |egen Sie fir den Switch-Anschluss und den Adapter dieselbe Duplex-Einstellung fest. Wenn der Adapter
fur Vollduplex konfiguriert wurde, stellen Sie sicher, dass der Switch-Anschluss ebenfalls fur Vollduplex
konfiguriert ist. Wenn der falsche Duplexmodus ausgewéhlt wird, kann dies Leistungsverminderung,
Datenverluste oder den Abbruch von Verbindungen zur Folge haben.

Mein Computer ist ein Gigabit-Ethernet-Modell mit einer Ubertragungsgeschwindigkeit von 1000
Mbit/s, aber die Verbindung schldgt fehl oder es treten Fehler auf

Lésung: Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Ethernet-Anschluss, indem Sie eine Verkabelung der
Kategorie 5 und einen 100-BASE-T-Hub/Switch (nicht 100-BASE-X) verwenden.

Mein Computer ist ein Gigabit-Ethernet-Modell, es kénnen aber keine Netzverbindungen mit 1000
Mbit/s, sondern nur solche mit 100 Mbit/s hergestellt werden

Lésungen:
¢ \erwenden Sie ein anderes Kabel.

e Wahlen Sie fur den Verbindungspartner die Option fiir automatisches Aushandeln der
Verbindungsgeschwindigkeit aus.

e Stellen Sie flr den Switch die 802.3ab-Kompatibilitat ein (Gigabit Gber Kupfer).

Wake On LAN-Funktion funktioniert nicht

Lésung: Aktivieren Sie die Funktion ,,Wake On LAN“ (WOL) im Programm ,.Setup Utility“. Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt ,Programm ,,Setup Utility” starten“ auf Seite 37. Befolgen Sie die angezeigten
Anweisungen.

Fehler bei drahtlosen LAN-Verbindungen

Anmerkung: Die drahtlose LAN-Funktion wird nur bei einigen Computermodellen unterstitzt.

Drahtloses LAN funktioniert nicht
L&sungen:

¢ Aktivieren Sie die drahtlose LAN-Funktion im Programm ,,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt ,Programm ,Setup Utility“ starten auf Seite 37. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

¢ Unter Windows 10 kdnnen Sie die drahtlose LAN-Funktion in den Windows-Einstellungen aktivieren.
Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start”, um das Startmeni zu 6ffnen, und klicken Sie dann auf Settings
= Netzwerk und Internet = WiFi. Aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion.

¢ Aktivieren Sie den Adapter fir drahtlose LAN-Verbindungen.
1. FUhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

— Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start“, um das StartmenU zu 6ffnen.
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— Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start”, um das
Start-KontextmenuU zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,Systemsteuerung” unter Verwendung der
kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Netzwerk- und Freigabecenter -
Adaptereinstellungen é@ndern.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol fiir den Adapter fUr drahtlose
LAN-Verbindungen und klicken Sie auf Aktivieren.

e Aktualisieren Sie den Treiber flir drahtloses LAN oder installieren Sie ihn erneut. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,,Computer auf dem aktuellen Stand halten“ auf Seite 29.

Fehler bei der Verwendung von Bluetooth
Anmerkung: Die Bluetooth-Funktion wird nur bei einigen Computermodellen unterstitzt.

Bluetooth-Funktion funktioniert nicht
Lésungen:

e Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion im Programm ,Setup Utility“. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt ,Programm ,,Setup Utility* starten“ auf Seite 37. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

e Schalten Sie die Bluetooth-Funkgeréte ein.
1. Fuhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

— Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start“, um das Startmeni zu 6ffnen. Klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf Computer und klicken Sie dann auf Eigenschaften.

— Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start”, um das
Start-KontextmenuU zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Gerdate-Manager. Geben Sie das Administratorkennwort oder die Bestatigung ein,
wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bluetooth-Funkgeréte unter Bluetooth-Funkgerét und
klicken Sie auf Aktivieren.

e Aktivieren Sie den Bluetooth-Adapter.
1. Fuhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

— Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start“, um das StartmenU zu 6ffnen.

— Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start“, um das
Start-Kontextmen( zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,Systemsteuerung” unter Verwendung der
kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Netzwerk- und Freigabecenter —
Adaptereinstellungen andern.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol flir den Bluetooth-Adapter und klicken Sie
auf Aktivieren.

e Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber oder installieren Sie ihn erneut. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt ,,Computer auf dem aktuellen Stand halten“ auf Seite 29.

Bluetooth-Headset oder -Kopfhorer funktioniert nicht
Lésung: Legen Sie das Bluetooth-Headset oder den Kopfhorer als Standardeinheit fest.
1. Beenden Sie die Anwendung, die auf die Audioeinheit zugreift (wie z. B. den Windows Media Player).

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Windows-Infobereich auf der Taskleiste auf das
Lautstarkesymbol.
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Anmerkung: Wenn das Lautstarkesymbol nicht im Windows-Infobereich angezeigt wird, fligen Sie es
dort hinzu. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Symbol zum Windows-Infobereich hinzufligen
auf Seite 15.

3. Klicken Sie auf Wiedergabegerate.

4. Wenn Sie das Headsetprofil verwenden, wéhlen Sie Bluetooth-Freisprechaudiogerat aus und klicken
Sie auf die Schaltflache Standardwert. Wenn Sie das AV-Profil verwenden, wahlen Sie Stereo Audio
aus und klicken Sie auf die Schaltflache Standardwert.

5. Klicken Sie auf OK.

1]

Probleme mit der Leistung

Dieser Abschnitt enthalt Losungen fir Probleme mit der Leistung Ihres Computers.

Zu viele fragmentierte Dateien

L&sung: Fiihren Sie die Datentrdgerdefragmentierung oder die Datentrageroptimierung von Windows aus,
um die Dateien zu bereinigen.

Anmerkung: Je nach GroBe der Speicherlaufwerke und Menge der auf den Speicherlaufwerken
gespeicherten Daten kann die Datentragerdefragmentierung mehrere Stunden dauern.

1. SchlieBen Sie alle gedffneten Programme und Fenster.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start“, um das Startmeni zu &ffnen.

3. Fuhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

¢ Windows 7: Klicken Sie auf Computer.

¢ Windows 10: Klicken Sie auf Datei-Explorer = Dieser PC.
. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Laufwerk ,,C:“ und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
. Klicken Sie auf die Registerkarte Systemprogramme.
. Flhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

o O b~

e Windows 7: Klicken Sie auf Jetzt defragmentieren.

¢ Windows 10: Klicken Sie auf Optimieren. Wahlen Sie das gewtlinschte Laufwerk aus und klicken Sie
dann auf Optimieren.

7. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Unzureichender Speicherplatz auf dem Speicherlaufwerk
Lésung: Geben Sie auf dem Speicherlaufwerk Speicherplatz frei.
¢ R&umen Sie den Eingangskorb, den Postausgang und den Papierkorb lhrer E-Mail-Anwendung auf.
¢ Raumen Sie das Laufwerk ,,C:“ auf.
1. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start“, um das StartmenU zu 6ffnen.
2. FlUhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:
— Windows 7: Klicken Sie auf Computer.
— Windows 10: Klicken Sie auf Datei-Explorer - Dieser PC.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Laufwerk ,,C:“ und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
4. Uberpriifen Sie, wie viel Speicherplatz frei ist, und klicken Sie dann auf Datentrégerbereinigung.

5. Eine Liste mit nicht benétigten Dateikategorien wird angezeigt. Wahlen Sie jeweils die Dateikategorie,
die Sie I6schen mdchten, aus, und klicken Sie anschlieBend auf OK.

¢ Deaktivieren Sie einige Windows-Funktionen oder entfernen Sie einige nicht bendtigte Programme.
1. Flhren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:
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— Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start“, um das Startment zu 6ffnen.

— Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start”, um das
Start-Kontextmen( zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,Systemsteuerung” unter Verwendung der kleinen
oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Programme und Funktionen.

3. Flhren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

— Um einige Windows-Funktionen zu deaktivieren, klicken Sie auf Windows-Funktionen aktivieren
oder deaktivieren. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

— Um einige nicht bendtigte Programme zu entfernen, wéahlen S__ie das Programm aus, das Sie
entfernen mochten, und klicken Sie dann auf Deinstallieren/Andern oder Deinstallieren.

Unzureichender freier Speicherplatz
Lésungen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich auf der Taskleiste und 6ffnen Sie den
Task-Manager. Beenden Sie dann einige Tasks, die Sie nicht ausflihren.

Installieren Sie zuséatzliche Speichermodule. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Kapitel
7 ,Hardware installieren oder austauschen“ auf Seite 59. Unter folgender Adresse kdnnen Sie
Speichermodule erwerben

http://www.lenovo.com.

Auf den seriellen Anschluss kann nicht zugegriffen werden

Lésungen:

Verbinden Sie das serielle Kabel ordnungsgemaB mit dem seriellen Anschluss des Computers und der
seriellen Einheit. Wenn die serielle Einheit mit einem eigenen Netzkabel ausgestattet ist, stellen Sie sicher,
dass dieses an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist.

Schalten Sie die serielle Einheit ein und lassen Sie die Einheit eingeschaltet.

Installieren Sie alle mit der seriellen Einheit gelieferten Anwendungsprogramme. Weitere Informationen
finden Sie in der Dokumentation, die der seriellen Einheit beiliegt.

Wenn Sie im seriellen Anschluss einen Adapter hinzugefligt haben, vergewissern Sie sich, dass der
Adapter ordnungsgemas installiert ist

Probleme mit USB-Einheit

Dieser Abschnitt enthalt Losungen flir Probleme mit der USB-Einheit.

Auf meine USB-Einheit ist kein Zugriff moéglich
Lésungen:

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss und der USB-Einheit. Wenn die USB-Einheit mit
einem eigenen Netzkabel ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass dieses an eine geerdete Netzsteckdose
angeschlossen ist.

Schalten Sie die USB-Einheit ein und lassen Sie die Einheit eingeschaltet.

Installieren Sie alle mit der USB-Einheit gelieferten Einheitentreiber und Anwendungsprogramme. Weitere
Informationen finden Sie in der Dokumentation, die der USB-Einheit beiliegt.

Setzen Sie die USB-Einheit zurlick, indem Sie das Kabel vom USB-Anschluss trennen und anschlieBend
wieder anschlieBen.
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Ich kann das Windows 7-Betriebssystem nicht mithilfe einer externen USB-Einheit
installieren
Lésung: Laden Sie unter http://www.lenovo.com/support die USB-Treiber herunter und installieren Sie sie.

Software- und Treiberprobleme

Dieser Abschnitt enthélt Lésungen fur Probleme im Zusammenhang mit Software und Treibern.

Bei einigen Programmen kénnen Daten nicht in der richtigen Reihenfolge sortiert
werden

Lésung: Bei manchen Programmen, die vor dem Jahr 2000 entwickelt wurden, werden nur die letzten
beiden Ziffern der Jahreszahl zum Sortieren verwendet und es wird vorausgesetzt, dass die ersten beiden
Ziffern immer 19 sind. Somit kdnnen Daten nicht in der richtigen Reihenfolge sortiert werden. Fragen
Sie Ihren drtlichen Softwarehersteller, ob Aktualisierungen erhéltlich sind. Viele Softwarehersteller stellen
Aktualisierungen Uber das World Wide Web zur Verfiigung.

Einige Anwendungen funktionieren nicht erwartungsgeman
Lésungen:

1. Uberpriifen Sie, ob das Problem durch ein kiirzlich installiertes Anwendungsprogramm hervorgerufen
wird.

a. Stellen Sie sicher, dass die Software mit lhrem Computer kompatibel ist. Weitere Informationen
finden Sie in der Dokumentation, die der Software beiliegt.

b. Uberpriifen Sie, ob andere Software auf Inrem Computer ordnungsgemas ausgefiihrt wird.
c. Uberpriifen Sie, ob die verwendete Software auf einem anderen Computer ausgefiihrt werden kann.
2. Wenn das Problem durch ein Anwendungsprogramm verursacht wird:
¢ Lesen Sie die gedruckte Dokumentation, die zum Lieferumfang des Programms gehdrt, oder lesen
Sie in der Hilfe des Programms nach.

¢ Aktualisieren Sie das Programm. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Computer auf dem
aktuellen Stand halten” auf Seite 29.

¢ Deinstallieren Sie das Programm und installieren Sie es dann erneut. Rufen Sie
http://www.lenovo.com/support auf und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein
auf Ihrem Computer vorinstalliertes Programm herunterzuladen.

Einheitentreiberprobleme verhindern, dass eine Einheit normal funktioniert

Lésung: Aktualisieren Sie den Einheitentreiber. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Computer auf
dem aktuellen Stand halten® auf Seite 29.

Diagnose

Anmerkung: Wenn Sie ein anderes Windows-Betriebssystem als Windows 7 oder Windows 10 verwenden,
finden Sie Diagnoseinformationen fiir Inren Computer unter http://www.lenovo.com/diags.

Das Diagnoseprogramm wird zum Testen der Hardwarekomponenten lhres Computers verwendet. Darlber
hinaus kann das Diagnoseprogramm vom Betriebssystem gesteuerte Einstellungen ermitteln, die einen
ordnungsgemaBen Betrieb lhres Computers behindern.

Lenovo Solution Center

Auf Ihrem Computer ist das Diagnoseprogramm ,Lenovo Solution Center” vorinstalliert. Mit diesem
Programm kénnen Sie Computerprobleme ermitteln und beheben. Es ermdglicht Diagnosetests, die
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Sammlung von Systeminformationen, die Anzeige des Sicherheitsstatus und bietet Informationen zur
technischen Unterstiitzung. Zudem erhalten Sie Hinweisen und Tipps zur Optimierung der Systemleistung.

Informationen zum Offnen des Programms ,,Lenovo Solution Center” finden Sie unter ,,Auf Programme
auf dem Computer zugreifen® auf Seite 11. Weitere Informationen Uber die Verwendung des Programms
finden Sie im dazugehdrigen Hilfesystem.

Wenn Sie den Fehler nicht selbst durch Ausfiihren des Programms ,Lenovo Solution Center” eingrenzen
und beheben kénnen, speichern und drucken Sie die Protokolldateien, die vom Programm erstellt wurden.
Sie bendtigen die Protokolldateien eventuell, wenn Sie sich an einen Ansprechpartner der technischen
Unterstitzung von Lenovo wenden.

Informationen zur Wiederherstellung

In diesem Abschnitt finden Sie Anweisungen dazu, wie Sie das Betriebssystem wiederherstellen.

Anmerkung: Wenn eine Einheit nach dem Wiederherstellen des Betriebssystems nicht normal funktioniert,
aktualisieren Sie den Einheitentreiber. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Computer auf dem
aktuellen Stand halten” auf Seite 29.

Wiederherstellungsinformationen fir Windows 7
Mithilfe der folgenden L&sungen kdnnen Sie das Windows 7-Betriebssystem wiederherstellen:
¢ Verwenden Sie die Windows-Wiederherstellungslésungen.

— Verwenden Sie die ,,Systemwiederherstellung®, um die Systemdateien und -einstellungen auf einen
frliheren Zeitpunkt zurlickzusetzen.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start“, um das Startmenu zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,Systemsteuerung” unter Verwendung
der kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Wiederherstellung -
Systemwiederherstellung 6ffnen.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

— Verwenden Sie die Windows-Wiederherstellungsumgebung, indem Sie eine der folgenden Aktionen
durchfihren:

— Nach mehreren aufeinanderfolgenden fehigeschlagenen Startversuchen startet die
Windows-Wiederherstellungsumgebung eventuell automatisch. Befolgen Sie die Anleitungen auf
dem Bildschirm, um die geeignete Wiederherstellungsldsung auszuwahlen.

— Schalten Sie den Computer ein oder starten Sie ihn neu. Driicken Sie dann mehrmals die Taste F8,
bis das Fenster ,Erweiterte Startoptionen” getffnet wird. Wéhlen Sie Computer reparieren aus,
driicken Sie die Eingabetaste und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die geeignete
Wiederherstellungslésung auszuwéhlen.

Anmerkung: Bei einigen Tastaturen missen Sie moglicherweise die Tastenkombination Fn+F8
driicken, um das Fenster ,Erweiterte Startoptionen” anzuzeigen.
¢ Sie kdnnen das Speicherlaufwerk mit dem Programm ,Rescue and Recovery“ aus einer Sicherung
wiederherstellen oder das Laufwerk ,,C:“ auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen.

Anmerkungen:

— Je nach Computermodell ist ,,Rescue and Recovery” eventuell nicht verfiigbar, falls Sie das Programm
nicht zuvor installiert haben.

— Um das Programm ,Rescue and Recovery“ zur Wiederherstellung des Speicherlaufwerks aus einer
Sicherung verwenden zu kdnnen, missen Sie die Daten vorher mit diesem Programm gesichert haben.
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Gehen Sie wie folgt vor, um das Programm ,Rescue and Recovery“ zu verwenden:

- Offnen Sie das Programm ,Rescue and Recovery“. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Auf
Programme auf dem Computer zugreifen“ auf Seite 11. Weitere Informationen Uber die Verwendung
des Programms finden Sie im dazugehdrigen Hilfesystem.

- Offnen Sie den Arbeitsbereich von ,Rescue and Recovery*.

1. Schalten Sie den Computer aus. Halten Sie die Eingabetaste gedriickt und schalten Sie den
Computer ein. Wenn das MenU ,,Startup Interrupt” angezeigt wird, lassen Sie die Eingabetaste los.
Driicken Sie dann F11, um den Arbeitsbereich von ,Rescue and Recovery* zu 6ffnen.

2. Wenn der Arbeitsbereich von ,Rescue and Recovery“ nicht gedffnet wird, beheben Sie das
Problem mithilfe des Wiederherstellungsdatentragers, den Sie zuvor erstellt haben. Wahlen Sie den
Wiederherstellungsdatentrager als Starteinheit aus. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»1emporare Starteinheit auswahlen” auf Seite 42. Wenn der Wiederherstellungsdatentrager fir
Rescue and Recovery gestartet wird, wird der Arbeitsbereich von Rescue and Recovery gedffnet.
Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

¢ Verwenden Sie den zu einem friiheren Zeitpunkt erstellten Wiederherstellungsdatentrager, um mit dem
Programm ,,Create Recovery Media“ die Werkseinstellungen nur fir Laufwerk ,,C:* oder flir das gesamte
Speicherlaufwerk wiederherzustellen.

Anmerkung: Informationen zum Erstellen eines Wiederherstellungsdatentragers finden Sie unter
~Wartungsempfehlungen® auf Seite 28.

1. Wahlen Sie den Wiederherstellungsdatentrager als Starteinheit aus. Informationen hierzu finden Sie
im Abschnitt ,Temporare Starteinheit auswéhlen* auf Seite 42.

2. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um die geeignete Wiederherstellungslésung
auszuwahlen.

¢ Verwenden Sie den von Lenovo zur Verfligung gestellten Wiederherstellungsdatentragersatz, um die
Werkseinstellungen fiir das gesamte Speicherlaufwerk wiederherzustellen.

— Wenn der Wiederherstellungsdatentrégersatz im Lieferumfang des Computers enthalten ist, folgen Sie
den Anleitungen, die zusammen mit dem Datentragersatz geliefert wurden.

— Wenn der Computer ohne den Wiederherstellungsdatentragersatz geliefert wurde, wenden Sie sich
an das Lenovo Customer Support Center, um ihn zu bestellen. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt ,,Service anfordern“ auf Seite 102.

Wiederherstellungsinformationen fiir Windows 10
Mithilfe der folgenden L&sungen kdnnen Sie das Windows 10-Betriebssystem wiederherstellen:
¢ Verwenden Sie die Windows-Wiederherstellungslésungen.

— Verwenden Sie die Wiederherstellungsldsungen in den Windows-Einstellungen.
1. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start“, um das Startmenl zu 6ffnen.
2. Klicken Sie auf Settings = Update und Sicherheit - Wiederherstellung.

3. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um die geeignete Wiederherstellungsldsung
auszuwahlen.

— Verwenden Sie die ,,Systemwiederherstellung”, um die Systemdateien und -einstellungen auf einen
frlheren Zeitpunkt zuriickzusetzen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,,Start“, um das Start-Kontextmenii
zu offnen.

2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,.Systemsteuerung” unter Verwendung
der kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Wiederherstellung -
Systemwiederherstellung 6ffnen.
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3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

— Verwenden Sie das Tool fir den Dateiversionsverlauf, um Dateien aus einer Sicherung
wiederherzustellen.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten zu einem friiheren Zeitpunkt mit dem Tool fiir den
Dateiversionsverlauf gesichert haben, wenn Sie dieses Tool zur Wiederherstellung nutzen méchten.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,,Start”, um das Start-Kontextmenu
zu offnen.

2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,Systemsteuerung” unter Verwendung der
kleinen oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Dateiversionsverlauf - Persoénliche
Dateien wiederherstellen.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

— Verwenden Sie die Windows-Wiederherstellungsumgebung, indem Sie eine der folgenden Aktionen
durchflhren:

— Nach mehreren aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Startversuchen startet die
Windows-Wiederherstellungsumgebung eventuell automatisch. Befolgen Sie die Anleitungen auf
dem Bildschirm, um die geeignete Wiederherstellungsldsung auszuwahlen.

— Wahlen Sie den Wiederherstellungsdatentrager aus, den Sie zuvor mit dem Windows-Tool als
Starteinheit erstellt haben. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Temporare Starteinheit
auswahlen”“ auf Seite 42. Befolgen Sie dann die Anleitungen auf dem Bildschirm, um die geeignete
Wiederherstellungslésung auszuwéhlen.

Anmerkung: Informationen zum Erstellen eines Wiederherstellungsdatentragers finden Sie unter
~Wartungsempfehlungen® auf Seite 28.

¢ Verwenden Sie den von Lenovo zur Verfligung gestellten USB-Wiederherstellungsschlissel, um die
Werkseinstellungen fiir das gesamte Speicherlaufwerk wiederherzustellen.

— Wenn der USB-Wiederherstellungsschlissel im Lieferumfang des Computers enthalten ist, folgen Sie
den Anleitungen, die zusammen mit dem USB-Schlissel geliefert wurden.

— Wenn der Computer ohne den Wiederherstellungsschliissel geliefert wurde, wenden Sie sich an
das Lenovo Customer Support Center, um den USB-Wiederherstellungsschliissel zu bestellen.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Service anfordern“ auf Seite 102.
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Kapitel 7. Hardware installieren oder austauschen

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

e Umgang mit aufladungsempfindlichen Einheiten* auf Seite 59
e _Hardware installieren oder austauschen“ auf Seite 59

Umgang mit aufladungsempfindlichen Einheiten

Bewahren Sie die neue Komponente in ihrer antistatischen Schutzhiille auf, und &éffnen Sie die antistatische
Schutzhiille erst, wenn die fehlerhafte Komponente entfernt wurde und die neue Komponente installiert
werden kann. Statische Aufladung ist harmlos flir den Menschen, kann jedoch Computerkomponenten
stark beschadigen.

Treffen Sie beim Umgang mit Computerkomponenten die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Schéaden
durch statische Aufladung zu vermeiden:

¢ Bewegen Sie sich moglichst wenig. Durch Bewegung kann sich die Umgebung um Sie herum statisch
aufladen.

¢ Gehen Sie mit Computerkomponenten immer vorsichtig um. Beriihren Sie PCI/PCI-Express-Karten,
Speichermodule, Systemplatinen und Mikroprozessoren nur an den Kanten. Beriihren Sie keine offen
liegende Schaltlogik.

e Achten Sie darauf, dass die Computerkomponenten nicht von anderen Personen berihrt werden.

e Beriihren Sie mit der antistatischen Schutzhiille, in der sich die Komponente befindet, mindestens
zwei Sekunden lang eine Metallabdeckung am Erweiterungssteckplatz oder eine andere unlackierte
Metalloberflache am Computer. Dadurch wird die statische Aufladung der Schutzhille und lhres Korpers
verringert, bevor Sie eine neue Komponente installieren oder austauschen.

¢ Entnehmen Sie die neue Komponente der antistatischen Schutzhille und installieren Sie sie direkt im
Computer, nach Mdglichkeit ohne sie zuvor abzusetzen. Sollte dies nicht mdglich sein, legen Sie die
antistatische Schutzhiille, in der die Komponente geliefert wurde, auf eine glatte und ebene Flache und
die Komponente auf die Schutzhlle.

¢ |Legen Sie die Komponente nicht auf der Computeroberflaiche oder auf einer anderen Metalloberflache ab.

Hardware installieren oder austauschen

Dieser Abschnitt enthélt Anweisungen zum Installieren und Austauschen von Hardware flr Ihren Computer.
Sie kdnnen das Leistungsspektrum Ihres Computers erweitern und den Computer warten, indem Sie
Hardware installieren oder austauschen.

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v.
Anmerkungen:

¢ Je nach Computermodell sind einige in diesem Abschnitt aufgefihrte Hardware-Teile eventuell nicht
verflgbar.

¢ Verwenden Sie nur Computerteile von Lenovo.

¢ Gehen Sie beim Installieren oder Austauschen von Zusatzeinrichtungen gemaB den geeigneten
Anweisungen in diesem Abschnitt und den zur Zusatzeinrichtung gelieferten Anweisungen vor.
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¢ In den meisten Landern und Regionen der Welt ist es erforderlich, dass fehlerhafte CRUs an Lenovo
zurtickgesendet werden. Informationen hierzu sind im Lieferumfang der CRU enthalten oder werden lhnen
gesondert einige Tage nach Erhalt der CRU zugeschickt.

Externe Zusatzeinrichtungen installieren

Sie kdnnen externe Zusatzeinrichtungen an den Computer anschlieBen, wie beispielsweise externe
Lautsprecher, einen Drucker oder einen Scanner. Bei einigen externen Zusatzeinrichtungen mussen Sie
nicht nur die physische Verbindung herstellen, sondern auch zuséatzliche Software installieren. Wenn

Sie eine externe Zusatzeinrichtung installieren, finden Sie unter ,Positionen der Hardware® auf Seite 1
Informationen, um den erforderlichen Anschluss zu bestimmen. Stellen Sie dann mithilfe der Anweisungen
zur Zusatzeinrichtung die Verbindung her und installieren Sie ggf. die Software oder die Einheitentreiber, die
fur die Zusatzeinrichtung erforderlich sind.

Wechselstromnetzteil austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise* auf Seite v.

Gehen Sie zum Austauschen des Wechselstromnetzteils wie folgt vor:

1. Entnehmen Sie alle Datentréger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Wenn die Netzteilhalterung verflgbar ist, entfernen Sie die Netzteilhalterung. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,Netzteilhalterung austauschen® auf Seite 79.
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3. Ziehen Sie das Kabel des Netzteils vom Computer ab.
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Abbildung 9. Netzteil entfernen
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4. SchlieBen Sie das neue Wechselstromnetzteil an den Netzteilanschluss an der Riickseite des Computers
und eine funktionsfahige Netzsteckdose an.
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Abbildung 10. Netzteil anschlieBen

5. Wenn die Netzteilhalterung verfiigbar ist, befestigen Sie die Netzteilhalterung. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,Netzteilhalterung austauschen® auf Seite 79.

Vertikalen Stander austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise* auf Seite v.

Anmerkungen:

e Der vertikale Sténder ist in zwei GréBen erhéaltlich. Ein kleinerer fiir Computer ohne montiertem externen
Gehéause und ein gréBerer fiur Computer mit montiertem externen Gehause fir das optische Laufwerk.
Sehen Sie sich beim Lesen dieses Abschnitts die Abbildung an, die der GréBe des verwendeten vertikalen

Standers entspricht.
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¢ Wenn lhr Computer mit montierter VESA-Halterung geliefert wird und Sie den kleineren vertikalen Stander
anbringen, achten Sie darauf, vor Montage des Sténders die VESA-Halterung zu entfernen. Informationen
zum Entfernen der VESA-Halterung finden Sie unter ,,VESA-Halterung austauschen® auf Seite 64.

Gehen Sie wie folgt vor, um den vertikalen Stander auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentréger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Heben Sie den Computer an, um ihn vom vertikalen Stéander zu entfernen.

Abbildung 11. Den Computer aus dem vertikalen Stédnder entfernen
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3. Richten Sie die Ruckseite des Computers an der Riickseite des neuen vertikalen Standers aus und
positionieren Sie den Computer wie abgebildet im vertikalen Stander.
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Abbildung 12. Installieren des vertikalen Standers

VESA-Halterung austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v.

Anmerkung: Wenn Ihr Computer Uber eine VESA-Halterung verfigt, installieren Sie keine
Staubschutzabdeckung.

Gehen Sie wie folgt vor, um die VESA-Halterung auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentréger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Wenn die Netzteilhalterung verflgbar ist, entfernen Sie die Netzteilhalterung. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,,Netzteilhalterung austauschen® auf Seite 79.
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3. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die VESA-Halterung am Computer befestigt ist.

Abbildung 13. Schrauben der VESA-Halterung entfernen

4. Schieben Sie den Computer von der Vorderseite der VESA-Halterung, um die VESA-Halterung vom
Computer zu entfernen.

Abbildung 14. Entfernen der VESA-Halterung
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5. Schieben Sie den Computer in die neue VESA-Halterung.

Abbildung 15. VESA-Halterung installieren

6. Bringen Sie die beiden Schrauben an, mit denen die VESA-Halterung am Computer befestigt ist.

Abbildung 16. Schrauben der VESA-Halterung befestigen

7. Wenn die Netzteilhalterung verflgbar ist, befestigen Sie die Netzteilhalterung. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,,Netzteilhalterung austauschen” auf Seite 79.

Externes optisches Laufwerk austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise* auf Seite v.

Gehen Sie wie folgt vor, um das externe optische Laufwerk auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentréger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.
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2. Ziehen Sie den Adapter des externen optischen Laufwerks von den USB-Anschliissen des externen
optischen Laufwerks und des Computers ab.

3. Entfernen Sie die Schraube, mit der das Geh&use des externen optischen Laufwerks an der
VESA-Halterung befestigt ist, und schieben Sie dann das Geh&use des externen optischen Laufwerks
wie dargestellt heraus, um es aus der VESA-Halterung zu entfernen.

Abbildung 17. Externes optisches Laufwerk entfernen
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4. Entfernen Sie die Schraube, mit der das externe optische Laufwerk im Gehause fir das externe optische
Laufwerk gesichert ist. Verwenden Sie den Schraubendreher, um das externe optische Laufwerk nach
vorn zu schieben, und entfernen Sie das externe optische Laufwerk dann aus dem Geh&use flir das
externe optische Laufwerk.

Abbildung 18. Externes optisches Laufwerk aus dem Gehé&use fiir das externe optische Laufwerk entfernen

5. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Metallplatte des externen optischen Laufwerks
befestigt ist, und entfernen Sie dann die Metallplatte vom externen optischen Laufwerk.

Abbildung 19. Metallplatte des externen optischen Laufwerks entfernen
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6. Richten Sie die beiden Schraublécher in der Metallplatte des externen optischen Laufwerks an den
entsprechenden Léchern im neuen externen optischen Laufwerk aus und bringen Sie dann die beiden
Schrauben an, um die Metallplatte am neuen externen optischen Laufwerk zu befestigen.

Abbildung 20. Metallplatte des externen optischen Laufwerks installieren

7. Schieben Sie das neue externe optische Laufwerk in das Gehause flr das externe optische Laufwerk,
bis es einrastet.

Abbildung 21. Externes optisches Laufwerk im Gehéuse flir das externe optische Laufwerk installieren
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8. Bringen Sie die Schraube an, mit der das externe optische Laufwerk im Gehause gesichert ist.

S

Abbildung 22. Schraube des externen optischen Laufwerks befestigen
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9. Richten Sie die zwei Schraublécher im Gehduse des externen optischen Laufwerks an den beiden
Schrauben der VESA-Halterung aus und schieben Sie dann das Gehduse des externen optischen
Laufwerks wie dargestellt, um es in der VESA-Halterung zu befestigen.

Abbildung 23. Gehé&use flir das externe optische Laufwerk installieren
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10. Bringen Sie die Schraube an, mit der das Geh&use des externen optischen Laufwerks an der
VESA-Halterung gesichert ist.

Abbildung 24. Schraube des externen optischen Laufwerks befestigen

11. SchlieBen Sie den Adapter des externen optischen Laufwerks an die USB-Anschllisse des externen
optischen Laufwerks und des Computers an. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Rlickansicht”
auf Seite 3.

E/A-Box austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,, Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v.

Anmerkung: Fir den ordnungsgemaBen Betrieb der E/A-Box ist ein 90-Watt-Netzteil erforderlich. Das
90-Watt-Netzteil ist entweder im Lieferumfang des Computers enthalten oder kann separat erworben
werden. Es wird nicht empfohlen, die fir Computer des Typs ThinkCentre M53, M73, M83 oder M93/p
angebotene E/A-Box zu verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die E/A-Box auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentréger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Ziehen Sie das Kabel der E/A-Box vom USB-Anschluss des Computers ab.
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3. Entfernen Sie die Schraube, mit der die E/A-Box an der VESA-Halterung befestigt ist, und schieben Sie
dann die E/A-Box wie dargestellt, um sie von der VESA-Halterung zu entfernen.

Abbildung 25. E/A-Box entfernen
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4. Richten Sie die beiden Schraubldcher in der neuen E/A-Box an den beiden Schrauben der
VESA-Halterung aus und schieben Sie dann die E/A-Box wie dargestellt, um sie in der VESA-Halterung
zu montieren.

Abbildung 26. E/A-Box installieren
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5. Bringen Sie die Schraube an, um die E/A-Box an der VESA-Halterung zu befestigen.

Abbildung 27. Schraube der E/A-Box befestigen

6. SchlieBen Sie das Kabel der E/A-Box an den USB-Anschluss des Computers an. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,,Rickansicht” auf Seite 3.

Externen Akkukasten austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v.

Gehen Sie wie folgt vor, um den externen Akkukasten auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentrager aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie

alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.
2. Ziehen Sie das Kabel des externen Akkukastens vom USB-Anschluss des Computers ab.

Kapitel 7. Hardware installieren oder austauschen 75



3. Entfernen Sie die Schraube, die den externen Akkukasten an der VESA-Halterung befestigt, und
schieben Sie dann den externen Akkukasten wie dargestellt aus der VESA-Halterung.

Abbildung 28. Entfernen des externen Akkukastens
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4. Schieben Sie den Entriegelungsknopf am externen Akkukasten wie dargestellt und schieben Sie
gleichzeitig den Akku mit einem Schraubenzieher vor. Entfernen Sie dann den Akku aus dem externen
Akkukasten.

Abbildung 29. Entfernen des Akkus aus dem externen Akkukasten

5. Schieben Sie den neuen Akku in den externen Akkukasten, bis er einrastet.

Abbildung 30. Einbauen des Akkus im externen Akkukasten
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6. Richten Sie die zwei Schraubendffnungen im externen Akkukasten an den beiden Schrauben der
VESA-Halterung aus und schieben Sie dann den externen Akkukasten wie dargestellt, um ihn in der
VESA-Halterung zu montieren.

Abbildung 31. Einbauen des externen Akkukastens
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7. Bringen Sie die Schraube an, um den externen Akkukasten an der VESA-Halterung zu befestigen.

Abbildung 32. Schraube des externen Akkukastens befestigen

8. SchlieBen Sie das Kabel des externen Akkukastens an einen USB-Anschluss des Computers an.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Rickansicht* auf Seite 3.

Netzteilhalterung austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,, Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v.

Anmerkung: Die Netzteilhalterung ist an der Video Electronics Standards Association (VESA) Halterung
angebracht.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Halterung des Wechselstromnetzteils auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentrager aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.
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2. Ziehen Sie an der Lasche [ und schieben Sie dann die Netzteilhalterung wie dargestellt, um sie von der
VESA-Halterung zu entfernen.

Abbildung 33. Netzteilhalterung entfernen

3. Entfernen Sie das Netzteil aus der Netzteilhalterung.

4. Schieben Sie das Netzteil in die neue Netzteilhalterung. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil durch
die Halterung gesichert ist.

5. Richten Sie die beiden Laschen an der Netzteilhalterung mit den Slots in der VESA-Halterung aus.

Schieben Sie dann die Netzteilhalterung, wie dargestellt, vor, um sie in der VESA-Halterung zu
befestigen.

Abbildung 34. Netzteilhalterung installieren
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Computerabdeckung entfernen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,, Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v.

Vorsicht:

Schalten Sie den Computer aus und warten Sie einige Minuten, damit der Computer abkiihlen kann,
bevor Sie die Computerabdeckung 6ffnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Computerabdeckung zu entfernen:

1. Entnehmen Sie alle Datentrager aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Halten Sie den Computer seitlich fest und legen Sie ihn vorsichtig ab, wobei die Abdeckung nach
oben zeigt.

3. Entsperren Sie alle Verriegelungseinheiten, mit denen die Computerabdeckung gesichert ist.

4. Wenn |hr Computer mit einer Staubschutzabdeckung installiert ist, entfernen Sie die
Staubschutzabdeckung, indem Sie sie nach auBen von der Computerabdeckung abziehen.

Abbildung 35. Staubschutzabdeckung entfernen
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5. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Computerabdeckung gesichert ist.

Abbildung 36. Schraube der Computerabdeckung entfernen
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6. Schieben Sie die Computerabdeckung anschlieBend ein Stlick zur Vorderseite des Computers. Heben
Sie dann die Computerabdeckung an, um sie vom Computer zu entfernen.

Abbildung 37. Computerabdeckung entfernen

Abbildung 38. Computerabdeckung entfernen

Systemliifter austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Systemllfter auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentrager aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.
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2. Entfernen Sie die Computerabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
~Computerabdeckung entfernen“ auf Seite 81.

3. Ziehen Sie das Kabel des Systemlifters vom Anschluss fiir den Systemlifter auf der Systemplatine ab.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Komponenten auf der Systemplatine“ auf Seite 6.

4. Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen der Systemliifter befestigt ist, und entfernen Sie dann den
Systemlifter wie abgebildet.

Abbildung 39. Systemliifter entfernen
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5. Positionieren Sie den neuen Systemliifter wie abgebildet auf der Systemplatine und richten Sie die drei
Schraublécher im Systemlifter an den entsprechenden Schraubléchern im Kihlkérper aus.

Abbildung 40. Systemllifter installieren

6. Installieren Sie die drei Schrauben, um den Systemllfter am Kihlkérper zu befestigen.

Abbildung 41. Systemliifterschrauben installieren

7. SchlieBen Sie das Kabel des neuen Systemlifters an den Anschluss fir den Systemlifter auf der

Systemplatine an. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Komponenten auf der Systemplatine®
auf Seite 6.
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Weiteres Vorgehen:
¢ Informationen zur Installation weiterer Hardware finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.
¢ Informationen zum AbschlieBen der Installation oder des Austauschvorgangs finden Sie im Abschnitt

~Austausch von Komponenten abschlieBen” auf Seite 97.
Internen Lautsprecher austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise* auf Seite v.

Gehen Sie wie folgt vor, um den internen Lautsprecher auszutauschen:
1. Entnehmen Sie alle Datentréger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten

und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie

alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Entfernen Sie die Computerabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
sComputerabdeckung entfernen” auf Seite 81.

3. Ziehen Sie das Kabel des internen Lautsprechers von dem Anschluss fiir den internen Lautsprecher
auf der Systemplatine ab. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Komponenten auf der
Systemplatine” auf Seite 6.

4. Losen Sie die beiden Laschen [, mit denen der interne Lautsprecher befestigt ist, wie dargestellt, und
heben Sie den internen Lautsprecher dann aus dem Halter.

Abbildung 42. Internen Lautsprecher entfernen
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5. Setzen Sie den neuen internen Lautsprecher in den Halter ein, bis er einrastet und durch die zwei
Laschen gesichert ist.

Abbildung 43. Internen Lautsprecher installieren

6. Sichern Sie das Kabel des neuen internen Lautsprechers, wie dargestellt, an der Befestigungsklemme
an der Seite der Halterung fiir die internen Lautsprecher.

Abbildung 44. Internes Lautsprecherkabel sichern

7. SchlieBen Sie das Kabel des neuen internen Lautsprechers an dem Anschluss flir den internen

Lautsprecher auf der Systemplatine an. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Komponenten auf
der Systemplatine” auf Seite 6.

Weiteres Vorgehen:

¢ |nformationen zur Installation weiterer Hardware finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.
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¢ Informationen zum AbschlieBen der Installation oder des Austauschvorgangs finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen” auf Seite 97.

Speicherlaufwerk austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise” auf Seite v.

Informationen zum Austauschen des Speicherlaufwerks finden Sie in den folgenden Themen:

o 2,5-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen® auf Seite 88
e M.2-Speicherlaufwerk austauschen“ auf Seite 91

2,5-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen
Gehen Sie wie folgt vor, um das 2,5-Zoll-Speicherlaufwerk auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentréger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Entfernen Sie die Computerabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
~Computerabdeckung entfernen“ auf Seite 81.

3. Wenn der Computer Uber eine vordere Wi-Fi-Antenne verfligt, ziehen Sie das Kabel der vorderen
Wi-Fi-Antenne aus der Wi-Fi-Karte.

4. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Halterung des Speicherlaufwerks befestigt ist. Schieben Sie die
Halterung des Speicherlaufwerks wie dargestellt und heben Sie sie an, um sie aus dem Computer zu
entfernen.

Abbildung 45. Halterung flir das Speicherlaufwerk entfernen
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5. Schieben Sie das 2,5-Zoll-Speicherlaufwerk wie dargestellt und heben Sie es an, um es aus der
Halterung des Speicherlaufwerks zu entfernen.

Abbildung 46. 2,5-Zoll-Speicherlaufwerk entfernen

6. Positionieren Sie das neue 2,5-Zoll-Speicherlaufwerk auf der Halterung des Speicherlaufwerks, sodass
die vier Schrauben ] des 2,5-Zoll-Speicherlaufwerks an den entsprechenden Lochern der Halterung

ausgerichtet sind. Schieben Sie das 2,5-Zoll-Speicherlaufwerk an die in der Abbildung dargestellte
Position.

Abbildung 47. 2,5-Zoll-Speicherlaufwerk installieren
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7. Positionieren Sie die Halterung des Speicherlaufwerks auf der Systemplatine so, dass die drei Lécher in
der Halterung an den entsprechenden Abstandshaltern der Systemplatine ausgerichtet sind. Schieben
Sie die Halterung des Speicherlaufwerks wie dargestellt, bis das Schraubenloch der Halterung an den
entsprechenden Haltestiften der Systemplatine ausgerichtet ist und das 2,5-Zoll-Speicherlaufwerk am
SATA 3.0-Anschluss der Systemplatine befestigt ist.

Abbildung 48. Halterung des Speicherlaufwerks installieren

8. Bringen Sie die Schraube an, um die Halterung des Speicherlaufwerks an der Systemplatine zu
befestigen.

Abbildung 49. Schraube des Speicherlaufwerks befestigen

9. Wenn Sie das Kabel der vorderen Wi-Fi-Antenne aus der Wi-Fi-Karte gezogen haben, schlieBen Sie es
wieder an die Wi-Fi-Karte an.

Weiteres Vorgehen:
¢ Informationen zur Installation weiterer Hardware finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.
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¢ Informationen zum AbschlieBen der Installation oder des Austauschvorgangs finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen” auf Seite 97.

M.2-Speicherlaufwerk austauschen

Anmerkung: Das M.2-Speicherlaufwerk kann in zwei GroBen erhéltlich sein: eine kleinere GroBe wie auf
der linken Seite abgebildet und eine gréBere GréBe auf der rechten Seite wie in den Abbildungen in diesem
Abschnitt dargestellt. Sehen Sie sich beim Lesen dieses Abschnitts die Abbildung an, die dem verwendeten
M.2-Speicherlaufwerk entspricht. Wenn Ihr Computer Gber das kleinere M.2-Speicherlaufwerk verfligt, ist es
nicht mdéglich, dieses durch ein gréBeres M.2-Speicherlaufwerk zu ersetzen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das M.2-Speicherlaufwerk auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentrager aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Entfernen Sie die Computerabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
~Computerabdeckung entfernen“ auf Seite 81.

3. Entfernen Sie die Halterung des Speicherlaufwerks. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»2,5-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen® auf Seite 88.

4. Suchen Sie das M.2-Speicherlaufwerk. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
~Computerkomponenten® auf Seite 5.

5. Ziehen Sie die Plastikbefestiger heraus, mit der das M.2-Speicherlaufwerk befestigt ist, damit das
M.2-Speicherlaufwerk nach oben gedrickt wird.

Abbildung 50. Schraube des M.2-Speicherlaufwerks entfernen

6. Ziehen Sie das M.2-Speicherlaufwerk aus dem Steckplatz fir das M.2-Speicherlaufwerk heraus.

= oS

Abbildung 51. M.2-Speicherlaufwerk entfernen
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7. Setzen Sie das neue M.2-Speicherlaufwerk in den Steckplatz fur das M.2-Speicherlaufwerk ein.
Stellen Sie sicher, dass die Seite mit der Platine nach unten gerichtet ist. Drehen Sie dann das
M.2-Speicherlaufwerk nach unten, damit die Befestigerkerbe auf dem M.2-Speicherlaufwerk am
Plastikhaltestift auf der Systemplatine ausgerichtet ist.

Abbildung 52. M.2-Speicherlaufwerk installieren

8. SchlieBen Sie den Plastikbefestiger an, um das M.2-Speicherlaufwerk an der Systemplatine zu
befestigen.

Abbildung 53. Schraube des M.2-Speicherlaufwerks befestigen

9. Befestigen Sie die Halterung des Speicherlaufwerks. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»2,9-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen” auf Seite 88.

Weiteres Vorgehen:
¢ [nformationen zur Installation weiterer Hardware finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.

¢ Informationen zum AbschlieBen der Installation oder des Austauschvorgangs finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen” auf Seite 97.

Speichermodul austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise” auf Seite v.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Speichermodul auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentréger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Entfernen Sie die Computerabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
s~Computerabdeckung entfernen” auf Seite 81.

3. Entfernen Sie die Halterung des Speicherlaufwerks. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»2,9-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen” auf Seite 88.
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4. Suchen Sie das Speichermodul, das Sie austauschen méchten. Die Speichermodule sind in den

Speichersteckplatzen auf der Systemplatine installiert. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»~Komponenten auf der Systemplatine“ auf Seite 6.

5. Offnen Sie die Halteklammern und ziehen Sie das Speichermodul vorsichtig aus dem Speichersteckplatz.

Abbildung 54. Speichermodul entfernen

6. Setzen Sie die Seite der neuen Wi-Fi-Karte mit der Kerbe [ in den Mini-PCI-Express-Steckplatz [ ein.
Driicken Sie das Speichermodul fest nach unten, und drehen Sie das Speichermodul, bis es einrastet.
Stellen Sie sicher, dass das Speichermodul fest im Steckplatz sitzt und nicht locker ist.

Abbildung 55. Speichermodul installieren

7. Befestigen Sie die Halterung des Speicherlaufwerks. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»2,5-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen® auf Seite 88.

Weiteres Vorgehen:

¢ Informationen zur Installation weiterer Hardware finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.

¢ |nformationen zum AbschlieBen der Installation oder des Austauschvorgangs finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen“ auf Seite 97.

Knopfzellenbatterie austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v.
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Ihr Computer besitzt eine spezielle Art von Speicher, in dem Datum, Uhrzeit und die Einstellungen fir
integrierte Komponenten, u. a. die Zuordnungen (Konfiguration) der Parallelanschliisse, gespeichert sind.
Durch eine Knopfzellenbatterie bleiben die Informationen auch dann erhalten, wenn Sie den Computer
ausschalten.

Die Knopfzellenbatterie muss nicht geladen oder gewartet werden. Keine Knopfzellenbatterie hélt jedoch
ewig. Wenn die Knopfzellenbatterie leer ist, gehen Datum, Uhrzeit und Konfigurationsdaten (einschlieB3lich
der Kennworter) verloren. Wenn Sie den Computer einschalten, wird eine Fehlernachricht angezeigt.

Informationen zum Austauschen und Entsorgen der Knopfzellenbatterie finden Sie im Abschnitt mit den
»Hinweisen zur Lithium-Knopfzellenbatterie” im Handbuch Sicherheit, Garantie und Einrichtung.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Knopfzellenbatterie auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentréger aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Entfernen Sie die Computerabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»~Computerabdeckung entfernen” auf Seite 81.

3. Entfernen Sie die Halterung des Speicherlaufwerks. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»2,5-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen” auf Seite 88.

4. Suchen Sie die Knopfzellenbatterie. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
s~computerkomponenten® auf Seite 5.

5. Entnehmen Sie anschlieBend die Knopfzellenbatterie wie abgebildet.

=

Abbildung 56. Knopfzellenbatterie entfernen

6. Setzen Sie die neue Knopfzellenbatterie ein wie abgebildet.

Abbildung 57. Knopfzellenbatterie einsetzen

7. Befestigen Sie die Halterung des Speicherlaufwerks. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»2,5-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen” auf Seite 88.

8. Installieren Sie die Computerabdeckung wieder, und schlieBen Sie die Kabel an. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,,Austausch von Komponenten abschlieBen” auf Seite 97.

9. Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Einheiten ein.
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Anmerkung: Wenn der Computer nach dem Austauschen der Knopfzellenbatterie zum ersten Mal
wieder eingeschaltet wird, wird méglicherweise eine Fehlernachricht angezeigt. Dies ist nach einem
Wechsel der Knopfzellenbatterie normal.

10. Stellen Sie im Programm Setup Utility das Datum und die Uhrzeit ein, und definieren Sie ggf. Kennworter.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm ,Setup Utility“ verwenden” auf Seite 37.

Wi-Fi-Karte austauschen

Achtung: Offnen Sie den Computer erst dann und versuchen Sie erst dann, Reparaturen durchzufiihren,
wenn Sie den Abschnitt ,,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v.

Anmerkungen:

¢ Die Wi-Fi-Karte kann in zwei GroBen erhéltlich sein. Beachten Sie hierzu die Abbildung, auf der lhre
Wi-Fi-Karte dargestellt ist.

¢ Die Wi-Fi-Antennenanschllsse kdnnen sich an unterschiedlichen Positionen befinden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Wi-Fi-Karte auszutauschen:

1. Entnehmen Sie alle Datentrager aus den Laufwerken und schalten Sie alle angeschlossenen Einheiten
und den Computer aus. Ziehen Sie anschlieBend alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen und ziehen Sie
alle Kabel ab, die an den Computer angeschlossen sind.

2. Entfernen Sie die Computerabdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»~Computerabdeckung entfernen” auf Seite 81.

3. Entfernen Sie die Halterung des Speicherlaufwerks. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»2,5-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen® auf Seite 88.

4. Suchen Sie die M.2 Wi-Fi-Karte. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Computerkomponenten®
auf Seite 5.

5. Ziehen Sie die beiden Wi-Fi-Antennenkabel von der Wi-Fi-Karte ab und entfernen Sie anschlieBend die
Schraube, mit der die Wi-Fi-Karte befestigt ist.

Abbildung 58. Kabel der Wi-Fi-Karte entfernen
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6. Ziehen Sie die Wi-Fi-Karte aus dem M.2 Wi-Fi-Kartensteckplatz.

Abbildung 59. Wi-Fi-Karte entfernen

7. Stecken Sie die neue Wi-Fi-Karte in den M.2 Wi-Fi-Kartensteckplatz. Stellen Sie sicher, dass die

Wi-Fi-Karte fest sitzt. Drehen Sie dann die Wi-Fi-Karte wie abgebildet so, dass die Schraubenkerbe
darauf am Haltestift auf der Systemplatine ausgerichtet ist.

Anmerkung: Berlhren Sie nicht die eingekerbte Kante der Wi-Fi-Karte.

Abbildung 60. Wi-Fi-Karte installieren

8. Befestigen Sie die Wi-Fi-Karte mit der Schraube an der Systemplatine. SchlieBen Sie dann die
Wi-Fi-Antennenkabel an der Wi-Fi-Karte an.

Abbildung 61. Wi-Fi-Antennenkabel anschlieBen

9. Befestigen Sie die Halterung des Speicherlaufwerks. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
»2,9-Zoll-Speicherlaufwerk austauschen” auf Seite 88.

Weiteres Vorgehen:

¢ [nformationen zur Installation weiterer Hardware finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.

¢ Informationen zum AbschlieBen der Installation oder des Austauschvorgangs finden Sie im Abschnitt
~Austausch von Komponenten abschlieBen” auf Seite 97.
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Austausch von Komponenten abschlieBen

Bringen Sie nach dem Installieren oder Austauschen aller Komponenten die Computerabdeckung wieder an
und schlieBen Sie alle Kabel erneut an. Nach dem Installieren oder Austauschen bestimmter Komponenten
missen Sie auBerdem die aktualisierten Informationen im Programm Setup Utility bestatigen. Siehe hierzu
den Abschnitt ,,Programm ,,Setup Utility* verwenden” auf Seite 37.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Computerabdeckung wieder anzubringen und alle Kabel wieder am
Computer anzuschlieBen:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten wieder ordnungsgeman im Computer installiert wurden
und dass Sie keine Werkzeuge oder Schrauben im Inneren des Computers liegen lassen haben. In

»~Computerkomponenten® auf Seite 5 sind die Positionen der verschiedenen Komponenten im Computer
dargestellt.

2. Stellen Sie vor dem Wiederanbringen der Computerabdeckung sicher, dass die Kabel richtig verlegt
sind. Halten Sie die Kabel von den Scharnieren und den Seiten des Computergehduses fern, um
Probleme beim Wiederanbringen der Computerabdeckung zu vermeiden.

3. Positionieren Sie die Computerabdeckung so auf dem Gehause, dass die Schienen am Gehduse in
den Schienenflihrungen unten an der Computerabdeckung einrasten. Schieben Sie die Abdeckung
anschlieBend zur Vorderseite des Computers, bis sie einrastet.
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Abbildung 62. Computerabdeckung installieren

4. Bringen Sie die Schraube an, um die Computerabdeckung zu befestigen.

5. Installieren Sie die Staubschutzabdeckung erneut, falls Sie sie entfernt haben. Um die
Staubschutzabdeckung zu installieren, richten Sie die Kanten der Staubschutzabdeckung an den

Kanten der Computerabdeckung aus. Driicken Sie dann die Staubschutzabdeckung nach innen, bis
sie einrastet.

Abbildung 63. Staubschutzabdeckung installieren

Anmerkung: Wenn Ihr Computer Uber eine Staubschutzabdeckung verflgt, installieren Sie keine
VESA-Halterung.
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6. Stellen Sie den Computer in eine aufrechte Position.

10.

Wenn eine Verriegelungseinheit zur Verfligung steht, schlieBen Sie die Computerabdeckung ab.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Computer verriegeln“ auf Seite 31.

SchlieBen Sie alle externen Kabel und Netzkabel wieder an die entsprechenden Anschliisse am
Computer an. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Positionen der Hardware® auf Seite 1.

. Aktualisieren Sie die Konfiguration. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Programm ,Setup

Utility“ verwenden” auf Seite 37.

Wenn eine neu installierte Hardwarekomponente nicht normal funktioniert, aktualisieren Sie den
Einheitentreiber. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Computer auf dem aktuellen Stand
halten“ auf Seite 29.
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Kapitel 8. Informationen, Hilfe und Service anfordern

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

sInformationsressourcen® auf Seite 101
e Hilfe und Service“ auf Seite 102

Informationsressourcen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Zugriff auf nitzliche Quellen fur die Arbeit mit lhrem
Computer.

Zugriff auf das Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen

Sie kénnen auf der folgenden Webseite auf das Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen zugreifen:
http://www.lenovo.com/UserManuals

Windows-Hilfe

Anmerkung: Wenn Sie die Onlinehilfe fiir Windows 7 oder die Hilfe fir Windows 10 verwenden, stellen Sie
sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

Die Windows-Hilfe enthalt detaillierte Informationen zur Verwendung des Windows-Betriebssystems.

Sie kénnen folgendermaBen auf die Windows-Hilfe zugreifen:
1. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start“, um das StartmenU zu 6ffnen.
2. Fihren Sie je nach Windows-Version eine der folgenden Aktionen aus:

¢ Windows 7: Klicken Sie auf Hilfe und Support. Sie kénnen am unteren Bildschirmrand zwischen der
Onlinehilfe und Offlinehilfe auswahlen.

e Windows 10: Klicken Sie auf Erste Schritte.

Sicherheit und Garantie

Im Handbuch Sicherheit, Garantie und Einrichtung, das im Lieferumfang lhres Computers enthalten

ist, finden Sie wichtige Sicherheitsinformationen, Produktgarantiebedingungen, das Verfahren flir das
Anfangssetup und rechtliche Hinweise. Lesen Sie sich vor der Verwendung des Computers unbedingt alle
im Handbuch Sicherheit, Garantie und Einrichtung enthaltenen Sicherheitshinweise sorgfaltig durch.

Lesen Sie dariiber hinaus das Kapitel ,Zuerst lesen: Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite v, bevor Sie den
Computer verwenden. In diesem Vorwort sind zusatzliche Sicherheitshinweise zu Themen und Funktionen
enthalten, die in diesem Benutzerhandbuch behandelt werden.

Lenovo Website

Die Lenovo Website (http://www.lenovo.com) bietet aktuelle Informationen und Services, die Ihnen beim
Erwerb, beim Durchfiihren von Upgrades und bei der Wartung des Computers helfen. AuBerdem stehen
Ihnen dort die folgenden Md&glichkeiten zur Verfligung:

¢ Sie kdnnen Desktop- und Notebook-Computer, Bildschirme, Projektoren, Upgrades und Zubehor fir Ihren
Computer erwerben. Hier finden Sie auBerdem Sonderangebote.
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e Mdglichkeiten zum Anfordern von zusatzlichen Services, wie z. B. fir Hardware, fir Betriebssysteme
und flr Anwendungsprogramme, flir Netzinstallationen und -konfigurationen sowie fiir angepasste
Installationen.

¢ Sie kdnnen Upgrades und erweiterte Hardwarereparaturservices erwerben.

¢ Sie kdnnen auf Informationen zu Fehlerbehebung und Unterstitzung fur Ihr Computermodell und weitere
unterstitzte Produkte zugreifen.

¢ Hier finden Sie einen Service-Provider in lhrer Nahe.

Lenovo Unterstitzungswebsite

Informationen zu technischer Unterstiitzung finden Sie auf der Lenovo Unterstiitzungswebsite unter:
http://www.lenovo.com/support

Diese Website enthélt die aktuellsten Informationen zur Unterstiitzung, z. B.:
¢ Treiber und Software

e Diagnoseldsungen

¢ Produkt- und Servicegarantie

e Details zu Produkten und Teilen

¢ Benutzerhandbucher und andere Handbucher

¢ Wissensdatenbank und haufig gestellte Fragen

¢ Telefonnummern fur den Lenovo Support

Haufig gestellte Fragen

Antworten auf haufig gestellte Fragen zur Verwendung Ihres Computers finden Sie unter
http://www.lenovo.com/support/fag.

Hilfe und Service

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Anfordern von Hilfe und Service.

Service anfordern

Waéhrend des Garantiezeitraums haben Sie die M&glichkeit, iber das Customer Support Center telefonisch
Hilfe und Informationen anzufordern. Rufen Sie flr Informationen zum Garantiezeitraum Ihres Computers
http://www.lenovo.com/warranty-status auf. Eine Liste der Telefonnummern flir den Lenovo Support finden
Sie unter http://www.lenovo.com/support/phone.

Anmerkung: Telefonnummern kénnen jederzeit ohne Vorankiindigung geéndert werden. Wenn die Nummer
fur Ihr Land oder Ihre Region nicht angegeben ist, wenden Sie sich an lhren Lenovo Reseller oder Lenovo
Vertriebsbeauftragten.

Wéhrend des Garantiezeitraums stehen folgende Serviceleistungen zur Verfigung:

¢ Fehlerbestimmung - Der Kundendienst unterstiitzt Sie bei der Bestimmung von Hardwarefehlern. Zudem
erhalten Sie Unterstiitzung bei der Entscheidung, welche MaBnahme ergriffen werden sollte.

¢ Hardwarereparatur - Wenn der Fehler von der durch die Herstellergarantie abgedeckten Hardware
verursacht wurde, wird der Kundendienst die erforderlichen Serviceleistungen erbringen.

* Technische Anderungen - Es kann vorkommen, dass nach dem Verkauf eines Produkts technische
Anderungen erforderlich sind. Ausgewaéhlte technische Anderungen (Engineering Changes , ECs) flr lhre
Hardware werden von Lenovo oder Ihrem Reseller bereitgestellt.
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Die folgenden Falle sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt:

¢ Ersatz oder Verwendung von Komponenten anderer Hersteller oder von Komponenten, fur die Lenovo
keine Herstellergarantie gibt

Erkennung von Softwarefehlern

BIOS-Konfiguration im Rahmen einer Installation oder eines Upgrades

Anderungen oder Upgrades an Einheitentreibern

Installation und Wartung des Netzbetriebssystems (Network Operating System (NOS))

Installation und Wartung von Anwendungsprogrammen

Wenn Sie anrufen, sollten Sie sich nach Mdglichkeit am Computer aufhalten. Halten Sie folgende
Informationen bereit:

* Maschinentyp und Modell

Seriennummern der Hardwareprodukte

Beschreibung des Fehlers

Den genauen Wortlaut von Fehlernachrichten

Informationen zur Hardware- und Softwarekonfiguration

Andere Services verwenden

Mdglicherweise reisen Sie mit dem Computer oder ziehen in ein Land, in dem |hr Desktop- oder
Notebook-Computer verkauft wird. In einem solchen Fall kénnen Sie fur Inren Computer méglicherweise den
internationalen Garantieservice in Anspruch nehmen. Dieser berechtigt Sie automatisch, Garantieservice
wéhrend der Garantiezeitraum in Anspruch zu nehmen. Der Service wird von berechtigten Service-Providern
ausgefihrt.

Die Servicemethoden und -prozeduren variieren je nach Land. Einige Services sind in gewissen L&ndern
moglicherweise gar nicht verfligbar. Der internationale Garantieservice wird im Rahmen der Servicemethode
(z. B. Einschicken des Gerats durch den Kunden oder Vor-Ort-Service) erbracht, die im jeweiligen

Land verfugbar ist. In manchen Lé&ndern kénnen Service-Center mdglicherweise nicht fur alle Modelle
eines bestimmten Computertyps Serviceleistungen bieten. In einigen Landern kann der Garantieservice
gebihrenpflichtig sein und bestimmten Einschrédnkungen unterliegen.

Um festzustellen, ob fiir den Computer internationaler Gewahrleistungsservice in Anspruch genommen
werden kann, und um eine Liste der Lander bzw. Regionen anzuzeigen, in denen lhnen der Service zur
Verfiigung steht, rufen Sie folgende Website auf http://www.lenovo.com/support.

Wenn Sie technische Unterstitzung bei der Installation der Service Packs fir das vorinstallierte Microsoft
Windows-Produkt bendtigen oder Fragen diesbezliglich haben, besuchen Sie die Microsoft-Webseite

zu Produktunterstiitzungsservices unter http://support.microsoft.com. Falls Sie weitere Unterstiitzung
bendtigen, kdnnen Sie sich auch an das Lenovo Customer Support Center wenden. Hierfur fallen
maoglicherweise Geblhren an.

Zusatzliche Services anfordern

Waéhrend des Garantiezeitraums und danach kénnen Sie zusétzliche Services anfordern. Beispiele fir
diese zusatzlichen Services:

¢ Unterstitzung fur Hardware, Betriebssysteme und Anwendungsprogramme
¢ Netzinstallationen und Konfigurationsservices

e Aktualisierte oder erweiterte Hardwarereparaturservices

¢ Angepasste Installationsservices

Die Verfligbarkeit und Namen der Services kdnnen je nach Land oder Region variieren. Weitere Informationen

zu diesen Services finden Sie auf der Lenovo Website unter folgender Adresse:
http://www.lenovo.com
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Anhang A. Hinweise zur Verwendung von Einheiten

Die aktuellen Konformitéatshinweise finden Sie unter http://www.lenovo.com/compliance.

Exportbestimmungen

Dieses Produkt unterliegt den Export Administration Regulations (EAR) der USA und hat die ECCN-Kennung
5A992.c (ECCN - Export Classification Control Number). Das Produkt kann in alle Lander exportiert werden;
ausgenommen davon sind die Embargo-Lander der EAR-E1-Landerliste.

Hinweise zur elektromagnetischen Vertraglichkeit

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Lenovo PC-Computertypen 10FL, 10FM, 10FR, 10FS,
10HY, 10J0, 10JM, 10JN, 10JQ, 10JR, 10JS und 10JT.

FCC-Konformitatserklarung (Federal Communications Commission)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ |Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
e Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or
recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

Phone Number: 919-294-5900

FE

Hinweis beziiglich der kanadischen Bestimmungen fiir Klasse B
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Européische Union - Einhaltung der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilitat
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Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EC zur Angleichung
der Rechtsvorschriften Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten. Lenovo
Ubernimmt keine Verantwortung fur die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von Lenovo verandert wird bzw. wenn Erweiterungskarten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von Lenovo eingebaut oder eingesteckt werden.

Dieses Produkt wurde getestet und hélt die Grenzwerte nach EN 55022 Klasse B fur informationstechnische
Geréte (Information Technology Equipment = ITE) ein. Die Grenzwerte flr Gerate der Klasse B gelten fir den
Wohnbereich, um ausreichenden Schutz vor Interferenzen von zugelassenen Kommunikationseinrichtungen
zu gewabhrleisten.

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Ce€

Hinweis beziiglich der deutschen Bestimmungen fiir Klasse B
Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis fir Gerate der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (friher 89/336/EWG) zur
Angleichung der Rechtsvorschriften Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten
und halt die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handblchern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren dirfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.
Lenovo Ubernimmt keine Verantwortung flir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung der Lenovo verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes liber die elektromagnetische Vertréglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem ,,Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln®
EMVG (friher ,,Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten®). Dies ist die Umsetzung der
EU-Richtlinie 2004/108/EG (friiher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (friiher Gesetz liber die elektromagnetische
Vertraglichkeit von Geraten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (friiher 89/336/EWG), fiir
Geréte der Klasse B.

Dieses Gerat ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen
- CE - zu fuhren. Verantwortlich fUr die Konformitatserklarung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo
(Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Hinweis beziiglich der koreanischen Bestimmungen fiir Klasse B
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Hinweis beziiglich der japanischen VCCI-Bestimmungen fiir Klasse B

COREBER, JF7ABBHEMEETT. OREBER RERRTEATSC
EEAMELTLWETY, CORBENZIAPTLED IVZERICEEL TE
AEhae, BEEFZIEBIIEIBUET,

MRHABCHK > TELVEYEVWZELTTE L, VCCI-B

Hinweis beziiglich der japanischen Bestimmungen fiir Produkte, die an eine Stromversorgung
angeschlossen werden, bei der der Nennstrom hdchstens 20 A pro Phase betragt

BEAOEKRERD 20A/M UTORBICNTH2EFARERAS
BFKEREE JIS C 61000-3-2 BE M

Hinweis zum Netzkabel (Japan)
The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac
power cord for other devices.
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Informationen zum Lenovo Produktservice in Taiwan

BE Lenovo ERMBRKEERANT:
AREHERAERATAES AT
AR ERIEAE ZB895R51E
BRI EEE : 0800-000-702

Hinweis beziiglich der Bestimmung zur Tastatur- und -Mausverwendung fiir Taiwan

FERBENERGRBEHEERRRR T 2PS/2HUSBHEREEE —18

Erklarung zur Erfillung der Richtlinie fur Europa und Asien

Audio-Hinweis (Brasilien)

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos periodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Informationen zur Konformitat von Funkverbindungen (Mexiko)

Advertencia: En Mexico la operacién de este equipo estasujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no deseada.

Zusatzliche Hinweise zur Verwendung von Einheiten

Weitere Informationen zur Verwendung von Einheiten erhalten Sie in der Regulatory Notice, die im
Lieferumfang des Computers enthalten ist. Je nach Konfiguration lhres Computers und dem Land,

in dem der Computer erworben wurde, haben Sie mdglicherweise weitere schriftliche Hinweise
erhalten. S&mtliche Hinweise zur Verwendung von Einheiten finden Sie in elektronischer Form auf der
Lenovo Unterstlitzungswebsite. Um elektronische Kopien der Dokumentation anzuzeigen, rufen Sie
http://www.lenovo.com/UserManuals auf.
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Anhang B. Informationen zur Entsorgung und
Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeraten

Lenovo fordert die Besitzer von Informationstechnologiegeréten (IT) auf, diese Geréte nach ihrer Nutzung
ordnungsgemal der Wiederverwertung zuzufilhren. Lenovo bietet Kunden entsprechende Programme zur
umweltgerechten Wiederverwertung/Entsorgung ihrer IT-Produkte an. Informationen zur Wiederverwertung
von Lenovo Produkten finden Sie unter folgender Adresse:

http://www.lenovo.com/recycling

Informationen zur Wiederverwertung und Entsorgung in Japan finden Sie unter:
http://www.lenovo.com/recycling/japan

Wichtige Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgerdten (WEEE)

Die WEEE-Kennzeichnung an Lenovo-Produkten gilt fir Lander mit WEEE- und Elektroschrott-Richtlinien

(z. B. die europédische WEEE-Richtlinie, die Elektroschrott-Regeln (Verwaltung & Handhabung), 2011,

fur Indien). Gerate werden geméaB der lokal geltenden Richtlinien Uber Elektro- und Elektronikaltgerate
(WEEE) gekennzeichnet. Anhand dieser Richtlinien wird die Riickgabe und Wiederverwertung von Altgeraten
innerhalb der jeweiligen Lander/Regionen geregelt. Mit dieser Kennzeichnung versehene Altgerate

dirfen geman dieser Richtlinie nicht weggeworfen werden, sondern missen zur Rickgewinnung bei den
entsprechenden Sammelpunkten zuriickgegeben werden.

Anwender von Elektro- und Elektronikgerdten (Electrical and Electronic Equipment, EEE) mit der
WEEE-Kennzeichnung dirfen diese gemaB Annex IV der EEE-Richtlinie nach inrem Gebrauch nicht als
allgemeinen Hausmdill entsorgen. Stattdessen missen diese Gerate im verfligbaren Sammelsystem
zurlickgegeben werden und damit einem Recycling- oder Wiederherstellungsprozess zugeflihrt werden,
bei dem mogliche Auswirkungen der Gerate auf die Umwelt und den menschlichen Organismus aufgrund
geféhrlicher Substanzen minimiert werden. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und
Elektronikaltgeraten finden Sie unter der Adresse: http://www.lenovo.com/recycling

Recycling-Informationen fir Japan

Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property
of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of
Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed
of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law
for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting
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and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For
details, visit the Lenovo Web site at http://www.lenovo.com/recycling/japan. Pursuant to the Law for
Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers
and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of
charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, visit the Lenovo Web site at
http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Disposing of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other
environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit
board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer
clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a
new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused
lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal
operator, and follow their instructions. Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances

and regulations.

Informationen zur Wiederverwertung/Entsorgung fiir Brasilien

Declaracoes de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrénicos ndo devem ser descartados em lixo comum, mas enviados a pontos de
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas
especializadas no manuseio de residuos industriais, devidamente certificadas pelos orgaos ambientais, de
acordo com a legislagao local.

A Lenovo possui um canal especifico para auxilia-lo no descarte desses produtos. Caso vocé possua
um produto Lenovo em situagdo de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para:
reciclar@lenovo.com, informando o modelo, nimero de série e cidade, a fim de enviarmos as instrucdes
para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Batterie-Recycling-Informationen fir Taiwan

Ja% 1t g [ i
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Batterie-Recycling-Informationen fiir die Europaische Union
EU

Hinweis: Diese Kennzeichnung gilt nur fir L&nder innerhalb der Européaischen Union (EU).

Batterien oder deren Verpackungen sind entsprechend der EU-Richtlinie 2006/66/EC Uber Batterien und
Akkumulatoren sowie Altakkumulatoren und Altbatterien gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den Rahmen fir
die Rucknahme und Wiederverwertung von Batterien und Akkumulatoren in der Europaischen Union fest.
Diese Kennzeichnung wird an verschiedenen Batterien angebracht, um anzugeben, dass diese Batterien
nach dem Ende ihrer Nutzung nicht als normaler Hausmull behandelt werden durfen, sondern gemaB dieser
Richtlinie zuriickgegeben und wiederverwertet werden missen.

GemaB der EU-Richtlinie 2006/66/EC missen nicht mehr bendtigte Batterien und Akkumulatoren getrennt
gesammelt und der Wiederverwertung zugeflihrt werden. Dies wird auf einem Etikett angegeben. Auf

dem Etikett der Batterie kann sich auch ein chemisches Symbol fiir das in der Batterie verwendete Metall
(Pb fir Blei, Hg fur Quecksilber und Cd fir Cadmium) befinden. Nicht mehr bendtigte Batterien und
Akkumulatoren duirfen nicht als normaler Hausmuill entsorgt werden, sondern muissen lber die eingerichteten
Sammelsysteme zurlickgegeben und der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Das Mitwirken des Kunden
ist wichtig, damit die mdglichen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch das
Vorhandensein geféahrlicher Stoffe in Batterien und Akkumulatoren minimiert werden. Informationen zur
ordnungsgemaBen Sammlung und Verwertung erhalten Sie unter:

http://www.lenovo.com/recycling

Anhang B. Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgerdten 111
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Anhang C. Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung
gefahrlicher Stoffe (RoHS = Restriction of Hazardous

Substances Directive)

Die aktuellen Umweltinformationen finden Sie unter http://www.lenovo.com/ecodeclaration.

Europaischen Union RoHS

This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive
2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic

equipment (“RoHS recast” or “RoHS 27).

For more information about Lenovo worldwide compliance on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

China RoHS
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Turkei RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use

of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
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Tirkiye AEEE Yonetmeligine Uygunluk Beyani

Bu Lenovo urund, T.C. Cevre ve Orman Bakanligi'nin “Atik Elektrik
ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin
Sinirlandiriimasina Dair Yonetmelik (AEEE)” direktiflerine uygundur.

AEEE Ybénetmeligine Uygundur.

Ukraine RoHS

Linm nigTBepaxyemo, Wwo npoaykuisa lleHoso Bignosigae Bumoram
HOPMaTUBHUX aKTiB YKpaiHW, siki 0OOMeEXyoTb BMICT Hebe3neyHnx
pEeYOBUH

Indien RoHS
RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.
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Anhang D. Energie-Kennzeichnung China
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Anhang E. Informationen zum ENERGY STAR-Modell

ENERGY STAR

ENERGY STAR® ist ein gemeinsames Programm der US-amerikanischen Umweltbehérde EPA (Environmental
Protection Agency) und des US-Energieministeriums (Department of Energy). Ziel des Projekts ist es, durch
energieeffiziente Produkte und Verfahren die Umwelt zu schonen und Kosten zu sparen.

Wir von Lenovo freuen uns, unseren Kunden Produkte anbieten zu kénnen, die mit dem ENERGY
STAR-Zeichen versehen sind. Einige Modelle der folgenden Computertypen wurden zum Zeitpunkt der
Herstellung fur das Programm ENERGY STAR und entsprechend den hierfir notwendigen Anforderungen
konzipiert und getestet: 10FL, 10FM, 10FR, 10FS, 10HY, 10J0, 10JM, 10JN, 10JQ, 10JR, 10JS und
10JT. Weitere Informationen zu ENERGY STAR-Klassifizierungen fiir Lenovo Computer finden Sie unter
der Adresse http://www.lenovo.com.

Durch die Verwendung von Produkten mit dem ENERGY STAR-Zeichen und die Vorteile der
Stromsparfunktionen Ihres Computers verringern Sie den Energieverbrauch. Durch einen geringeren
Energieverbrauch kénnen Sie Geld sparen, die Umwelt schonen und auch die Emissionen von
Treibhausgasen verringern.

Weitere Informationen zum Programm ENERGY STAR finden Sie unter der Adresse:
http://www.energystar.gov

Lenovo fordert Sie dazu auf, Energie im taglichen Leben mdglichst effizient zu nutzen. Um diese
Bemiihungen zu unterstiitzen, legen Sie die folgenden Stromsparfunktionen fest, die in Kraft treten, wenn Ihr
Computer Uber einen bestimmten Zeitraum hinweg inaktiv war:

Tabelle 1. ENERGY STAR-Funktionen zur Stromverbrauchssteuerung

Windows 7 oder Windows 10:

Energieschema: Standardeinstellung
¢ Bildschirm ausschalten: nach 10 Minuten
¢ In den Ruhemodus wechseln: nach 25 Minuten
e Erweiterte Energieeinstellungen:
— Festplattenlaufwerke ausschalten: nach 20 Minuten

— In den Hibernationsmodus wechseln: nie

Um den Betrieb des Computers aus dem Ruhemodus heraus wieder aufzunehmen, driicken Sie eine
beliebige Taste auf der Tastatur.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Energieeinstellungen zu dndern:
1. Offnen Sie die ,.Systemsteuerung®, indem Sie eine der folgenden Vorgehensweisen ausfiihren:

¢ Windows 7: Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Start“, um das Startmeni zu 6ffnen.
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e Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache ,Start“, um das
Start-Kontextmenu zu 6ffnen.

2. Klicken Sie auf Systemsteuerung. Zeigen Sie die ,,Systemsteuerung” unter Verwendung der kleinen
oder groBen Symbole an. Klicken Sie dann auf Energieoptionen.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
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Anhang F. Bemerkungen

Mdglicherweise bietet Lenovo die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder
Funktionen in anderen Landern nicht an. Informationen Uber die gegenwartig im jeweiligen Land verfligbaren
Produkte und Services sind beim Lenovo Ansprechpartner erhéltlich. Hinweise auf Lenovo Lizenzprogramme
oder andere Lenovo Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von Lenovo
verwendet werden kénnen. Anstelle der Lenovo Produkte, Programme oder Services kénnen auch andere
ihnen aquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen
oder anderen Schutzrechte von Lenovo verletzen. Die Verantwortung fiir den Betrieb der Produkte,
Programme oder Services in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremdservices liegt beim Kunden, soweit
solche Verbindungen nicht ausdricklich von Lenovo bestétigt sind.

Fiur in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es Lenovo Patente oder
Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieser Dokumentation ist keine Lizenzierung dieser Patente
verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse
missen auf Englisch formuliert werden):

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO STELLT DIESE VEROFFENTLICHUNG IN DER VORLIEGENDEN FORM (AUF , AS-IS“-BASIS)
ZUR VERFUGUNG UND UBERNIMMT KEINE GARANTIE FUR DIE HANDELSUBLICHKEIT, DIE
VERWENDUNGSFAHIGKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DIE FREIHEIT DER RECHTE
DRITTER. Einige Rechtsordnungen erlauben keine Garantieausschlisse bei bestimmten Transaktionen, so
dass dieser Hinweis mdglicherweise nicht zutreffend ist.

Trotz sorgfaltiger Bearbeitung kdénnen technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser
Veroffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmaBigen
Zeitabstanden aktualisiert. Lenovo kann jederzeit Verbesserungen und/oder Anderungen an den in dieser
Veréffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht zur Verwendung bei Implantationen oder
anderen lebenserhaltenden Anwendungen, bei denen ein Nichtfunktionieren zu Verletzungen oder zum
Tod fUhren kdnnte, vorgesehen. Die Informationen in diesem Dokument beeinflussen oder &ndern nicht
die Lenovo Produktspezifikationen oder Garantien. Keine Passagen in dieser Dokumentation stellen
eine ausdrickliche oder stillschweigende Lizenz oder Anspruchsgrundlage beziglich der gewerblichen
Schutzrechte von Lenovo oder von anderen Firmen dar. Alle Informationen in dieser Dokumentation
beziehen sich auf eine bestimmte Betriebsumgebung und dienen zur Veranschaulichung. In anderen
Betriebsumgebungen werden moglicherweise andere Ergebnisse erzielt.

Werden an Lenovo Informationen eingesandt, kénnen diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine
Verpflichtung gegentiber dem Einsender entsteht.

Verweise in dieser Verdffentlichung auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen
und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das Uber diese Websites verfligbare Material
ist nicht Bestandteil des Materials fir dieses Lenovo Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht
auf eigene Verantwortung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die
Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, kénnen daher erheblich von den hier
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erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen mdglicherweise von Systemen, deren Entwicklung
noch nicht abgeschlossen ist. Eine Garantie, dass diese Daten auch in allgemein verfliigbaren Systemen
erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Dartber hinaus wurden einige Daten unter Umsténden durch
Extrapolation berechnet. Die tatsédchlichen Ergebnisse kénnen abweichen. Benutzer dieses Dokuments
sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prufen.

Marken
Die folgenden Ausdriicke sind Marken der Lenovo Group Limited in den USA und/oder anderen Landern:

Lenovo

Das Lenovo-Logo
ThinkCentre

Das ThinkCentre-Logo
Rescue and Recovery
ThinkVantage

Microsoft, Windows und Windows Media sind Marken der Microsoft Group in den USA und/oder anderen
Landern.

Intel ist eine Marke der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Landern.
DisplayPort und VESA sind Marken der Video Electronics Standards Association.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen kénnen Marken anderer Hersteller sein.
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